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POZO 1

A equipar con electrobomba de eje vertical

40 HP, TDH=305 pies, Qb= 350 GPM

Ø10''

Ø8''

BUENOS AIRES

BARRIO 

LAS MALVINAS
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POZO 4

A equipar con electrobomba de eje vertical

40 HP, TDH=335 pies, Qb= 300 GPM

V.C Ø8"

Exist.

V.C Ø12"

A colocar

Depósito Reg. Sup.

H.A, Cap. 600 m³ (15,000 Gls)

V.C Ø30"

A colocar

Estación

de

Bombeo

V.C Ø8"

A colocar

Tubería 8"

PVC(SDR-26).(Exist.)

DEPOSITO

REGULADOR

VITRIFICADO.

CAP. 900 m³

2
1

Ø 4'' A Colocar

1. LINEA DE CONDUCCION TUBERIA DE Ø8'' (PVC-SDR-21), L=965.00 m APROX.
CONECTADA A TUBERIA DE ACUEDUCTO DE  ASURO. Ø30'' PCCP ( colocada)

2. ESTACION DE BOMBEO CON EQUIPOS HORIZONTALES DE 100 H.P.
(construida)

3. LINEA DE IMPULSION TUBERIA Ø10'' PVC (SDR-21) L=1,901.20 APROX.
(colocada)

4. DEPOSITO VITRIFICADO.  CAP. 900 m³ (construido)
5. RED DE DISTRIBUCION:

LEYENDA

TUBERIA Ø3'' PVC (SDR-21) COLOCADA

TUBERIA Ø4'' PVC (SDR-21) COLOCADA

TUBERIA Ø6'' PVC (SDR-21) COLOCADA

TUBERIA Ø8'' PVC (SDR-21) COLOCADA

TUBERIA Ø30'' PCCP   COLOCADA

TUBERIA Ø12'' PVC (SDR-21) COLOCADA

TUBERIA Ø4'' ACERO A COLOCAR

TUBERIA Ø10'' PVC (SDR-21) COLOCADA

NOTAS:

1.    EL ACUEDUCTO ZONA ALTA DE NEYBA ABASTECERA A LOS

SECTORES: LA MALVINA, LA FILIPINA, Bo.BUENOS AIRES Y VISTA

HERMOSA. ADEMAS FUNCIONARA COMO REFUERZO PARA EL

SECTOR FRANCISCO CAAMAÑO DEÑÓ.

2.  SE EQUIPARAN DOS POZOS:

2.1.- POZO 1:  EQUIPADO CON ELECTROBOMBA

 TURBINA DE EJE VERTICAL,

CAPACIDAD =350 GPM,

ALTURA DINAMICA = 627 pies, POTENCIA = 75 HP

2.2.- POZO 4. EQUIPADO CON

3.- SE COLOCARAN DOS VÁLVULAS DE COMPUERTA (V.C) EN

Ø30"PCCP DEL ASURO, UNA (1) V.C EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN

Ø12"PVC(SDR-26) DEL AC. NEYBA  Y UNA V.C EN LA LINEA DE

CONDUCCIÓN Ø8" PVC(SDR-26). DESTACADA EN PLANO

 NEYBA
(VISTA SATELITAL)

CALCULO DE POBLACION SEGUN CENSO DEL AÑO 2002

1

2

ARCHIVO CAD:

APROBADO:

DIBUJOS DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN DE REVISIÓN
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SECCION

ESCALA

1 : 4,00

N-EG

FRANK ROD

PARA CONSTRUCCION

EQUIPAMIENTO POZOS EN EL ESTERO PARA
REFORZAMIENTO DEL AC. DE NEIBA ZONA ALTA

PROVINCIA: BAHORUCO

1

21/09/18

ING. AUDES ARSENIO

 DEPARTAMENTO TÉCNICO

0

ING.PEDRO DE JESÚS RODRÍGUEZ

y:\shirley josefina marcano perls\shirley diseño de
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pozos en el estero ac neiba
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POZO 1

A equipar con electrobomba de eje vertical

40 HP, TDH=305 pies, Qb= 350 GPM

Ø10''

Ø
8
'
'

Ø
8
'
'

Ø

6

'
'

POZO 4

A equipar con electrobomba de eje vertical

40 HP, TDH=335 pies, Qb= 300 GPM

V.C Ø8"

Exist.

V.C Ø12"

A colocar

Depósito Reg. Sup.

H.A, Cap. 600 m³ (15,000 Gls)

V.C Ø30"

A colocar

V.C Ø30"

A colocar

Tubería de ASURO

Ø30" PCCP.(Exist.)

Estación

de

Bombeo

V.C Ø8"

A colocar

Tubería 8"

PVC(SDR-26).(Exist.)

2
1

VER DETALLE

Ø 4'' A Colocar

1. LINEA DE CONDUCCION TUBERIA DE Ø8'' (PVC-SDR-21), L=965.00 m APROX.
CONECTADA A TUBERIA DE ACUEDUCTO DE  ASURO. Ø30'' PCCP ( colocada)

2. ESTACION DE BOMBEO CON EQUIPOS HORIZONTALES DE 100 H.P.
(construida)

3. LINEA DE IMPULSION TUBERIA Ø10'' PVC (SDR-21) L=1,901.20 APROX.
(colocada)

4. DEPOSITO VITRIFICADO.  CAP. 900 m³ (construido)
5. RED DE DISTRIBUCION:

LEYENDA

TUBERIA Ø3'' PVC (SDR-21) COLOCADA

TUBERIA Ø4'' PVC (SDR-21) COLOCADA

TUBERIA Ø6'' PVC (SDR-21) COLOCADA

TUBERIA Ø8'' PVC (SDR-21) COLOCADA

TUBERIA Ø30'' PCCP   COLOCADA

TUBERIA Ø12'' PVC (SDR-21) COLOCADA

TUBERIA Ø4'' ACERO A COLOCAR

TUBERIA Ø10'' PVC (SDR-21) COLOCADA

ACERO

1 2

3

DETALLE DE BRIDA EN TEE PARA

CONEXION DE POZO A TUBERIA

PCCP

1

NOTAS:

1.    EL ACUEDUCTO ZONA ALTA DE NEYBA ABASTECERA A LOS SECTORES: LA

MALVINA, LA FILIPINA, Bo.BUENOS AIRES Y VISTA HERMOSA. ADEMAS

FUNCIONARA COMO REFUERZO PARA EL SECTOR FRANCISCO CAAMAÑO

DEÑÓ.

2.  SE EQUIPARAN CUATRO POZOS.

3.- SE COLOCARAN DOS VÁLVULAS DE COMPUERTA (V.C) EN Ø30"PCCP DEL

ASURO, UNA (1) V.C EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN Ø12"PVC(SDR-26) DEL AC.

NEYBA  Y UNA V.C EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN Ø8" PVC(SDR-26).

DESTACADA EN PLANO

 NEYBA
(VISTA SATELITAL)

CALCULO DE POBLACION SEGUN CENSO DEL AÑO 2002
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PLANTA REGISTRO VALVULA Ø12"

e=0.12

.15

1.80

.15

.151.80.15

LOSA DE TECHO

Ø3/8"@ 0.15

Ø3/8"@ 0.15

e=0.15

2.10

2.10

LOSA DE FONDO

Ø3/8"@ 0.20

Ø3/8"@ 0.20

A'

e=0.15 m
e=0.15 m

Ø.90

.20

2.35

.20

.202.35.20

2.75

2.75

A

Ø3/8"@ 0.25

Ø1/2"@ 0.25

Ø.90

PLANTA REGISTRO VALVULA Ø30"

LOSA DE TECHO

DISEÑO DE REGISTRO PARA VALVULA Ø30"

f 'c=210 kgr/Cm 2

f y=2800 kgr/Cm 2

VALVULAS DE COMPUERTA

DIMENSIONES Y REFUERZO

TAPAS

DIAMETRO B H

ASLT

Losa de Techo

BASTONES

MUROS

a (cm)

Soporte H.S.

b (cm)

Soporte H.S.

CON TRANSITO VEHICULAR SIN TRANSITO VEHICULAR

(Pulg) (m) (m)

8

30

12

1.45

2.75

1.85

1.80

2.75

2.25

Ø 3/8" @ 0.15m a.d.

Ø 3/8" @ 0.15m a.d.

Ø 3/8" @ 0.15m a.d.

Ø 3/8" @ 0.20m

Ø 3/8" @ 0.20m

Ø 3/8" @ 0.20m

H.F. Circular (d= 0.80m)

H.F. Circular (d= 0.80m)

H.F. Circular (d= 0.80m)

Tipo Cisterna (0.80m x  0.80m)

Tipo Cisterna (0.80m x  0.80m)

Tipo Cisterna (0.80m x  0.80m)

20

20

20

20

20

20
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DINTELDi

ESPESOR DE LOSA O ZAPATA

DINTEL ESTRUCTURAL

MURO DE MANPOSTERIA
MURO DE HORMIGON

LONGITUD  DE EMPALME

NIVEL DE PISO DESCANSO

NIVEL DE PISO TERMINADO

I

S

V

BARRA SUPERIOR

VIGA

H

DE

DET.

G

MH

MM

N.P.D.

N.P.T.

Le

BARRA INFERIOR

GANCHO

DETALLE

REF. MURO HORIZONTAL
ACERO VIGAS/COLUMNAS

REF. MURO DE EXTREMO
REF. DE MURO DISTRIBUIDO VERTICAL

ASI,J

AsH

As

C

ESC.

AsV

S/E SIN ESCALA

ESCALA

COLUMNA

ALTURA DE DADO EN ZAPATAHd

VIGA DE FUNDACION

JUNTA DE EXPANSION
FRENO DE AGUA (Water Stop)

ARMADURA DE DOS DIRECCIONES
DIAMETRO DE LA BARRA CORRUGADA

JUNTA DE CONSTRUCCION

PERFIL EN RELLENO

EJE DE REFERENCIA
ACOTAMIENTO VERTICAL

ACERO ADICIONAL NEGATIVO
ACERO ADICIONAL POSITIVO

PERFIL DE CORTE EN ROCA

DIAMETRO DE LA BARRA LISA
DIMENSION DE BARRA CUADRADA

COLUMNAS / MUROS EN HORMIGON ARMADO

∅L

A

+

-

EJES DE SIMETRIA

R

VF

JE

JC

#

WS

Z

∅

RECUBRIMIENTO
ZAPATA

Lp LONGITUD DE PILOTE

MUROS DE FOAM

· Esfuerzo Admisible 2.0 kg/cm²
· Modulo de Reacción 2.40 kg/cm
· Clase de Sitio: Tipo D.

· Campo Lejano.

D.  NOTAS RELATIVAS AL REFUERZO

C.  NOTAS RELATIVAS AL HORMIGON

A.  NOTAS GENERALES

B.  NOTAS RELATIVAS AL ACOTAMIENTO

7.  Proteccion de refuerzo y recubrimiento deberá cumplir con las especificaciones
    establecidas en la tabla de recubrimiento de este plano. Ver Tab. No. 2.

6.  La soldadura de campo no se permitirá para acero Grado 60.

5.  El refuerzo de vigas y columnas no deberá ser interrumpido excepto indicación
    contraria en los detalles específicos.

4.  El espesor de hormigón alrededor del empalme no debe ser menor de 2 ∅ ni de 2.5 cm.
    Ver Fig. No.3.

3.  Son considerados como en la misma sección transversal los empalmes que tengan
    las extremidades más próximas a menos de 20% de la longitud de solape, considerandose
    la longitud mayor cuando las dos adyacentes son diferentes. Ver Fig. No.2.

especial en las vigas de los pórticos sismo-resistente.
solapes fuera de la mitad central en columnas y dentro de la zona de confinamiento

La ubicación de solapes seran especificados en cada caso particular. No se permitirá

2.  Los solapes de refuerzos en Columnas y Vigas debera cumplir con los requisitos
    especificados en el ACI-318 actualizado y reproducidos en este plano. Ver Tab. No. 5.

Materiales de este plano. Ver Tab. No.1.
ASTM A615. La Resistencia especificada a la fluencia (fy) es conforme a la Tabla de

1.  El refuerzo de acero para el hormigón deberá ser fabricado con los estandares del

3. Todo el hormigón vaciado en sitio deberá ser vibrado correctamente en todos los
   elementos, tanto verticales como horizontales.

2. Incluir en la mezcla de hormigón un aditivo Plastificante Reductor de Agua, que
   permita  aumentar el revenimiento sin alterar la relación agua/cemento prevista  en las
   especificaciones propias para la resistencias indicadas en este plano.

1. Todo el hormigón vaciado en sitio será del tipo y Resistencia Mínima a Compresión a
   los 28 días ( f'c ), según se especifica en la Tabla de Materiales. (Ver Tab. No.1.)

4. La tolerancia para el recubrimiento mínimo de concreto en Columnas y Vigas será
   de -1.30 cm y de -1.00 cm para muros. En ningun caso el recubrimiento será
   menor que el diámetro de la varilla especificada.

3. Huecos y Patinillos en muros y losas para las instalaciones sanitarias, eléctricas y
   mecánicas no especificados en estos planos deberán ser sometidos alARQUITECTO/
   INGENIERO para su aprobación.

2.  Para obtener las dimensiones de estos planos no se permitirán el uso de escalímetros.
    Cualquier diferencia en los acotamientos deberá ser informado elARQUITECTO/INGENIERO
    para su aclaración y/o corrección.

1.  La separación de barras están dadas en milimetros (mm). Los diámetros de las
   barras de refuerzo están expresados en unidades metricas.

1. Solicitaciones Sísmicas en conformidad al "Reglamento Para El Diseño De
Estructuras Sanitarias De Concreto", ACI 350-05.

5. El recubrimiento de barras esta dado en centimetros(cm).

5. Profundidad de excavación:
   será= >0.40m

2. Parámetros Preliminares de Suelo (HASTA REALIZACION DE ESTUIDO DE SUELOS).

DIAMETRO DE LA BARRA (pulgs)

ARMADURA EN MALLA

OBSERVACIONES

19.05
25.4

DIMENSION MAXIMA

DEL AGREGADO

3/8"
VERT.

3
3

HORIZ.
3.5
6

3.5 3.5
6 3.5

1/2"
VERT.HORIZ.

44.5
7 4

3/4"
VERT.HORIZ.

55
7.5 5

1"
HORIZ. VERT.

En el caso en que los empalmes sean efectuados
por solape, ademas de lo indicado en la tabla arriba,
debera ser  S >2.5 cm (VER FIGURA 4).
Debera siempre ser mantenida una distancia minima
de 2.5 cm, entre las barra de refuerzo y cualquier pieza
metalica empotrada en el hormigon, excepto cuando se
indique lo contrario en los planos de construccion
(VER FIGURA 5).

S

S

∅

2.5 min
2.5 min

SUPERFICIE HORMIGON

DETALLE DE GANCHO 90°
(Solo estribo)

DETALLE DE GANCHO 135°

(Solo para Losas)
DETALLE DE GANCHO 180°

1"
3/4"
1/2"
3/8"

10 30 15
12238
8156.5
6126.5

c(cm)b(cm)a(cm)

∅

90°∅

b

135°∅

c

a

D

TODOS

1"
3/4"

3/8"
1/2"

∅ D

-15cm

-

4cm
5cm

ESTRIBOS
6cm
8cm
12cm

1/2" 1.267 0.995
3/4"
1" 5.067 3.928

2.850 2.237

(pulg)
DIAMETRO

3/8"

(kg/m)(cm²)
PESOAREA

0.713 0.560

∅

* GRADO 60  = 4,200 k/cm2

OBS.1

LOSAS MACIZAS

MUROS MH
COLUMNAS

ZAPATAS

VIGAS
60
fy

60
60

60

60
4.0
f'c

4.0

* GRADO 4.0 = 280 k/cm2

4.0
4.0

4.0

Entiéndase por recubrimiento la distancia
entre la superficie del hormigón y la
barra más próxima (Ver Figura 1).

En cualquier caso no especificado el
recubrimiento deberá ser, por lo
menos, igual al diámetro de la
barra.

LOSAS - MUROS - PAREDES - NERVIOS

CIMIENTOS - FUNDACIONES
VIGAS - PAREDES - PILARES
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2 31

BARRA
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HORMIGON

RR

L1

L2
0.2
L2

L1

L2
0.2
L2

>=2∅ ó 2.5 cm
Min.

>=2∅ ó 2.5 cm
Min.

db

longitud de solape en barras corrugadas :

50d b

db

Ldh

db

 La = Ldh+12db 25 db

12 d b

<

Longitudes de anclaje de barras corrugadas :

db

Ldh

4db 6db

 La =Ldh+6db+4db   25
db<

db

 La

 La
 50db ;

[
L

dh= ]fy
 * db

17.2  f'c

<

2.00
(MAX.)

X X
2.00

(MAX.)

∅3/8"@20

JE

∅3
/8

"@
20

D2.3xD2.3-100X100

D2.3xD2.3-100X100

RELLENO COMPACTADO

JE

N.P.T

∅3/8"@20

MALLA
ELECTRO-SOLDADA

0.10

0.10

0.20 0.20

0.03
0.07

Ing. Wilbert  Estevez.

Esc. 1 : 75

ES-1

LEYENDA

2

Esc. 1 : 75

ES-1

NOTAS GENERALES

3

Esc. 1 : 75

ES-1

ESPACIAMIENTOS MINIMOS DE LAS BARRAS,

1

<s] cms

BABLA No.4

Esc.  1 : 50

ES-1

FIGURA 4

4

Esc. 1 : 75

ES-1

GANCHOS TABLA No. 6

5

Esc. 1 : 75

ES-1

DIAMETRO MINIMOS DE BARRAS

6 DATOS DE LAS
BARRAS TABLA No. 8

Esc. 1 : 75

ES-1

ESPEFICICACIONES DE MATERIALES

7

TABLA No. 1

Esc. 1 : 75

ES-1

RECUBRIMIENTO DE BARRAS

8

TABLA No. 2

Esc. 1 : 75

ES-1

FIGURA 1

9

Esc.  1 : 50

ES-1

FIGURA 2 Y 3

10

Esc. 1 : 75

ES-1

SOLAPE BARRAS CORRUGADAS

11

Esc. 1 : 75

ES-1

DETALLE LONGITOD DESARROLLO EN BARRAS

12

Esc.  1 : 100

ES-1

DETALLE DE PISO

13

Esc.  1 : 10

ES-1

SECCION ''X-X''

14

ESTRUCTURALES CASETA TECHO DESLIZABLE

DETALLE GENERALES

ARCHIVO CAD:

APROBADO:

DIBUJOS DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN DE REVISIÓN

REV.

FECHA

CÓDIGO REVISIÓN

PREPARADO POR:

VISTO:

(D/M/A)

REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO TECNICO

DISEÑO:

CÁLCULO:

DIBUJO:

ARQ. SHIRLEY MARCANO

INAPA-AC

No. DIBUJO DE

REFERENCIA

NO. DE PLANOSECCION ESCALA

1:100

N-ELEC

FRANK ROD

PARA CONSTRUCCION

EQUIPAMIENTO POZOS EN EL ESTERO PARA
REFORZAMIENTO DEL AC. DE NEIBA ZONA ALTA

PROVINCIA: BAHORUCO

07

21/09/18

ING. AUDES ARSENIO

0

ING.PEDRO DE JESÚS RODRÍGUEZ

c:\users\francisco.rodriguez\desktop\trabajos

realizados frank (2019)/Estruc caseta

A

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
INAPA

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
1962

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
BLI



Esc.ES-2

PERSPECTIVA GENERAL

1

Esc.

ES-2

CORTE PERSPECTIVA GENERAL

2

Tabla de Muros

Tipo Cantidad Area Volumen qq+5% Peso (kg)

Cuantia

(qq/m3)

Ménsula 1 0.62 m² 0.13 m³ 0.20 8.92 1.53

Ménsula 1 0.62 m² 0.13 m³ 0.20 8.92 1.53

W20 11 39.40 m² 7.88 m³ 4.14 188.10

Grand total 40.63 m² 8.14 m³ 4.53 205.94

Tabla Losas de Fundacion

Tipo Cantidad Area Volumen qq+5% Peso (kg)

Cuantia

(qq/m3)

LF-10cm 1 20.35 m² 2.04 m³ 0.00 0.00 0.00

LT-13 cm 1 15.93 m² 2.07 m³ 2.14 97.45 1.04

Z-60x20 6 7.26 m² 1.45 m³ 1.77 80.64

ZC-1.20X1.20X0.

30 cm

6 8.64 m² 2.59 m³ 1.94 88.11

Grand total: 14 52.18 m² 8.15 m³ 5.86 266.20

Tabla de Vigas H.A.

Tipo Cantidad Longitud Volumen

Vol.

Refuerzo
qq+5% Peso (kg)

VA 20x30

cm

6 19.20 0.70 m³ 19611.08

cm³

3.56 161.96

VA-20x20

cm

6 17.65 0.65 m³ 12236.75

cm³

2.22 101.06

Grand total: 12 36.85 1.35 m³

31847.83

cm³

5.79 263.03

Tabla de Columnas H.A.

Tipo Cantidad Longitud Volumen

Vol.

Refuerzo
qq+5%

C30X30 6 21.26 1.91 m³ 34919.90

cm³

6.42

C-20X20 2 7.00 0.28 m³ 4965.10

cm³

0.91

Grand total:

8

8 28.26 2.19 m³

39885.00

cm³

7.33
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M

CUT-OUT DE 200 AMP.(3)

CONDUCTOR AAA/C No.2/0(3)

PARARRAYO DE 9 KV

TRANSFORMADORES DE 25 KVA(3)

7,200/240-480 V, 1Ø, TIPO POSTE

SUMERGIDO EN ACEITE

POZO # 1

DIAGRAMA UNIFILAR

LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12,470V,

CONDUCTOR AAA/C No.1/0(1)

FUSIBLE 50 AMP.

CUT-OUT DE 100 AMP.(3)

FUSIBLE 5 AMP.

ARRANCADOR ESTRLLA DELTA

ELECTROBOMBA TURBINA DE

PARA 40HP

EJE VERTICAL, MOTOR 40HP

 3Ø, 460V,  350 GPM, 321 'DE TDH  

EXISTENTE DE EDESUR CONDUCTOR AAA/C No.2/0

15/2 Amp.

M

PT 60:1

CT 15:5

MEDIDOR DE ENERGIA

CENTRO DE CARGA  4/8 CIRC.120-240V

GENERADOR ELECTRICO DE

EMERGENCIA DIESEL 480/240V

3Ø, 75 KW, ESTANDAR

MAIN BREAKER

ENCLOSURE,  125/3 AMP.
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CONDUCTOR THW No.10(2)
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ZANJA 0.3 M x 0.3 M ...
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CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

RESISTENCIA DE LA TIERRA

POSTES DE MEDIA TENSION, TERMINALES MT Y BT--MAXIMO 5 OHMIOS

POSTES CON TRANSFORMADORES Y SECCIONADORES-- MAXIMO 2 OHMIOS

CANTIDAD MAXIMA DE VARILLAS 4

NOTA

3.0 Mts.

0.6 Mts.

VARILLA DE PUESTA A TIERRAVARILLA DE PUESTA A TIERRA

ADICIONAL

EL MATERIAL DE RELLENO DE BAJA RESISTENCIA Y BIEN COMPACTADO

DETALLE PUESTA A TIERRA

HORMIGON

MT-301

MT-316, 2 HA-100B

TABLA DE ESTRUCTURAS
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H.A.V. - 500 - 35́

H.A.V. - 800 - 35́
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DIAGRAMA DE CONEXION BANCO
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FASE B
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FUSIBLE

APARTARRAYO
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SECCION
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ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

TRANSFORMADOR

PATENCIA: 15 KVA

VOLTAJE: 7.2 KV

TENSION DE IMPULSO DE RAYO (BIL): 95KV/30KV

TENSION A FRECUENCIA INDUSTRIAL EN SECO 1 MIN.: 35KV/10KV

TENSION A FRECUENCIA INDUSTRIALBAJO LLUVIA 10 SEG..: 30KV/6KV

CONDUCTORES

CALIBREAAA/C # 2/0

KCM: 155.4 (155400 CM)

DIAMETRO: 11.35 MM

SECCION: 78.77 MM2

PESO/LONG. : 216..09 KG/KM

TENSION MECANICA: 24.01 KN

RESITENCIA AC 50 °C: 0.5562 OHNM/KM

REACITANCIA 1 PIE 50 °C: 0.3980 OHNM/KM

FACTOR DE ESPACIAMIENTO: 0.1162 OHNM/KM

APARTARRAYOS

VOLTAJE DE RED: 7.2 KV

TENSION NOMINAL 9 KV

CORRIENTE DE DESCARGA:10 KA

SECCIONADOR

TENSION NOMINAL: 7.2 KV

CORRIENTE NOMINAL: 200 AMPS.

CAPACIDAD INTERRUPTIVA: 10.00 KA

NIVEL BASICO DE IMPULSO (BIL): 95.0 KV

UBICACION

DEL PROYECTO
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P
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P
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2
.
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0
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0.8 KM

A NEYBA

2.1 KM

L-LV

CM= SECCION TRANSVERSAL DEL CONDUCTOR 

L= LONGITUD EN METROS

I= CORRIENTE DE CONSUMO DE LOS MOTORES

K= 12 POR ESTAR CONDUCTOR CARGADO UN 50%

X100=0.23%<3.00% 

1.23

%R=

480

X100

V

2 X 12 X 52 X 20 X 3.28

%R=

V= 1.23 V

66,369

V

CM

2 K I L * 3.28

V

 A PLENA CARGA EN AMPERES

THW # 2 EN CIRCULAR MILLS

CAIDA DE TENSION EN LINEA ELECTRICA

SECUNDARIA ESTACION DE BOMBEO

DISEÑO ELECTRICO DE

MEDIA TENSION

POZO # 1
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AV. APOLINAR PERDOMO
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1 # 2 A 7 HILO TRENSADO

TUBERIA PVC Y IMC Ø 2"

CONDUCTOR THW No.6(3)

TUBERIA LT Ø 1"

CONDUCTOR THW No.8(1)

N

P1P
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DEL PROYECTO
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CONDUCTOR AAA/C No.2/0(3)

PARARRAYO DE 9 KV

TRANSFORMADORES DE 25 KVA(3)

7,200/240-480 V, 1Ø, TIPO POSTE

SUMERGIDO EN ACEITE

POZO # 4

DIAGRAMA UNIFILAR

LINEA ELECTRICA PRIMARIA 12,470V,

CONDUCTOR AAA/C No.1/0(1)

FUSIBLE 50 AMP.

CUT-OUT DE 100 AMP.(3)

FUSIBLE 5 AMP.

ARRANCADOR ESTRLLA DELTA

ELECTROBOMBA TURBINA DE

PARA 40HP

EJE VERTICAL, MOTOR 40HP

 3Ø, 460V,  350 GPM, 321 'DE TDH  

EXISTENTE DE EDESUR CONDUCTOR AAA/C No.2/0

15/2 Amp.

M

PT 60:1

CT 15:5

MEDIDOR DE ENERGIA

CENTRO DE CARGA  4/8 CIRC.120-240V
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CONDUCTOR THW No.8(1)

MAIN BREAKER ENCLOSURE,  125/3 AMP.

3  CONDUCTORES THW # 2 (F)

1  CONDUCTOR THW # 6 (N)

1 # 2 A 7 HILO TRENSADO

TUBERIA PVC Y IMC Ø 2"
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CONDUCTOR THW No.10(2)

CONDUCTOR THW No.10(3)
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BAJA
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SP2-MT
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(8'')

DIRECCION DE LINEA PRINCIPAL

0.6 Mts.

ZANJA 0.3 M x 0.3 M ...

NO ESCALA

3.0 Mts.

MATERIAL DE RELLENO

0
.
3
 
M

t
s
.

CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

RESISTENCIA DE LA TIERRA

POSTES DE MEDIA TENSION, TERMINALES MT Y BT--MAXIMO 5 OHMIOS

POSTES CON TRANSFORMADORES Y SECCIONADORES-- MAXIMO 2 OHMIOS

CANTIDAD MAXIMA DE VARILLAS 4

NOTA

3.0 Mts.

0.6 Mts.

VARILLA DE PUESTA A TIERRAVARILLA DE PUESTA A TIERRA

ADICIONAL

EL MATERIAL DE RELLENO DE BAJA RESISTENCIA Y BIEN COMPACTADO

DETALLE PUESTA A TIERRA

LINEA PRIMARIA 3Ø, 12,470/-7,200 V  EXISTENTE.

BANCO DE TRANSFORMADORES EN CASETA GENERADOR PROPUESTO

POSTE EXISTENTE 

VIENTO DE POSTE A TIERRA PROPUESTO

SIMBOLOGIA LEYENDA ELECTRICA

LINEA PRIMARIA 3Ø, 12,470/-7,200 V  PROPUESTA.

LINEA PRIMARIA 3Ø, 12,470/-7,200 V  PROPUESTA.

CUT OUT-200 AMPS PROPUESTO

PARARRAYO DE 9 KV PROPUESTO.

PUESTA A TIERRA PROPUESTA.

MEDIDOR DE ENERGIA

KWH

ELECTROBOMBAS 

M

PANELES ARRANCADORES PROPUESTOS

VIENTO DE POSTE A TIERRA EXISTENTE

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

TRANSFORMADOR

PATENCIA: 15 KVA

VOLTAJE: 7.2 KV

TENSION DE IMPULSO DE RAYO (BIL): 95KV/30KV

TENSION A FRECUENCIA INDUSTRIAL EN SECO 1 MIN.: 35KV/10KV

TENSION A FRECUENCIA INDUSTRIALBAJO LLUVIA 10 SEG..: 30KV/6KV

CONDUCTORES

CALIBREAAA/C # 1/0

KCM: 155.4 (155400 CM)

DIAMETRO: 11.35 MM

SECCION: 78.77 MM2

PESO/LONG. : 216..09 KG/KM

TENSION MECANICA: 24.01 KN

RESITENCIA AC 50 °C: 0.5562 OHNM/KM

REACITANCIA 1 PIE 50 °C: 0.3980 OHNM/KM

FACTOR DE ESPACIAMIENTO: 0.1162 OHNM/KM

APARTARRAYOS

VOLTAJE DE RED: 7.2 KV

TENSION NOMINAL 9 KV

CORRIENTE DE DESCARGA:10 KA

SECCIONADOR

TENSION NOMINAL: 7.2 KV

CORRIENTE NOMINAL: 200 AMPS.

CAPACIDAD INTERRUPTIVA: 10.00 KA

NIVEL BASICO DE IMPULSO (BIL): 95.0 KV

A B C

D A B C

D A B C

D

12,460V

12,460V

7,200V

DIAGRAMA DE CONEXION BANCO

MEDIA TENSION

FASE A

FASE B

FASE C

NEUTRO

SECCIONADOR

FUSIBLE

APARTARRAYO

FUSIBLE

SECCION

APARTARRAYO

FUSIBLE

SECCION

APARTARRAYO

240V

480V

480V

NEUTRO

FASE A

FASE B

FASE C
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L-LV

CM= SECCION TRANSVERSAL DEL CONDUCTOR 

L= LONGITUD EN METROS

I= CORRIENTE DE CONSUMO DE LOS MOTORES

K= 12 POR ESTAR CONDUCTOR CARGADO UN 50%

X100=0.23%<3.00% 

1.23

%R=

480

X100

V

2 X 12 X 52 X 20 X 3.28

%R=

V= 1.23 V

66,369

V

CM

2 K I L * 3.28

V

 A PLENA CARGA EN AMPERES

THW # 2 EN CIRCULAR MILLS

CAIDA DE TENSION EN LINEA ELECTRICA

SECUNDARIA ESTACION DE BOMBEO

DISEÑO ELECTRICO DE

MEDIA TENSION

POZO # 4

ARCHIVO CAD:

APROBADO:

DIBUJOS DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN DE REVISIÓN

REV.

FECHA

CÓDIGO REVISIÓN

PREPARADO POR:

VISTO:

D

O

M

I

C

A

I

A

N

C

A

R

E

INAPA

N

1962

U
P

B
L
I

(D/M/A)

REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO TECNICO

DISEÑO:

CÁLCULO:

DIBUJO:

ARQ. SHIRLEY MARCANO

INAPA-AC

No. DIBUJO DE

REFERENCIA

NO. DE PLANO
SECCION

ESCALA

1:100

N-ELEC

FRANK ROD

PARA CONSTRUCCION

EQUIPAMIENTO POZOS EN EL ESTERO PARA
REFORZAMIENTO DEL AC. DE NEIBA ZONA ALTA

PROVINCIA: BAHORUCO

14

21/09/18

ING. AUDES ARSENIO

 DEPARTAMENTO TÉCNICO

0

ING.PEDRO DE JESÚS RODRÍGUEZ

y:\shirley josefina marcano perls\shirley diseño de

obras\control de proyectos tecnico\planos\zona

viii\bahoruco\acueductos\neyba\2019\equipamiento

pozos en el estero ac neiba

A

AutoCAD SHX Text
A EL ESTERO

AutoCAD SHX Text
A NEYBA

AutoCAD SHX Text
LOCALIZACION

AutoCAD SHX Text
PEDERNALES

AutoCAD SHX Text
DAJABON

AutoCAD SHX Text
MONTECRISTI

AutoCAD SHX Text
HAITI

AutoCAD SHX Text
INDEPENDENCIA

AutoCAD SHX Text
ENRIQUILLO

AutoCAD SHX Text
LAGO

AutoCAD SHX Text
ELIAS PIÑA

AutoCAD SHX Text
NORTE

AutoCAD SHX Text
LA ALTAGRACIA

AutoCAD SHX Text
ISLA SAONA

AutoCAD SHX Text
HIGUEY

AutoCAD SHX Text
ZONA III

AutoCAD SHX Text
ZONA IV

AutoCAD SHX Text
DUARTE

AutoCAD SHX Text
CRISTOBAL

AutoCAD SHX Text
OCOA

AutoCAD SHX Text
ISLA BEATA

AutoCAD SHX Text
BARAHONA

AutoCAD SHX Text
ZONA VIII

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
BAHIA 

AutoCAD SHX Text
NEIBA

AutoCAD SHX Text
ZONA V

AutoCAD SHX Text
SANTIAGO

AutoCAD SHX Text
SAN JUAN

AutoCAD SHX Text
BAHORUCO

AutoCAD SHX Text
ZONA II

AutoCAD SHX Text
RODRIGUEZ

AutoCAD SHX Text
SANTIAGO

AutoCAD SHX Text
AZUA

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
BAHIA 

AutoCAD SHX Text
PERAVIA

AutoCAD SHX Text
SAN 

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
MONSEÑOR

AutoCAD SHX Text
NOUEL

AutoCAD SHX Text
MOCA

AutoCAD SHX Text
LA VEGA

AutoCAD SHX Text
SALCEDO

AutoCAD SHX Text
SAN FCO.

AutoCAD SHX Text
DE MACORIS

AutoCAD SHX Text
MAR CARIBE

AutoCAD SHX Text
RAMIREZ

AutoCAD SHX Text
SANTO DOMINGO

AutoCAD SHX Text
NACIONAL

AutoCAD SHX Text
DISTRITO

AutoCAD SHX Text
MONTE PLATA

AutoCAD SHX Text
NAGUA

AutoCAD SHX Text
SANCHEZ

AutoCAD SHX Text
SANCHEZ

AutoCAD SHX Text
TRINIDAD

AutoCAD SHX Text
MARIA

AutoCAD SHX Text
ZONA VI

AutoCAD SHX Text
LA ROMANA

AutoCAD SHX Text
SAN PEDRO

AutoCAD SHX Text
DE MACORIS

AutoCAD SHX Text
HATO MAYOR

AutoCAD SHX Text
EL SEYBO

AutoCAD SHX Text
SAMANA

AutoCAD SHX Text
PUERTO 

AutoCAD SHX Text
PLATA

AutoCAD SHX Text
ALTAMIRA

AutoCAD SHX Text
ZONA I

AutoCAD SHX Text
VALVERDE 

AutoCAD SHX Text
MAO

AutoCAD SHX Text
LUPERON

AutoCAD SHX Text
ZONA VII

AutoCAD SHX Text
SOSUA

AutoCAD SHX Text
TAMBORIL

AutoCAD SHX Text
ESPAILLAT

AutoCAD SHX Text
OCEANO ATLANTICO

AutoCAD SHX Text
CABRERA

AutoCAD SHX Text
LA MONA

AutoCAD SHX Text
NEYBA

AutoCAD SHX Text
AV. APOLINAR PERDOMO

AutoCAD SHX Text
A EL ESTERO 1.1 KM

AutoCAD SHX Text
A NEYBA 1.9 KM

AutoCAD SHX Text
BOMBA

AutoCAD SHX Text
EXIST.

AutoCAD SHX Text
PROP.

AutoCAD SHX Text
MT

AutoCAD SHX Text
BT

AutoCAD SHX Text
MT

AutoCAD SHX Text
BT

AutoCAD SHX Text
MT

AutoCAD SHX Text
BT

AutoCAD SHX Text
VISTA FRONTAL

AutoCAD SHX Text
TR-306

AutoCAD SHX Text
VISTA LATERAL

AutoCAD SHX Text
TR-306

AutoCAD SHX Text
TR-306

AutoCAD SHX Text
VISTA PLANTA 

AutoCAD SHX Text
POSTE DE H.A.V-500-10.5 PROPUESTO



LA MALLA Y AMBOS LADOS DE LA PUERTA
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PARA TE, USESE ESTA TABLA ENTRANDO

CON EL DIAMETRO DE SALIDA

TUBO SEA  600mm MINIMO. 

LA SECCION No. 3 APLICA EN LOS CASOS DONDE EL RECUBRIMIERTO SOBRE LA CLAVE DEL 

EL TALUD DE EXCAVACION EN ROCA SERA VERTICAL O CASI VERTICAL.

CORTE CON TALUD DE ACUERDO A L LAS CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DEL TERRENO.

COMPACTACION INDICADO.

RELLENO COMPACTADO EN CAPA 150 mm MAXIMO DE ACUERDO AL PORCIENTO DE 

DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES.

RELLENO DE BASE DE ACUERDO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA SECRETARIA 

RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION APROBADO POR LA SUPERVISION.

No. 40 mm Y NO MAS DEL 10

PROCTOR MODIFICADO (MINIMO), CON EL 100

RELLENO CON ARENA O MATERIAL GRANULAR BIEN GRADUADO Y COMPACTADO AL 90

PASEN EL TAMIZ No. 40 mm Y NO MAS DEL 10

% DEL PROCTOR MODIFICADO (MINIMO), CON EL 100

CONCRETO ASFALTICO CON ESPESOR IDENTICO AL EXISTENTE 75 mm MAXIMO, EN CASO DE 

DAÑOS AL CONTEN Y LA ACERA SE RECONSTRUIRAN DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES

ASIENTO DE TUBERIA CON ARENA O MATERIAL GRANULAR BIEN GRADUADO Y COMPACTADO 

2.
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AL 90

NOTAS:

1.

% DEL 
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 (MICRON).µ
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EL ANGULO DE DEFLEXION PERMITIDO EN CAMPO SERA UN 90% DEL ESTANDAR INDICADO POR EL
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