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COORDENADAS UTM

ZONA ESTACIÓN DE BOMBEO
2161273.503 m N
397380.229 m E

AGROPECUARIA SAN RAFAEL
2161630.208 m N
398037.299 m E

ZONA DE DEPÓSITO Y ESTACIÓN DE RELEVO
2164449.278 m N
399307.146 m E

ZONA DE DEPÓSITO
399007.463 m N
2165585.908 m E
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DESCRIPCIÓN PLANO No.

2. OBRA DE TOMA 

4

2

5

1

OBRA DE TOMA-CAJUELA ( PLANTAS Y SECCIONES)

NOTAS GENERALES

PLANTAS ESTRUCTURALES Y PERSPECTIVA

SECCIONES ESTRUCTURALES Y DETALLES

DETALLES DE ENCOFRADO

DESCRIPCIÓN PLANO No.

3. LINEA DE ADUCCIÓN Ø16" ACERO (SCH-20) 

LÍNEA DE ADUCCIÓN - PLANIMETRÍA Y PERFIL

3

DESCRIPCIÓN PLANO No.

1. CAMINO DE ACCESO

4

2

1

CAMINO DE ACCESO PLANTA Y PERFIL

CAMINO DE ACCESO SECC 0+196 - 0+237.10

CAMINO DE ACCESO SECC 0+000 - 0+189.48

PRESENTACIÓN 0

3

DESCRIPCIÓN PLANO No.

8. LINEA DE IMPULSIÓN Ø6" ACERO (SCH-40) 

4

2

5

6

7

PLANTA Y PERFIL LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6" ACERO (SCH-40)
EST. 0+000 - 0+752

1

PLANTA Y PERFIL LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6" ACERO (SCH-40)
EST. 0+752 - 1+415

DETALLE DE PIEZAS ESPECIALES

DETALLE DE VÁLVULA DE AIRE SIMPLE Ø2" Y COMBINADA Ø2" EN
TUBERÍA DE Ø6" ACERO (SCH-40)

DETALLE DE VÁLVULA DEDESAGÜE Ø2" EN TUBERÍA DE Ø6" ACERO
(SCH-40)

DETALLES ESTRUCTURALES DE ANCLAJES

DETALLE DE INTERCONEXIÓN A DEPÓSITOS

3

DESCRIPCIÓN PLANO No.

7. CASETA DE CLORACIÓN 

4

2

5

6

7

1

8

PLANTA DE UBICACIÓN

SECCIÓN Y DETALLES ESTRUCTURALES

PERSPECTIVA Y PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMIENTOS,
DETALLES.

SECCIONES CASETA DE CLORO

PERSPECTIVA Y PLANTAS DE CIMIENTOS CASETA DE CLORO

9

10

CASETA DE VIGILANTE ARQUITECTÓNICOS

11DETALLE DE VERJA PERIMETRAL

CASETA DE VIGILANTE ESTRUCTURALES

CASETA DE VIGILANTE ELÉCTRICOS Y SANITARIOS

DESCRIPCIÓN PLANO No.

9. DEPÓSITO REGULADOR 150m³

DESCRIPCIÓN PLANO No.

5. DEPÓSITO REGULADOR 600m³

3

ARQUITECTÓNICO DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL

4

2

5

6

7

1

PERSPECTIVAS Y TABLA DE CUANTIFICACIÓN

DETALLES ARMADO DE LOSAS Y GENERAL DE VIGAS

DETALLES ARMADO  MUROS, COLUMNAS Y ZAPATAS

DETALLE  ENCOFRADO

NOTAS GENERALES

8

9

10

11

ESQUEMA GENERAL

UBICACIÓN DEPÓSITO 600 m³

DETALLE DE VERJA DE BLOCK

DETALLE REGISTROS (BY-PASS Y DESAGÜE) 12

PERFILES DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL 600 m³

DETALLE DE INTERCONEXIÓN DE TUBERÍAS A DEPÓSITO 600 m³

13

3

ARQUITECTÓNICO DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL

4

2

5

6

7

1

PERSPECTIVAS Y TABLA DE CUANTIFICACIÓN

PLANTA ESTRUCTURAL Y GENERAL DE VIGAS

DETALLE ARMADO  VIGAS, COLUMNAS Y ZAPATA

DETALLE  ENCOFRADO

NOTAS GENERALES

8

9

10

11

ESQUEMA GENERAL

UBICACIÓN DEPÓSITO 150 m³

DETALLE DE VERJA DE BLOCK

DETALLE REGISTROS (BY-PASS Y DESAGÜE)

PERFILES DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL 150 m³

12
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2

1

DETALLES ESTRUCTURALES ANCLAJES LÍNEA DE ADUCCIÓN Ø16"

3

DESCRIPCIÓN PLANO No.

4

2

5

6

7

1

8

MEDIA TENSIÓN

TABLA DE ESTRUCTURAS Y DETALLES ELÉCTRICOS

DIAGRAMA UNIFILAR

EQUIPOS DE BOMBEO RELEVO- PLANOS ELÉCTRICOS

CONJUNTO ELÉCTRICO 9

REGISTRO SISTEMA ELÉCTRICO Y ZANJA PARA ALIMENTADOR
ELÉCTRICO 10

PLANTA ARQUITECTÓNICA Y SECCIÓN A-A -  CASETA DE EQUIPOS
DE BOMBEO RELEVO

PLANTA DE UBICACIÓN ESTACIÓN DE RELEVO

PLANO ESTRUCTURAL - CASETA ESTACIÓN DE RELEVO

6. ESTACIÓN DE RELEVO

3

DESCRIPCIÓN PLANO No.

4

2

5

6

7

1

8

MEDIA TENSIÓN

TABLA DE ESTRUCTURAS

DIAGRAMA UNIFILAR

INSTALACIÓN SUB-ESTACIÓN DE BOMBEO

9

CÁLCULOS EQUIPOS

10

CONJUNTO ELÉCTRICO

11

REGISTRO SISTEMA ELÉCTRICO Y ZANJA PARA ALIMENTADOR
ELÉCTRICO

12

INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO - PLANTAS

13

MEDIA TENSIÓN

INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO - SECCIONES

14

PLANTAS ESTRUCTURALES Y DETALLES

15

SECCIÓN ESTRUCTURAL Y DETALLES

16

DETALLES ESTRUCTURALES ENCOFRADO

17

CASETA DE VIGILANTE - ARQUITECTÓNICOS

18

CASETA DE VIGILANTE - ESTRUCTURALES

19

CASETA DE VIGILANTE - ELÉCTRICOS Y SANITARIOS

20

CASETA DE GENERADOR- ARQUITECTÓNICOS

CASETA DE GENERADOR - ESTRUCTURALES

UBICACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO

4. ESTACIÓN DE BOMBEO 

DESCRIPCIÓN PLANO No.

0. PLANOS GENERALES 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

01

0

ÍNDICE-UBICACIÓN-LOCALIZACIÓN

02PLANIMETRÍA GENERAL CON IMÁGEN

02PLANIMETRÍA GENERAL SIN IMÁGEN

6

ÍNDICE-UBICACIÓN-LOCALIZACIÓN

ÍNDICE-UBICACIÓN-LOCALIZACIÓN

ÍNDICE-UBICACIÓN-LOCALIZACIÓN

ÍNDICE-UBICACIÓN-LOCALIZACIÓN

ÍNDICE-UBICACIÓN-LOCALIZACIÓN

ÍNDICE-UBICACIÓN-LOCALIZACIÓN

ÍNDICE-UBICACIÓN-LOCALIZACIÓN

ÍNDICE-UBICACIÓN-LOCALIZACIÓN

ÍNDICE-UBICACIÓN-LOCALIZACIÓN

PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHO

8
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ORIENTACIÓN

LEYENDA
LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12" ACERO (SCH-40),
A COLOCAR. L= 5,567.38 m

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø2" Y Ø1" HIERRO
FUNDIDO, 400 y 300 PSI
VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4" Y Ø2" HIERRO
FUNDIDO, 400 y 300 PSI

ESCALA GRÁFICA

VÁLVULA DE AIRE Ø2" Y Ø1" HIERRO FUNDIDO,
400 y 300 PSI

ZONA DEPÓSITO REGULADOR CAPACIDAD 600 m3 Y
ESTACIÓN DE RELEVO
ZONA DE DEPÓSITO REGULADOR
CAPACIDAD 150 m3

PUJADOR

VÁLVULA DE AIRE Ø1"
HIERRO FUNDIDO (300 PSI)

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø2"
HIERRO FUNDIDO (300 PSI)

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø1" HIERRO FUNDIDO (300 PSI) VÁLVULA DE DESAGÜE Ø2"

HIERRO FUNDIDO (400 PSI)

ZONA DEPÓSITO
REGULADOR
CAPACIDAD 600 m3
Y ESTACIÓN DE
RELEVO

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (400 PSI)

VÁLVULA DE AIRE SIMPLE Ø2"
HIERRO FUNDIDO (400 PSI)

VÁLVULA DE AIRE SIMPLE Ø2"
HIERRO FUNDIDO (400 PSI)

VÁLVULA DE AIRE SIMPLE Ø2"
HIERRO FUNDIDO (400 PSI)

VÁLVULA DE AIRE SIMPLE Ø2"
HIERRO FUNDIDO (400 PSI)

VÁLVULA DE AIRE SIMPLE Ø2"
HIERRO FUNDIDO (400 PSI)

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (400 PSI)

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4"
HIERRO FUNDIDO (400 PSI)

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (400 PSI)

ZONA ESTACIÓN DE BOMBEO

OBRA DE TOMA

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12"
ACERO (SCH-40) A COLOCAR
L=5,567.38 m

LA BOTIJA PUJADOR

LOS PINITOS
LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6"
ACERP (SCH-40) A COLOCAR
L= 1,415.12 m

ZONA DE DEPÓSITO
REGULADOR
CAPACIDAD 150 m3

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12"
ACERO (SCH-40) A COLOCAR

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12"
ACERO (SCH-40) A COLOCAR

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12"
ACERO (SCH-40) A COLOCAR

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6" ACERO (SCH-40),
A COLOCAR. L= 1,415.12 m

ZONA ESTACIÓN DE BOMBEO

OBRA DE TOMA
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ORIENTACIÓN

LEYENDA
LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12" ACERO (SCH-40),
A COLOCAR. L= 5,567.38 m

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø2" Y Ø1" HIERRO
FUNDIDO, 400 Y 300 PSI
VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4" Y Ø2" HIERRO
FUNDIDO, 400 Y 300 PSI

ESCALA GRÁFICA

VÁLVULA DE AIRE Ø2" Y Ø1" HIERRO FUNDIDO,
400 Y 300 PSI

ZONA DEPÓSITO REGULADOR CAPACIDAD 600 m3 Y
ESTACIÓN DE RELEVO
ZONA DE DEPÓSITO REGULADOR
CAPACIDAD 150 m3

PUJADOR

VÁLVULA DE AIRE Ø1"
HIERRO FUNDIDO (300 PSI)

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø2"
HIERRO FUNDIDO (300 PSI)

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø1" HIERRO FUNDIDO (300 PSI)

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø2"
HIERRO FUNDIDO (400 PSI)

ZONA DEPÓSITO
REGULADOR
CAPACIDAD 600 m3
Y ESTACIÓN DE
RELEVO

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (400 PSI)

VÁLVULA DE AIRE SIMPLE Ø2"
HIERRO FUNDIDO (400 PSI)

VÁLVULA DE AIRE SIMPLE Ø2"
HIERRO FUNDIDO (400 PSI)

VÁLVULA DE AIRE SIMPLE Ø2"
HIERRO FUNDIDO (400 PSI)

VÁLVULA DE AIRE SIMPLE Ø2"
HIERRO FUNDIDO (400 PSI)

VÁLVULA DE AIRE SIMPLE Ø2"
HIERRO FUNDIDO (400 PSI)

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (400 PSI)

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4"
HIERRO FUNDIDO (400 PSI)

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (400 PSI)

ZONA ESTACIÓN DE BOMBEO

OBRA DE TOMA

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12"
ACERO (SCH-40) A COLOCAR
L=5,567.38 m

LA BOTIJA PUJADOR

LOS PINITOS
LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6"
ACERP (SCH-40) A COLOCAR
L= 1,415.12 m

ZONA DE DEPÓSITO
REGULADOR
CAPACIDAD 150 m3 LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12"

ACERO (SCH-40) A COLOCAR

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12"
ACERO (SCH-40) A COLOCAR

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12"
ACERO (SCH-40) A COLOCAR

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6" ACERO (SCH-40),
A COLOCAR. L= 1,415.12 m

ZONA ESTACIÓN DE BOMBEO

OBRA DE TOMA

4202100
Metros

1:7000

210

N

INICIO
LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6"

FINAL
ESTACIÓN

COORDENADAS

LONGITUD (m)

MATERIAL

DIÁMETRO

0+000

399314.579 m E

0.00

ACERO (SCH-40)

Ø6"

399012.950 m N

1+415

2164445.330 m E

1,415.12

ACERO (SCH-40)

Ø6"
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2%2%

EJE CAMINO CUNETA ENCACHADA, ESPESOR 0.15m
(AJUSTAR TALUD DE CUNETA A TALUD
DE CORTE. VER DETALLE A).

BASE GRANULAR COMPACTADA AL
98% DEL PROCTOR MODIFICADO.
Emin = 0.20

SUBRASANTE DEL CAMINO

NOTA:
1- EL MATERIAL DE BASE DEBERÁ  CUMPLIR CON LA SIGUIENTE
GRANULOMETRÍA, COMO SE ESPECIFICA EN EL R-14 DEL MOPC:

TAMIZ NO.

50 mm (2")

37.5 mm (1 12")

25 mm (1")

19 mm (3/4")

12.5 mm (1/2")

9.5 mm (3/8")

4.75 mm (N° 4)

2.36 mm (N° 8)

2.00 mm (N° 10)

4.25 um (N° 40)

75 um (N° 200)

% QUE PASA

__

100

70-95

65-90

__

50-75

35-60

__

25-45

12-28

5-15

2- EL  RANGO PARA EL ÍNDICE DE PLASTICIDAD SERÁ 4-9.
EXCEPCIONALMENTE SE PODRÁ INCREMENTAR LA PLASTICIDAD
HASTA 12. CON PREVIA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, Y BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA SERÁ DE 4 (AASHTO T-90).

3- EL MATERIAL DE BASE DEBERÁ SATISFACER LOS SIGUIENTES
REQUISITOS DE CALIDAD:

DESAGUE LOS ÁNGELES

LÍMITE LÍQUIDO

CBR:

:50% MAX (AASHTO T-96)

:35% MAX (AASHTO T-89)

:40% MIN (AASHTO T-193)

4- EL MATERIAL DE BASE DEBERÁ COMPACTARSE A UN MÍNIMO DEL
100% DE LA MÁXIMA DENSIDAD (AASHTO T-180). LAS PRUEBAS DE
DENSIDAD DEBERÁN REALIZARSE CADA 50.00 m ALTERNANDO SU
UBICACIÓN EN EL BORDE DERECHO, EJE Y BORDE IZQUIERDO.

5- EL ESPESOR MÁXIMO DE CADA CAPA DE BASE A COMPACTARSE
NO DEBERÁ EXCEDER DE 20 m.

SECCIÓN TÍPICA
ESC.: 1:25

-DETALLE A- DE CUNETA
ESC.: 1:10
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CAMINO DE ACCESO A ESTACIÓN DE BOMBEO

SECCIONES TRANSVERSALES

EST. 0+196.27 - 0+237.10

CONTRUCCIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PUJADOR

(TIERRA COLORÁ) OBRA DE TOMA, LÍNEA DE ADUCCIÓN

Y ESTACIÓN DE BOMBEO

PROVINCIA MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ
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SECCIONES CAMINO DE ACCESO 
ESC. HORIZONTAL:  1.66: 1
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DESCRIPCIÓN PLANO No.

ÍNDICE DE PLANOS 

LOCALIZACIÓN, UBICACIÓN E ÍNDICE

4

2

5

6

1

OBRA DE TOMA - PLANTAS Y SECCIONES

NOTAS GENERALES

PLANTAS ESTRUCTURALES Y PERSPECTIVA

SECCIONES ESTRUCTURALES Y DETALLES

DETALLES DE ENCOFRADO

COORDENADAS UTM

ZONA ESTACIÓN DE BOMBEO
2161273.503 m N
397380.229 m E

AGROPECUARIA SAN RAFAEL
2161630.208 m N
398037.299 m E

ZONA DE DEPÓSITO Y ESTACIÓN DE RELEVO
2164449.278 m N
399307.146 m E

ZONA DE DEPÓSITO
399007.463 m N
2165585.908 m E

1

UBICACIÓN DEL PROYECTO
ESC.: 1:14,000

2

3

N

8404200
METROS

1:14000

420

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

N

3

1

4

LA JAGUA

LOS PINITOS

HACIA LOS CACAOS

2

4

HACIA SANTA MARIA

HA
CI

A 
SA

N 
RA

FA
EL

CARRETERA CAÑO AZUL

DESDE AUTOPISTA CABRERA
-  NAGUA

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES
Y ALCANTARILLADOS

INAPA
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

DISEÑO: DIBUJO:

REVISIÓN: REVISIÓN:

VISTO: VISTO: No. PLANO

REVISIÓN FECHA REVISIÓN OBJETO REVISIÓN

APROBADO : Ing. José Manuel Aybar Ovalle
Director de Ingeniería

ESCALA

NOTAS:
1- SALVO INDICACIÓN CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES
ESTÁN EN EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.

2- ACOTAMIENTO TOPOGRÁFICO SERÁ:  m(snmm).

Ing. Phily David Espinal

Ing. Rubén Montero

            Ing.   Socrátes Garcia Frías
Encargado Depto. Dis. Sist. Acueductos

División Dibujo

Arq. Shirley Marcano

Departamento Técnico
LOCALIZACIÓN, UBICACIÓN E ÍNDICE

CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PUJADOR

(TIERRA COLORÁ), LÍNEAS DE IMPULSIÓN

PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

1:14,000

1

0 23/04/2021 PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN

PINITO

PUJADOR

LA BOTIJA
PUJADOR

RIO CAÑO CLARO

AutoCAD SHX Text
Elías Piña

AutoCAD SHX Text
Santiago Rodríguez

AutoCAD SHX Text
Mar Caribe o Mar de las Antillas

AutoCAD SHX Text
Isla Saona

AutoCAD SHX Text
Isla Catalina

AutoCAD SHX Text
Dajabón

AutoCAD SHX Text
Santiago

AutoCAD SHX Text
Monte Cristi

AutoCAD SHX Text
Valverde

AutoCAD SHX Text
Puerto Plata

AutoCAD SHX Text
Espaillat

AutoCAD SHX Text
Hnas. Mirabal

AutoCAD SHX Text
Duarte

AutoCAD SHX Text
La Vega

AutoCAD SHX Text
Sánchez Ramírez

AutoCAD SHX Text
Monseñor Nouel

AutoCAD SHX Text
Azua

AutoCAD SHX Text
San Juan

AutoCAD SHX Text
Barahona

AutoCAD SHX Text
ISLA BEATA

AutoCAD SHX Text
REPÚBLICA

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
HAITI

AutoCAD SHX Text
Bahoruco

AutoCAD SHX Text
Pedernales

AutoCAD SHX Text
Independencia

AutoCAD SHX Text
Peravia

AutoCAD SHX Text
Distrito Nacional

AutoCAD SHX Text
La Romana

AutoCAD SHX Text
La Altagracia

AutoCAD SHX Text
El Seibo

AutoCAD SHX Text
Santo Domingo 

AutoCAD SHX Text
San Pedro de Macorís

AutoCAD SHX Text
Hato Mayor

AutoCAD SHX Text
Monte Plata

AutoCAD SHX Text
María Trinidad Sánchez

AutoCAD SHX Text
Samaná

AutoCAD SHX Text
San Cristóbal

AutoCAD SHX Text
San José de Ocoa

AutoCAD SHX Text
Océano Atlántico

AutoCAD SHX Text
UBICACIÓN DEL PROYECTO

AutoCAD SHX Text
Plaza Publica (Rotonda)

AutoCAD SHX Text
1962

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A



tn

22.03

tn

19.51

tn

19.32

tn

23.49

tn

23.42

tn

23.43

tn

23.44

tn

19.34

fondo rio

18.76

fondo rio

18.83

fondo afluente

19.07

fondo afluente

19.18

tn

20.18

fondo afluente

19.02

fondo afluente

19.10

nivel agua

19.16

fondo rio

18.74

fondo rio

19.11 fondo rio

18.84

tn

19.40

tn

20.21

tn

21.84

tn

23.19
(23.80)

A

B

B

A

LÍNEA DE ADUCCIÓN Ø16" ACERO (SCH-40)

 HACIA ESTACIÓN DE BOMBEO

COORDENADAS UTM:
2570.8619  E
1258.7052  N

COORDENADAS UTM:
2578.3901  E
1255.9977  N

COORDENADAS UTM:
2574.8028  E
1246.0232  N

COORDENADAS UTM:
2567.2746  E
1248.7307  N

OBRA DE TOMA (CAJUELA DE
HORMIGÓN ARMADO, A CONSTRUIR)

MURO H.A.

A

B

B

A

ESCALERA H.G.
0.40 x 0.25 x 0.40 m

ESCALERA H.G.
0.40 x 0.25 x 0.40 m

ESCALERA H.G.
0.40 x 0.25 x 0.40 m

CUCUYERA
Ø16" ACERO

TAPA DE INSPECCIÓN
TIPO CISTERNA
CON SU CANDADO
1.00 m x 1.00 m

TAPA DE INSPECCIÓN
TIPO CISTERNA
CON SU CANDADO
1.00 m x 1.00 m

ESCALERA H.G.
0.40 x 0.25 x 0.40 m

TAPA DE INSPECCIÓN
TIPO CISTERNA
CON SU CANDADO
1.00 m x 1.00 m

CUCUYERA
Ø16" ACERO

Ø16" ACERO
L=00.00 m

e= SCH-40
A COLOCAR

CODO Ø16" x 45

0.30

VIGA_MURO H.A.

VIGA_MURO H.A. VIGA (I)

VIGA (I)

VIGA (I)

MURO H.A.

7.400.30

0.
30

4.
85

0.
30

4.
85

0.
30

10
.6

0

8.00

(18.80)

(19.20)
(19.40)

(19.60)
(19.80)

(20.00)

(18.80)
(19.00)

(19.20)
(19.40)

(19.60)
(19.80)

(20.00)
(20.20)

(20.40)
(20.60)

(20.80)
(21.00)

(21.20)

(21.60)
(21.40)

(21.80)
(22.00)

(22.20)
(22.40)

(22.60)
(22.80)

(23.00)
(23.20)

(23.40)
(23.60)

(23.80)

(19.00)

(23.80)
(23.60)
(23.40)
(23.20)
(23.00)
(22.80)
(22.60)
(22.40)
(22.20)
(22.00)
(21.80)
(21.60)
(21.40)

(19.00)
(19.07)
(19.20)
(19.40)
(19.60)
(19.80)
(20.00)
(20.20)
(20.40)
(20.60)
(20.80)
(21.00)
(21.20)

(18.80)

TAPA DE INSPECCIÓN TIPO CISTERNA
CON SU CANDADO

1.00 m x 1.00 m

0.
40 VIGA (I)

MURO H.A.

1.30

(19.15)

(17.85)

0.
20

0.301.000.15

CUCUYERA
Ø16" ACERO

ESCALERA H.G.
0.40 x 0.25 x 0.40 m

TERRENO NATURAL

Ø16" ACERO
L=00.00 m

e= SCH-40
A COLOCAR

0.500.300.50

(21.95)

0.30

ROCAS ACOMODADAS

1.
00

0.30

CODO Ø16" x 45

CODO Ø16" x 45

TUBERÍA DE SALIDA Ø16"
ACERO (SCH-40) (COTA DE
SALIDA=19.15)

7.40 0.300.30

(23.10)

3.
85

1.
25

0.
35

0.
15

7.400.30

0.
15

(17.50)

4.
10

0.
35

N.A.(19.16)

N.A.(21.56)

(19.07)

(20.40) (20.40)
(20.60)

(20.80)
(21.00)

(21.20)
(21.40)

(21.60)
(21.80)

(22.00)
(22.20)

(22.40)
(22.60)

(22.80)
(23.00)

(20.60)
(20.80)

(21.00)
(21.20)

(21.40)

(22.00) (22.00)
(21.80)

0.
40 VIGA (I)

1.30

(17.85)

0.500.300.50

(21.95)

0.301.
00

0.30

(23.10)

0.
35

0.
15

(17.50)

10.00

1.30

(17.85)

0.500.300.50

(17.50)

VIGA MURO H.A.

0.300.30

10.00

ROCAS ACOMODADAS

TERRENO NATURAL
TERRENO NATURAL

0.300.30

5.
10

(21.60)
(21.80)
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L/5 L/4 L/4 L/5

L/3 b L/3

45
°

45
°

0.
020.
02

ESPESOR LOSA

45°

As(-)

As(+) 0.
02

*b=ANCHO MURO O VIGA

As(+)

ZAPATAS

* HORMIGON EN CAMARA SERA f'c ≥ 120 Kg/cm².

  SERA f'm ≥ 60 Kg/cm².
* LA RESITENCIA CARACTERISTICA DEL BLOCK

OBS.1

COLUMNAS

VIGAS
LOSAS 280 Kg/cm²

f'c fy

MUROS MAMPOSTERIA OBS. 1

* LA RELACION PARA EL MORTERO DE PEGA EN
  LAS JUNTAS DE LOS BLOQUES EN MUROS DE
  MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL SERA (1:3).

* EL ESPESOR MAXIMO PARA EL MORTERO DE PEGA EN LA
  JUNTA DE LOS BLOQUES DE MUROS DE MAMPOSTERIA
  SERA DE 2cm.

 4200 Kg/cm²

280 Kg/cm²

280 Kg/cm²

280 Kg/cm²

 4200 Kg/cm²

 4200 Kg/cm²
 4200 Kg/cm²
 4200 Kg/cm²

1/2"

(Solo para Losas)

6.5

10

DETALLE DE GANCHO 135°
(Solo estribo)

DETALLE DE GANCHO 90°

1"
3/4" 8

15

30
23

8

15
12

6.5

DETALLE DE GANCHO 180°

3/8"
a b

12
c
7.5

∅

90°

∅

b

a

c

135°

∅

S/E SIN ESCALA

DINTEL ESTRUCTURAL
DETALLE

GANCHO

MURO DE MANPOSTERIA
MURO DE HORMIGON

LONGITUD  DE EMPALME

NIVEL DE PISO DESCANSO
NIVEL DE PISO TERMINADO

BARRA SUPERIOR

RECUBRIMIENTO
VIGA DE FUNDACION

JUNTA DE EXPANSION
FRENO DE AGUA (Water Stop)
ARMADURA DE DOS DIRECCIONES
DIAMETRO DE LA BARRA CORRUGADA

JUNTA DE CONSTRUCCION

BARRA INFERIOR

PERFIL EN RELLENO
EJES DE SIMETRIA

EJE DE REFERENCIA
ACOTAMIENTO VERTICAL

ACERO ADICIONAL NEGATIVO
ACERO ADICIONAL POSITIVO

PERFIL DE CORTE EN ROCA

DIAMETRO DE LA BARRA LISA
DIMENSION DE BARRA CUADRADA

MUROS DE  MAMPOSTERIA
MECHON REFORZADO

COLUMNAS / MUROS EN HORMIGON ARMADO

+
-

A

∅L

I

WS
#
∅

JE
JC

VF
R
Z

S
V

ZAPATA

VIGA

Le

N.P.T.
N.P.D.

MH
MM

DET.

G

Di
DE

DINTEL

REF. MURO HORIZONTAL

COLUMNA
ACERO VIGAS/COLUMNAS

REF. MURO DE EXTREMO
REF. DE MURO DISTRIBUIDO VERTICALAsV

C
ESC.

AsH
As

ESCALA

ASI,J

1.-La separación de barras están dadas en metros.
Los diámetros de barras están expresados en pulgadas.

2.-La dirección del Refuerzo primero a colocar, corresponde
al Asignado con menor Espaciamiento.

3.-La planta de cimientos solo indica la Excavación de los
Muros y Columnas de carga.

NOTAS:

4.-Los muros con longitud, en planta, menor o igual a 1.00m
llevaran todas sus camaras llenas con una barra Ø3/8" en cada camara.

5.-Se deberá llenar la camara del block con una varilla de 1/2"
en cualquier lugar que reaccione viga.

PROFUNDIDAD DE DESPALANTEDf

LONGITUD DE EMPALME DE BARRAS CORRUGADAS
DIAMETRO DE LA BARRA          LONGITUD DE EMPALME MINIMA

1/2"                              65.00
3/4"                              100.00
1"                               130.00

3/8"                              50.00

     D(PULG.)                              Le(Cms.)

∅

ALAMBRE DULCE Cal.26

Le ∅

OBSERVACIONES:

Entiéndase por recubrimiento la distancia
entre la superficie del hormigón y la
barra más próxima (Ver Detalle "D1").

En cualquier caso no especificado el
recubrimiento deberá ser, por lo menos,
igual al diámetro de la barra.

LOSAS - MUROS - PAREDES - NERVIOS
VIGAS - COLUMNAS - PILARES

CIMIENTOS - FUNDACIONES

PIEZAS PREFABRICADAS

C
D

B
A

CO
NT
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1 2 3

7.5 cm

7.5 cm
7.5 cm

BARRA REFUERZOS

SUPERFICIE HORMIGON

R R

D

TODOS

1"
3/4"

3/8"
1/2"

∅ D

-15cm
-

4cm
5cm

ESTRIBOS
6cm
8cm
12cm

1/2" 1.267 0.995
3/4"
1" 5.067 3.928

2.850 2.237

(pulg)
DIAMETRO

3/8"

(kg/m)(cm²)
PESOAREA

0.713 0.560

∅

· Esfuerzo Admisible 2.0 kg/cm²
· Modulo de Reacción 2.40 kg/cm
· Clase de Sitio: Tipo D.

· Campo Lejano.

D.  NOTAS RELATIVAS AL REFUERZO

C.  NOTAS RELATIVAS AL HORMIGON

A.  NOTAS GENERALES

B.  NOTAS RELATIVAS AL ACOTAMIENTO

7.  Proteccion de refuerzo y recubrimiento deberá cumplir con las especificaciones
    establecidas en la tabla de recubrimiento de este plano. Ver Tab. No. 2.

6.  La soldadura de campo no se permitirá para acero Grado 60.

5.  El refuerzo de vigas y columnas no deberá ser interrumpido excepto indicación
    contraria en los detalles específicos.

4.  El espesor de hormigón alrededor del empalme no debe ser menor de 2 ∅ ni de 2.5 cm.
    Ver Fig. No.3.

3.  Son considerados como en la misma sección transversal los empalmes que tengan
    las extremidades más próximas a menos de 20% de la longitud de solape, considerandose
    la longitud mayor cuando las dos adyacentes son diferentes. Ver Fig. No.2.

especial en las vigas de los pórticos sismo-resistente.
solapes fuera de la mitad central en columnas y dentro de la zona de confinamiento

La ubicación de solapes seran especificados en cada caso particular. No se permitirá

2.  Los solapes de refuerzos en Columnas y Vigas debera cumplir con los requisitos
    especificados en el ACI-318 actualizado y reproducidos en este plano. Ver Tab. No. 5.

Materiales de este plano. Ver Tab. No.1.
ASTM A615. La Resistencia especificada a la fluencia (fy) es conforme a la Tabla de

1.  El refuerzo de acero para el hormigón deberá ser fabricado con los estandares del

3. Todo el hormigón vaciado en sitio deberá ser vibrado correctamente en todos los
   elementos, tanto verticales como horizontales.

2. Incluir en la mezcla de hormigón un aditivo Plastificante Reductor de Agua, que
   permita  aumentar el revenimiento sin alterar la relación agua/cemento prevista  en las
   especificaciones propias para la resistencias indicadas en este plano.

1. Todo el hormigón vaciado en sitio será del tipo y Resistencia Mínima a Compresión a
   los 28 días ( f'c ), según se especifica en la Tabla de Materiales. (VER TABLA)

4. La tolerancia para el recubrimiento mínimo de concreto en Columnas y Vigas será
   de -1.30 cm y de -1.00 cm para muros. En ningun caso el recubrimiento será
   menor que el diámetro de la varilla especificada.

3. Huecos y Patinillos en muros y losas para las instalaciones sanitarias, eléctricas y
   mecánicas no especificados en estos planos deberán ser sometidos alARQUITECTO/
   INGENIERO para su aprobación.

2.  Para obtener las dimensiones de estos planos no se permitirán el uso de escalímetros.
    Cualquier diferencia en los acotamientos deberá ser informado elARQUITECTO/INGENIERO
    para su aclaración y/o corrección.

1.  La separación de barras están dadas en metros (m). Los diámetros de las
   barras de refuerzo están expresados en unidades metricas.

1. Solicitaciones Sísmicas en conformidad al "Reglamento Para El Diseño De
Estructuras Sanitarias De Concreto", ACI 350-05.

5. El recubrimiento de barras esta dado en centimetros(cm).

5. Profundidad de excavación será:
   Df ≥0.60m

2. Parámetros Preliminares de Suelo (HASTA REALIZACION DE ESTUIDO DE SUELOS).

H 
Lo

sa

H 
Lo

sa

Ø3/8''@0.20

3-Ø1/2''

Ø3/8''@0.20

3-Ø1/2''

Ø3/8''@0.20

3Ø1/2'' 3Ø1/2''

Ø3/8''@20 Ø3/8''@20
3-Ø1/2''

HUECO

Ldh

C C

12db

6db
Ldh

db
Ldhdbdb

6db

6db

6db

4db

Ldh

Lg

Ldh

Ldh

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

90 GRADOS 135 GRADOS 180 GRADOS

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

*C=ANCHO DE LA COLUMNA

GANCHO A 135ºBARRA (db)
GANCHO A 90º

GANCHO A 180º

(#3) ∅3/8"

(#4) ∅1/2"

(#8) ∅1

(#6) ∅3/4" 8xdb= 6 Plg.

8xdb= 8 Plg.

8xdb= 4 Plg.6 Plg.

12 Plg.

9 Plg.

6xdb=3 Plg.

6xdb=6 Plg.

6xdb=4.5 Plg.

8xdb= 3 Plg.4.5 Plg. 6xdb=2.25 Plg.

DET. DOBLECES DE ARMADURA EN GANCHO ESTANDAR

9 Plg.(25 Cm)

18 Plg.(50 Cm)

14 Plg.(40 Cm)

6.75 Plg.(20 Cm)

12xdb Lg
Ldh (Cms); PARA Fy=4,200 Kg/Cms

F'c=210Kg/Cm2 F'c=240Kg/Cm2 F'c=280Kg/Cm2 F'c=320Kg/Cm2

17 16 15 14

22 21 19 18

33 31 29 27

44 41 38 36

DIAMETRO

 Ldh = Fy*db/17λ    f'c
λ = 1.00 ; para concreto peso normal

ACI.318.14  - acapite: 18.8.5.1
db   DIAMETRO DE LA VARILLA

8 cm
(min)

Junta Fria
en Vaciados

Junta de bentonita
Hidroexpansiva

cinta adhesiva

Esc.  1 : 100

DETALLE COLOCACIÓN ACERO EN LOSAS MACIZAS

Esc. 1 : 75

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
Esc. 1 : 75

GANCHOS

Esc. 1 : 75

LEYENDA

Esc.  1 : 100

LONGITUD EMPALME DE BARRAS

Esc. 1 : 75

RECUBRIMIENTOS DE BARRAS

Esc. 1 : 75

DETALLE "D1"

Esc. 1 : 75

DIÁMETROS MÍNIMOS DE BARRAS

Esc. 1 : 75

NOTAS GENERALES

TABLA No. 1

TABLA No. 2

Esc. 1 : 15

DETALLE HUECO TAPA

Esc.  1 : 100

DETALLE DOBLECES DE ARMADURA EN GANCHO ESTANDAR

Esc.  1 : 10

DETALLE DE JUNTA HORIZONTAL
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SECCIÓN 1-1

A B

1

C

3

1

ES-2

3.
86

3.
86

C1

5.15 5.15

HUECO HUECO

7.
85

7.
85

V1

VM1VM1

V1

V1
2

HUECO

1.00 1.00

SECCION 1-1

V1

Nota: El espesor en losas macizas será H=0.15 Mts, S.I.C.
Todo el acero es ∅3/8"@0.20 A.D., S.I.C.
Todo el acero es de diámetro ∅3/8", S.I.C.
Todo el acero a temperatura será ∅3/8"@0.25 A.D., S.I.C.
Todo el acero Adicional será ∅3/8"@0.40 S.I.C.

ACERO                      Fy=4200 Kgs/cm2

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

CONCRETO F'c=280 Kgs/cm2

LEYENDA:

C.I.     CARA INFERIOR
C.S.    CARA SUPERIOR
A.C.    AMBAS CARAS
A.D.    AMBAS DIRECCIONES
C       COLUMNA
M       MURO
Z       ZAPATA
EST.    ESTRIBO
H.       ALTURA
ADIC.   ADICIONAL
ESC.    ESCALA

0.40

0.
40 12Ø3/4"

3 Est.Ø3/8''@0.15

3Ø3/4"

EST.Ø3/8"@0.15

3Ø3/4"

2Ø3/8"

0.
15

0.
40

0.
55

0.30

DIMENSIONES  (Mts.) ARMADURAS ( INFERIOR ) ARMADURAS (SUPERIOR)

PLANTA ZAPATA DE COLUMNA

SECCIÓN ZAPATA DE COLUMNA

TABLA DE APLICACION PARA ZAPATAS

LxZAPATA H DIRECCION X-X DIRECCION Y-YLy AsyAsx

NO ESCALA

ZAPATA DE COLUMNAS

Asy (inferior)

Asx (inferior)

ESTRIBOS

Z1 1.501.50 0.40 ∅ 1/2" a 0.15 ∅ 1/2" a 0.15

Asy (superior)

Asx (superior)

Asy (inferior)
Asx (inferior)

Asx (superior)

Asy (superior)

Lx

H
HI

Df
=1
.0
0m

Lx

Ly

∅ 3/8" a 0.20 ∅ 3/8" a 0.20

Esc. 1:100

PERSPECTIVA

Esc.  1 : 50

PLANTA DE FUNDACIONES
Esc.  1 : 50

PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHO

Esc.  1 : 10

ARMADO COLUMNA C1
Esc. 1 : 15

SECCIÓN VIGA V1

Esc.  1 : 100

TABLA DE ZAPATAS
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0.
35

2

0.
15

1.10

4Ø3/4''

2Ø3/4''
Ø3/8''@0.20

Hormigon de Nivelacion
F'c=100 Kg/cm2

Ø1/2"@0.15
Vertical

VIGA VM1

2''X2''X1/4

PL4''X3/8''

PL4''X3/8''

0.50

VER CONEXION "1

EPOXICA A VIGA DE H.A.
ANCLADO CON RESINA
PERNO DE3 8/ "X6

2''X2''X1/4

BARRA LISA Ø3/4'' @0.50
2''X2''X1/4

VER CONEXION "1

VISTA SUPERIOR ESCALERA INTERNA

DETALLE CONEXION "1

A

A

316/

Esc.  1 : 25

SECCIÓN ESTRUCTURAL 1-1

Esc. 1 : 15

DETALLE DE ESCALERA ACERO INOXIDABLE

Tabla de Muros

Tipo Cantidad Area Volumen

M.H.A-30cm 4 142.60 m² 42.78 m³

Tabla de Zapatas

Tipo Cantidad Volumen

Z-1.50x1.50x0.40 1 0.90 m³

ZM-1.10X0.35 3 10.32 m³

Tabla Losas de Techo

Type Cantidad Area Volumen

LT-15cm 1 81.80 m² 12.27 m³

Tabla de Vigas H.A.

Tipo Cantidad Volumen

V-30X50 2 1.99 m³
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1.80MTS MAX

1.80MTS MAX

COSTILLAS 2"X4"

PLYWOOD 3/4"

PUNTALES 4"X4" MinCARGADERA

NO ESCALA
DETALLE ENCOFRADO COLUMNA

NO ESCALA
DETALLE ENCOFRADO LOSA

PLYWOOD 3/4"COSTILLAS

CARGADERAS

PUNTALES

PUNTALES

GALLETAS

GALLETAS
CUÑA

ARRASTRES

SUELO

COSTILLAS

CARGADERAS

PUNTALES

PLYWOOD 3/4"

VIROTES

RODAPIES

PLYWOOD 3/4"

VIROTES

CARGADERAS
PUNTALES

COSTILLAS

PLYWOOD 3/4"
VIROTES

PIE DE AMIGOAMARRES

ARRASTRES

PIE DE AMIGO

VIROTES

PLYWOOD 3/4"

RODAPIES

SOPORTE VERTICAL 2''X4'' SOPORTE VERTICAL 2''X4''

DIAGONAL 1''X4''

ARRIOSTRAMIENTO
HORIZONTAL 2''X4''

PALOMETAS 2''X4''

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

NO ESCALA
DETALLE GENERAL DE ENCOFRADO COLUMNAS

NO ESCALA
DETALLE GENERAL DE ENCOFRADO DE LOSAS

DETALLE GENERAL DE ENCOFRADO DE VIGAS

NOTAS GENRALES DE ENCOFRADOS DE MADERA

NO ESCALA
ELEVACIÓN DET. ENCOFRADO COLUMNA

PUNTALES 4"X4" Min

NO ESCALA
DETALLE GENERAL DE COLOCACIÓN DE ANDAMIOS DE MADERA

NO ESCALA
DE ENCOFRADO DE MUROS DE
HORMIGÓN

APOYO RODAP.

                  (DÍAS)
10
3
2

TIEMPO DE
DESENCOFRADO:

VIGAS Y LOSAS AUTOPORTANTE
MUROS Y COLUMNAS
PISOS Y PAVIMENTOS

TIEMPO DE DESENCOFRADO

RIOSTRA

DIAGONAL 1''X4''
RIOSTRA

DETALLE GENERAL

NOTA  :

SE RECOMIENDA UTILIZAR MADERA CON MENOS DE 5 USOS.

H=2.44

VIROTES 2"X4"

PLYWOOD 3/4"

VIROTES 2"X4"

PLYWOOD 3/4"

COSTILLAS 2"X4"

ÍÓ

SEPARACIÓN MAX.
DE PUNTALES  USANDO
2" X 4" CON H ≤ 2.44M

USANDO 2" X 4"

0.07≤ E ≤ 0.10

FORRO O DUELAS DE

SEPARACIÓN MAX.

ESPESOR MÍNIMO DE

CONTACTO (PLYWOOD O

ENTRE EJES Y COSTILLAS

0.10 < E ≤ 0.12 0.12 < E < 0.15 0.15 ≤ E ≤ 0.17 0.17 < E < 0.19 0.19 ≤ E ≤ 0.20

MADERA MACIZA)

ARRIOSTRADOS EN AMBAS
DIRECCIONES

SEPARACIÓN MAX.
CARGADORES 2" X 4"

3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

0.80 m 0.80 m 0.80 m 0.60 m 0.60 m 0.60 m

0.80 m 0.80 m 0.80 m 0.75 m 0.70 m 0.60 m

1.20 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m

NOTAS:
1.

Independentemente del espaciamiento de las costillas el forro deberá estar apoyado en sus bordes.
En losas pequeñas, tales como pasillos y closets, se utilizarán por lo menos una línea de puntales en su centro.

Estos espaciamientos han sido prepaprados para piezas de 2" x 4". Si se usan piezas de dimensiones

ÍÓ

SEPARACIÓN DE TORNILLOS
TORNILLOS O ALAMBRES
 #10 CON RESISTENCIA

HORIZONTALES 2" X 4"

1500

LARGUEROS

VIROTES VERTICALES

 MINIMA DE 1,300 KG

SEPARACIÓN MAX.
PIE DE AMIGO  2" X 4"

0.80 m 0.70 m 0.60 m

0.90 m 0.75 m 0.60m 0.50 m 0.50 m

1.20 m

NOTAS:

1. Al usar alambre para el amarre de los largueros se colocarán tantos hilos como sean necesarios

2. Estos espacios han sido preparados para piezas de 2" x 4". Si se usan piezas de dimensiones

2000 3000 3500 4500 5000

1.20 m 1.20 m 1.20 m 1.20 m 1.20 m

1.00 m

0.50 m 0.50 m0.60 m

0.60 m 0.60 m 0.50 m 0.45 m 0.40 m 0.30 m

ÍÓ

H= 2.44 M 0.40 m

0.45 m 0.40m 0.35 m

NOTAS:

1. Se deben colocar los pies de amigo por lo menos en dos caras perpendiculares de la columna.

2. En columnas de 0.8 se colocará un larguero vertical con sus respectivos pies de amigo en el

0.25 m0.30 m

SEPARACIÓN VIROTES  DE 2" X 4" USANDO FORROS DE 1" BRUTA O PLYWOOD DE 3/4"

DIMENSIÓN MAYOR DE LA COLUMNA RECTANGULAR.

0.20 m O MENOS 0.30 m 0.40 m 0.50 m 0.60 m 0.80 m

ESPACIAMIENTO MÁXIMO DE LAS PIEZAS.

H= 1.80 M

H= 1.22 M

0.40 m

0.45 m 0.45 m

0.60 m 0.60 m

0.30 m

0.55 m 0.50 m

0.25 m*

0.35 m*

0.50 m 0.50 m*

3. Se usara alambre o tornillos para el amarre de los largueros a un epaciamiento no mayor de 0.60m.

4. Estos espaciamientos han sido preaprados para piezas de 2" x 4". Si se usan piezas de dimensiones

ÍÓ

H POR DEBAJO DE LA LOSA

0.54 m

0.46 m 0.45 m 0.40 m

NOTAS:
1. Para vigas con h=0.60 m o más se colocará en sentido longitudinal un 2" x 4" a mitad de la altura,

2. Estos espaciamientos han sido preparados para piezas de 2" x 4". Si se usan piezas de dimensiones diferentes

0.44 m0.48 m

SEPARACIÓN VIROTES Y COSTILLAS  DE 2" X 4" USANDO FORROS DE 1" BRUTA O PLYWOOD DE 3/4"

ESPESOR DE LA LOSA

0.10 m 0.12 m 0.15 m 0.17 m 0.20 m

ESPACIAMIENTO MÁXIMO DE LAS PIEZAS.

(H= 0.2 M) 0.50 m

0.50 m 0.48 m

0.46 m

3. Es posible utilizar espaciamientos mayores en los puntales usando cargaderas mayores de 2" x 4" y puntales metálicos

 estos espaciamientos deberán ser diseñadas de acuerdo al art.165 DEL R-029.

VIGAS CON FONDO DE
0.20, 0.25 Y 0.30 M DE ANCHO

(H= 0.4 M)

(H= 0.6 M) 0.47 m 0.45 m 0.43 m 0.40 m 0.30 m
H DE LA VIGA SEPARACIÓN PUNTALES 2" X 4" CON ALTURA MENOR DE 2.20 M Y CARGADORES DE 2" X 4"

(H= 0.2 M)
(H= 0.4 M)
(H= 0.6 M)

0.80 m
0.70 m
0.60 m

0.75 m
0.65 m
0.60 m

0.70 m
0.60 m
0.55 m

0.65 m
0.60 m
0.50 m

0.60 m
0.55 m
0.50 m

 o arriostrados para disminuir su longitud libre  en cualquiera de los casos se deberá calcular los mismos.

Ó

DIMENSIÓN MÍNIMA

SEPARACIÓN MÁXIMA

SEPARACIÓN VERTICAL

PALOMETAS 2" X 4"

2" x 10"

NOTAS:

1.Para edificaciones mayores de 6 niveles no se

2.Se proveerá arriostramiento diagonal con 1" x 4" de

PARA LOS ELEMENTOS

1.80 m

1.80 m

1.80 m 1.20 m

EDIFICIO DE
4 NIVELES O MENOS.

EDIFICIO DE 4

SEPARACIÓN  VERTICAL

ELEMENTOS DE
ARRIOSTRAMIENTO

 USANDO 2" X 4"

1.80 m

2" x 12"

1.80 m En todos los muros de carga se colocorá una cinta de apoyo al encofrado  con la misma dimensión mínima de 1" x 4"
 clavadas al muro con clavos de acero.

2.
3.

4.
diferentes estas deben ser diseñadas de acuerdo al art.165

para soportar una fuerza de por lo menos 1,300 kg.

diferentes estas deberan ser diseñadas de acuerdo al art.165.

USANDO FORROS DE 1'' EN MADERA ó EN MADERA ó 3/4'' EN PLYWOOD

PRESIÓN MÁXIMA EN EL MURO EN KG/M2

DE 2" X 4"

centro de las caras que sean mayores de 0.8m

Se colocará tantos hilos como sean necesarios para soportar una fuerza de por lo menos 1,300 kg.

diferentes estas deben ser diseñadas deacuerdo al art.165

 en ambas caras de la viga amarrado por dos hilos de alambre #10.

permitirá el uso de andamios de madera.

forma intercalada (checkerboard), en todo el frente

A 6 NIVELES.

del andamio.

DE SOPORTE EN 2" X 4"

MÁXIMA DE LAS

DE TABLONES

Í

MÁXIMA ENTRE

HORIZONTAL

e

A

B

A
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ÍNDICE DE PLANOS 
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0

2

1

PRESENTACIÓN

LÍNEA DE ADUCCIÓN - PLANIMETRÍA Y PERFIL

DETALLES ESTRUCTURALES ANCLAJES LÍNEA DE ADUCCIÓN Ø16"

COORDENADAS UTM

ZONA ESTACIÓN DE BOMBEO
2161273.503 m N
397380.229 m E

AGROPECUARIA SAN RAFAEL
2161630.208 m N
398037.299 m E

ZONA DE DEPÓSITO Y ESTACIÓN DE RELEVO
2164449.278 m N
399307.146 m E

ZONA DE DEPÓSITO
399007.463 m N
2165585.908 m E

1

UBICACIÓN DEL PROYECTO
ESC.: 1:14,000

2

3

N

8404200
METROS

1:14000

420

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

N

3

1

4

LA JAGUA

LOS PINITOS

HACIA LOS CACAOS

2

4
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COTA ENTRADA:16.93

TUBERÍA Ø16" ACERO (e= SCH-40),
A COLOCAR, ANCLADA.
(VER DETALLE DE ANCLAJE EN
PLANO NO. 5)

CODO Ø16" x 45

VÁLVULA TIPO MARIPOSA Ø16",
HIERRO FUNDIDO, (100 PSI)

ZONA ESTACIÓN DE BOMBEO

0+000 0+005 0+010 0+015 0+020 0+025 0+030 0+035 0+040 0+045 0+047

3.50

VERJA DE BLOQUES

VERJA DE BLOQUES

VER
JA D

E BLO
Q

U
ES

ENTRADA
L = 4.00 m

R
IO
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AÑ

O
 C

LA
R

O

TUBERÍA Ø16" ACERO (e= SCH-40),
ANCLADA, (A COLOCAR).
(VER DETALLE DE ANCLAJES EN
PLANO NO. 5)

 ANCLAJE DE TUBERÍA
(VER DETALLE  EN PLANO NO. 5)

TAPA DE INSPECCIÓN TIPO CISTERNA
CON SU CANDADO, 1.00 m x 1.00 m

VIGA (I)

MURO HORMIGÓN ARMADO

CUCUYERA
Ø16" ACERO

ESCALERA H.G.
0.40 x 0.25 x 0.40 m

TERRENO
NATURAL

ROCAS ACOMODADAS

TUBERÍA DE SALIDA Ø16" ACERO (SCH-40)
(COTA DE SALIDA=19.15)

ESCALA GRÁFICA

ORIENTACIÓN
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NOTAS:
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1- TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN METRO, SALVO INDICACION
CONTRARIA.

2- LAS TUBERÍAS EN PVC SE COLOCARÁN CON JUNTAS DE GOMAS.

3-PROTECCION DE TUBERÍA DE ACERO

LIMPIEZA

LA SOLDADURA DEBE LIMPIARSE CUIDADOSAMENTE,
REMOVIÉNDOSE TODA LA ESCORIA.

PINTURA INTERIOR

EN EL INTERIOR DEL TUBO DEBE APLICARSE UNA CAPA DE
PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXICO) DE 65 MICRAS DE
ESPESOR; MÁS UN RECUBRIMIENTO INTERIOR DE EPOXI
ALIMENTICIO. ESTE TRATAMIENTO SERÁ APLICADO TOTALMENTE EN
EL TALLER DE FABRICACIÓN DE LA TUBERÍA, CON EXCEPCIÓN DE
LAS FRANJAS DE 200 MM ADYACENTES A LAS SOLDADURAS DE
MONTAJE QUE VENDRÁN ÚNICAMENTE CON EL ORGÁNICO DE ZINC
(EPÓXICO).

EN TODO CASO, LA PINTURA INTERIOR DEBERÁ CUMPLIR CON LOS
ESTÁNDARES PARA ESTAR EN CONTACTO CON AGUA POTABLE
(NFS).

PINTURA EXTERIOR

TRAMO TUBO EXPUESTO

EN LOS TRAMOS DONDE EL TUBO SE ENCUENTRE EXPUESTO A LA
ATMÓSFERA DEBE DE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100%
ORGÁNICO DE ZINC EPÓXIDO DE 65 MICRAS DE ESPESOR; UNA CAPA
DE EPÓXIDO POLIAMIDA DE 50 MICRAS DE ESPESOR MÁS UNA CAPA
DE POLIURETANO DE 75 MICRAS DE ESPESOR. PARA UN ESPESOR
TOTAL DE 190 MICRAS MEDIDOS EN CAPA SECA.

TRAMO TUBO ENTERRADO
EN LOS TRAMOS QUE EL TUBO SE ENCUENTRE ENTERRADO, DEBE
DE APLICARSE UNA 465 MICRAS MEDIDAS EN CAPA SECA.

NO SERÁ NECESARIO PINTAR EXTERIORMENTE LOS TRAMOS DE
TUBERÍA QUE QUEDARÁN COMPLETAMENTE EMBEBIDOS EN EL
CONCRETO. SIN EMBARGO DEBERÁ LIMPIARSE LA SUPERFICIE
EXTERIOR HASTA QUE QUEDE LIBRE DE GRASA Y POLVO ANTES DE
COLAR EL CONCRETO.

DATOS PINTURA PRIMARIA

ESTE TIPO DE PINTURA DE ALQUITRÁN DE HULLA RESIDUAL NEGRA
Y ACEITES DE ALQUITRÁN DE HULLA REFINADO; NO DEBE
CONTENER BENZOL U OTROS SOLVENTES VOLÁTILES O TÓXICOS,
DEBE PASAR LAS PRUEBAS DESCRITAS EN AW W A C-203

DATOS HIDRÁULICOS
QDis=

Longitud (L)=

Diámetro (D)=

Coeficiente (C)=

Pérdidas por kilómetro (Pf)=

Pérdidas totales (Hf)=

Velocidad (V)=

40.00

40.25

Ø16

110

0.398

0.016

0.308

Lps

m

ACERO

m/Km

m

m/s

CÁLCULOS HIDRÁULICOS

NOTAS DE DISEÑO:

MONITOR

1
VÁLVULA TIPO MARIPOSA Ø16",
HIERRO FUNDIDO (100 PSI),
A COLOCAR

COORDENADAS UTM
397373.25 m E
2161270.27 m N

COORDENADAS UTM
397377.85 m E
2161270.26 m N

COORDENADAS UTM
397377.85 m E
2161274.86 m N

COORDENADAS UTM
397373.25 m E
2161274.87 m N

CÁRCAMO DE BOMBEO

COORDENADAS UTM
397326.04 m E
2161280.51 m N COORDENADAS UTM

397333.57 m E
2161277.81 m N

COORDENADAS UTM
397329.98 m E
2161267.83 m N

COORDENADAS UTM
397322.46 m E
2161270.54 m N

TUBERÍA DE DESAGÜE Ø8", ACERO SCH-40, A COLOCAR
L = 25m
COTA 21.60 m

LÍNEA DE ADUCCIÓN Ø16"
ACERO SCH-40, (A COLOCAR)
L = 40.25 m

TERRENO NATURAL

RASANTE DE TUBERÍA

OBRA DE TOMA
TIPO CAJUELA

LEYENDA
LÍNEA DE ADUCCIÓN Ø16", ACERO SCH-40
(A COLOCAR), L=40.25 m
TUBERÍA DE DESAGÜE Ø8" ACERO SCH-40
(A COLOCAR)

REGISTRO VÁLVULA TIPO MARIPOSA
Ø16", HERRO FUNDIDO, (100 PSI)

OBRA DE TOMA
(CAJUELA DE HORMIGÓN
ARMADO, A CONSTRUIR)

SECCIÓN A-A' - OBRA DE TOMA
ESC.: 1:100

CÁRCAMO DE BOMBEO

CASETA DE CONTROL CASETA DE VIGILANTE

PLANIMETRÍA LÍNEA DE ADUCCIÓN Ø16" ACERO SCH-40,  (A COLOCAR) EST. 0+000 - 0+040
ESC.: 1:100

PERFIL LÍNEA DE ADUCCIÓN Ø16" ACERO SCH-40,  (A COLOCAR) EST. 0+000 - 0+040
ESC. HORIZONTAL Y VERTICAL: 1:100
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COTA ENTRADA:16.93

TAPA DE INSPECCIÓN TIPO CISTERNA
CON SU CANDADO, 1.00 m x 1.00 m

VIGA (I)

MURO HORMIGÓN ARMADO

CUCUYERA
Ø16" ACERO

ESCALERA H.G.
0.40 x 0.25 x 0.40 m

TERRENO NATURAL

ROCAS ACOMODADAS

TUBERÍA DE SALIDA Ø16" ACERO (SCH-40)
(COTA DE SALIDA=19.15)

TERRENO NATURAL

ANCLAJE TIPO 1

REGISTRO VÁLVULA MARIPOSA Ø16",
HERRO FUNDIDO, (100 PSI)OBRA DE TOMA

(CAJUELA DE HORMIGÓN
ARMADO, A CONSTRUIR)

CODO Ø16" x 45
TUBERÍA Ø16" ACERO (e= SCH-40),
ANCLADA, (A COLOCAR).

14.85
7.44 7.44 7.44

SECCIÓN LONGITUDINAL LÍNEA DE ADUCCIÓN
ESC. 1:75

D1
E-01

ANCLAJE TIPO 2ANCLAJE TIPO 2

LONGITUD DE EMPALME DE BARRAS CORRUGADAS

NOTAS GENERALES

Le

1- MATERIALES:

1.1- HOMIGÓN fc'=240 kg/cm2. A LOS 28 DIAS

fy=4200 kg/cm2.(GRADO 60) Fy=60,000 PSI
1.2- EL ACERO DE REFUERZO SERA

∅

DIAMETRO DE LA BARRA        LONGITUD DE EMPALME MINIMA

ALAMBRE DULCE Cal.26

1/2"                                           65.00
3/4"                                          100.00

3/8"                                          50.00

∅

     D(PULG.)                                        Le (Cm.)

LOS GANCHOS Y DOBLECES DE LAS ARMADURAS, SE HARÁN SEGÚN
LAS ESPECIFICACIONES.

MIEMBRO ESTRUCTURAL                 RECUBRIMIENTO:R(Cms.)

c) ZAPATAS                                                    7.50
b) LOSAS                                                        2.00
a) VIGAS, COLUMNAS Y MUROS                 4.00

RECUBRIMIENTOS:

NOTAS:
1- LA SUPERVISIÓN DEBERÁ ESTABLECER LA UBICACIÓN MAS
ADECUADA PARA LOS ANCLAJES EN FUNCIÓN DE LAS
CONDICIONES DEL RÍO A FIN DE EVITAR SOCAVACIÓN.

2- LA TABLA DE ANCLAJE PRESENTA DIMENSIONES MÍNIMAS.
ESTAS PODRÁN VARIAR EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES
REALES. EN CASO DE VARIACIÓN LAS MISMAS, DEBERÁN SER
COMUNICADAS AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO.

3- RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DÍAS DEL
CONCRETO ES DE F'C=240 kg/cm2.

4- LA SUPERFICIE DE CONCRETO SIN FORMALETA DEBE
TENER UN ACABADO CON PLANA DE MADERA.

5- SUPERFICIE SIN MATERIAL SUELTO, COMPACTADO ANTES
DE COLOCAR EL CIMIENTO DE LA ESTRUCTURA.

6- CAPA DE REGULACIÓN CON CONCRETO POBRE DE 50 mm
Y UNA RESISTENCIA DE F'C =100 kg/cm2.

7- TODAS LAS SUPERFICIES DE APOYO DE LOS BLOQUES
ESTARÁN PREPARADAS DE ACUERDO A LAS NOTAS  5 Y 6.

8- EL ESFUERZO DE FLUENCIA DEL ACERO DE REFUERZO
SERA DE 4,200 kg/cm2.

9- RECUBRIMIENTO MíNIMO PARA LAS BARRAS DE
REFUERZO=7.00 cm.

SECCIÓN B-B' ANCLAJE TIPO 2
ESC. 1:15

2
ES-1
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MT-316, PR-101, 2HA-100B

MT-302, PR-101, HA-100B

MT-301, PR-101

MT-301, PR-101

MT-301, PR-101

MT-301, PR-101

MT-301, PR-101

MT-302, PR-101, HA-100B

MT-302, PR-101, HA-100B

MT-302, PR-101, HA-100B

MT-316, PR-101, 2HA-100B

MT-301, PR-101

MT-301, PR-101

MT-301, PR-101

MT-301, PR-101

MT-302, PR-101, HA-100B

MT-301, PR-101

MT-301, PR-101

MT-301, PR-101

MT-301, PR-101

MT-301, PR-101

MT-301, PR-101

MT-301, PR-101

MT-301, PR-101

MT-301, PR-101

MT-301, PR-101

MT-301, PR-101

MT-301, PR-101

MT-301, PR-101

MT-304, PR-101, 2HA-100B

MT-304, PR-101, 2HA-100B

MT-302, PR-101, HA-100B

MT-302, PR-101, HA-100B

MT-304, PR-101, 2HA-100B

MT-301, PR-101

MT-301, PR-101

MT-303, 2 HA-100B, PR-101

MT-302, HA-100B, P3B-110, PR-101

MT-316, PR-101, 2HA-100B

MT-302, PR-101, HA-100B

MT-302, HA-100B, PR-101, P3B-110

MT-305, 2HA-100B, P3B-110, PR-101

MT-323, PR-101, PR-208,
AP-103, P3B-110, HA-100B, EQ-MT

MT-303, 2HA-100B, P3B-110, PR-101

PP55 H.A.V.500-40'
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50 M

50 M

50 M

50 M

50 M

50 M

50 M

50 M

50 M50 M

50 M

50 M

50 M

50 M

50 M

50 M

CASA 50 M

50 M

50 M

50 M

50 M

50 M

50 M

50 M

TRANSFORMADOR PAD MOUNTED DE 225 KVA, 3Ø, 
12470-7200/240-277-480 VOLTIOS SUMERGIDO EN ACEITE.

CUT - OUT DE 200 AMP (3) PARRAYO DE 10 KV (3)

M

MAIN BREAKER DE 350A/3P

ARRANCADOR 
SUAVE

ARRANCADOR 
SUAVE

CONSUMO DE 
CASETA DE CONTROL

20A/2P250A/3P 250A/3P

CONDUCTOR THW #2/0 PF (6)
CONDUCTOR THW #2/0 PN (1)
CONDUCTOR THW T (1/0) (1)
TUBERIA IMC Y PVC  Ø 3"

M

FUSIBLES DE 10 AMP (3) 

PANEL BOARD EQUIPADO CON BARRAS
PARA 400 AMPERES,
1 MAIN  BREAKER DE 350A/3P
2 BREAKER DE 250A/3P
1 BREAKER DE 20A/2P

COND.THW#1/0 PF(6)
COND.THW#2 PT (1)
TUBERIA LT Ø3"

350A/3P

TRANSFORMADOR
SECO DE 5 KVA
480 / 120-240 V

ELECTROBOMBA
150 HP 635 GPM; 697

PIES; 1,770 RPM

2 KVA

COND.THW#1/0 PF(6)
COND.THW#2 PT (1)
TUBERIA LT Ø3"

S

COND.THW#10 PF(2)
COND.THW#10 PT (1)
TUBERIA LT Ø3/4"

ELECTROBOMBA
150 HP 635 GPM; 697

PIES; 1,770 RPM

PANEL DE
DISTRIBUCION
8/4 CIRCUITOS

CONSUMO DE 
CASETA DE BOMBEO

0.76 KVA

PANEL DE
DISTRIBUCION
4/2 CIRCUITOS

CONDUCTOR THW #2/0 PF (6)
CONDUCTOR THW #2/0 PN (1)
CONDUCTOR THW T (1/0) (1)
TUBERIA IMC Y PVC  Ø 3"

PT 60:1

CT 15:5
MEDIDOR DE ENERGÍA

M
CONO DE ALIVIO PARA EXTERIOR

CONO DE ALIVIO PARA INTERIOR

CONDUCTOR URD # 2, 33% CONCENTRICO (3); EN
TUBERIA IMC Y PVC SDR-26, Ø 4"

CONSUMO DE 
CASETA DE OPERADOR

0.76 KVA

PANEL DE
DISTRIBUCION
4/2 CIRCUITOS

COND.THW#8 PF(2)
COND.THW#10 PT (1)
TUBERIA PVC-EMT Ø3/4"COND.THW#8 PF(2)

COND.THW#10 PT (1)
TUBERIA PVC-EMT Ø3/4"

COND.THW#8 PF(2)
COND.THW#10 PT (1)
TUBERIA EMT Ø3/4"

30 M

50 M

50 M

45 M
50 M

50 M

50 M

50 M
50 M

50 M

50 M

50 M
50 M

50 M
50 M

47 M

52 M

55 M

50 M

50 M

50 M

50 M

50 M

50 M

50 M

50 M

50 M

PUNTO DE INTERCONEXIÓN
LAT:  19°32'4.95"NLONG:  69°57'26.78"O
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ISOMÉTRICA

P A D

M O U N T E D

25
cm

.

15cms.

15
cm

s

15cms.

15
cc

s.

COMPARTIMIENTO
SECUNDARIO

PREVACIADO
SECUNDARIO

VARILLA DE TIERRA
5/8''X8''

121cm

10cm

15 cm

COMPARTIMIENTO
PRIMARIO

TRANSFORMADOR
PAD MOUNTED

225 KVA

PREVACIADO 10cms DE PLATAFORMA DE CONCRETO
CON UNA PENDIENTE TOTAL DE 0.65cms DESDE

EL CENTRO HACIA LOS CUATRO LADOS

15x15x10 ALAMBRE MALLA 3.81ccms
DESDE LINEA DE TIERRA

91
cm

5

DETALLE MT-BT

DETALLE BASE DE TRANSFORMADOR
PENDIENTE 0.65cms.

PERNO COMÚN  CON UN
 1.27 a 7.6 GALVANIZADO

PANCHUELA DE PERNO
CUADRADA 5X5 GALVANIZADO

DETALLE ''A''

B

B'

A A

VARILLA DE TIERRA
3/8'' x 8'-0''

ANCHO DE TRANSFORMADOR MAS 25cms.

TRANSFORMADOR

30

7 5

NIVEL DE 
 TERRENO

VARILLA ATERRIZAJE
3/8'' x 8'-0''-C U. SECCIÓN A-A'

VISTA SUPERIOR

15 Cms. 15 Cms.

15
15

VARILLA DE
TIERRA

Ø5/8''X8'-0''C.U.

NIVEL
TERRENO

TRANFORMADOR

SECCIÓN B-B'

SALIDA  BT

15 cm

76.20cm

15 cm

TUBERÍA Ø3'' (SDR-26)

ENTRADA  MT

TUBERIA(SDR-26) Ø3''

LO
N

G
. D

E 
TR

AN
SF

O
R

M
AD

O
R

 M
AS

 2
5c

m
s

8'
'

5510 55

POSTE 6

INSTALACIÓN SUB-ESTACIÓN

81cms.

45
cm

s

PENDIENTE DE 5cms

22
cm

30
cm

SS1

VISTA FRONTAL

81cms.

45
cm

s
30

cm
s.

22
cm

s.

DETALLE  SERVICIO PRIMARIO SOTERRADO
ESC.: N/I

SS1

VIENE DEL TRANSFORMADOR

A PANEL BOARD

1- Ancho de zanja mínimo, según sea requerido
2- Distancias en m

R
EQ

U
ER

ID
O

1.
20

0.65

TUBO PVC SDR-26, Ø 3"

RELLENO COMPACTADO

NIVEL TERRENO NATURAL

RELLENO COMPACTADO

CINTA PVC AVISO DE PELIGRO

3 CABLES CONCÉNTRICO URD # 2 1/3
AISLADO PARA 15 KV

0.
15

2

0.076 0.076

NOTA :

0.
07

6

ARENA

0.
82

5

ESC.: N/I

0.
15

PANEL BOARD EN
CASA DE CONTROL

VISTA DE PUNTO DE MEDIDA
EN MT-323

VISTA FRONTAL

ZONA  NEUTRA

MEDIDOR DE KILO WATTS-HORA

VISTA LATERAL

1.
8m

.

000000

HA-108

PR-202

ZANJA PARA ALIMENTADOR  PRIMARIO TIPO Z 1

15
15

30

15 cm

CUBIERTA DE 7.62cms
DE CONCRETO A
TODOS LOS LADOS

CUBIERTA DE 7.62cms
DE CONCRETO A TODOS
LOS LADOS

VARILLA DE TIERRA
5/8'' X 8''VARILLA DE TIERRA

5/8'' X 8''

15 cm

17
.7

8
5

5
10 cm

6
12

12
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EQUIPO DE CLORACIÓN

MOTORES            139.8 KVA NOMINAL,

SERVICIO INSTALACION 3.52 KVA

CARGA TOTAL = 143.32 KVA

CARGA DEL TRANSF. = CARGA x FS
       = 143.32 KVA x 100%
       = 143.32 KVA

SELECIONAMOS UN  TRANSFORMADOR TIPO PAD MOUNTED
3Ø DE 225 KVA.

SELECCIÓN DE TRANSFORMADOR

0.6 Mts.
ZANJA 0.3 M x 0.3 M ...

3.0 Mts.

0.
3 

M
ts

.

3.0 Mts.
0.6 Mts.

DETALLE PUESTA A TIERRA

POSTES DE MEDIA TENSIÓN, TERMINALES MT Y BT--MÁXIMO 5 OHMIOS
POSTES CON TRANSFORMADORES Y SECCIONADORES-- MÁXIMO 2 OHMIOS
CANTIDAD MÁXIMA DE VARILLAS 4

NOTA
EL MATERIAL DE RELLENO DE BAJA RESISTENCIA Y BIEN COMPACTADO

VARILLA DE PUESTA A TIERRAVARILLA DE PUESTA A TIERRA
ADICIONAL

CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

ESC.: N/I

DIRECCIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL

MATERIAL DE
RELLENO

RESISTENCIA DE LA TIERRA

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

TRANSFORMADOR
POTENCIA: 225 KVA
VOLTAJE: 7.2 KV
TENSIÓN DE IMPULSO DE RAYO (BIL): 95KV/30KV
TENSIÓN A FRECUENCIA INDUSTRIAL EN SECO 1 MIN.: 35KV/10KV
TENSIÓN A FRECUENCIA INDUSTRIAL BAJO LLUVIA 10 SEG.: 30KV/6KV

CONDUCTORES
CALIBRE AAA/C # 2/0
KCM: 133.1 (133100 CM)
DIÁMETRO: 11.35 MM
SECCIÓN: 78.77 MM2
PESO/LONG. : 216..09 KG/KM
TENSIÓN MECANICA: 24.01 KN
RESITENCIA AC 50 °C: 0.5562 OHNM/KM
REACTANCIA 1 PIE 50 °C: 0.3980 OHNM/KM
FACTOR DE ESPACIAMIENTO: 0.1162 OHNM/KM

APARTARRAYOS
VOLTAJE DE RED: 7.2 KV
TENSIÓN NOMINAL 9 KV
CORRIENTE DE DESCARGA:10 KA

SECCIONADOR
TENSIÓN NOMINAL: 7.2 KV
CORRIENTE NOMINAL: 200 AMPS.
CAPACIDAD INTERRUPTIVA: 10.00 KA
NIVEL BÁSICO DE IMPULSO (BIL): 95.0 KV

2
N° CONDUCTORES:

TIPO DE BREAKER:

DUCT.

5
3

1

N°

7

CAL. BRK.

N° DE FASE:

SIMILAR A:EMPOTRADO

A
KVA

0.60
0.16

0.48

TIPO:

LUGAR:
PANEL: PD

INT. PRINCIPAL

DESCRIPCIÓN

ILUMINACIÓN EB

CASA DE CONTROLES

DESCRIPCIÓNDUCT.

VOLTAJE: 120/240V.

CORRIENTE BARRA:

N° DE ESPACIOS: 8

BRK.CAL.

0.16

KVA
B

3 HILOS

8
6

N°

4

2

PANEL MONOFÁSICO

9

11

10

12

30 AMP.

0.60
ILUMINACIÓN (CG)
T/C DOBLE 110V. (CG)

1/2 12 15
1/2
1/2

12
12

20 20
1/212
1/212

15

20

KVADEMANDA MÁXIMA

KVA

KVA

A

0.76

1.24

CORRIENTE ID:

CARGA, FASE A:

ALIMENTADORES:

%

2.00

FACTOR DEMANDA

CARGA CONECTADA:

CARGA, FASE B:

CORRIENTE 1Dx1.25 KVA

KVA

7.82

75

1.50

6.25

2 THW# 10 (F)

T/C DOBLE 110V.(EB)

THW# 10 (N)

DUCTO: PVC. Ø3/4" (SDR-26)

ILUMINACIÓN EXTERIOR

2
N° CONDUCTORES:

TIPO DE BREAKER:

DUCT.

3

1

N°CAL. BRK.

N° DE FASE:

SIMILAR A:EMPOTRADO

A
KVA

0.60
0.16

TIPO:

LUGAR:
PANEL: PD

INT. PRINCIPAL

DESCRIPCIÓN

ILUMINACIÓN EB

ESTACIÓN DE BOMBEO

DESCRIPCIÓNDUCT.

VOLTAJE: 120/240V.

CORRIENTE BARRA:

N° DE ESPACIOS: 8

BRK.CAL. KVA
B

3 HILOS

N°

4

2

PANEL MONOFÁSICO

30 AMP.

1/2 12 15
1/2 12 20

KVADEMANDA MÁXIMA

KVA

KVA

A

0.60

0.16

CORRIENTE ID:

CARGA, FASE A:

ALIMENTADORES:

%

0.76

FACTOR DEMANDA

CARGA CONECTADA:

CARGA, FASE B:

CORRIENTE 1Dx1.25 KVA

KVA

4.32

100

0.76

3.45

2 THW# 10 (F)

T/C DOBLE 110V.(EB)

THW# 10 (N)

DUCTO: PVC. Ø3/4" (SDR-26)

2
N° CONDUCTORES:

TIPO DE BREAKER:

DUCT.

3

1

N°CAL. BRK.

N° DE FASE:

SIMILAR A:EMPOTRADO

A
KVA

0.60
0.16

TIPO:

LUGAR:
PANEL: PD

INT. PRINCIPAL

DESCRIPCIÓN

ILUMINACIÓN EB

CASA OPERADOR

DESCRIPCIÓNDUCT.

VOLTAJE: 120/240V.

CORRIENTE BARRA:

N° DE ESPACIOS: 8

BRK.CAL. KVA
B

3 HILOS

N°

4

2

PANEL MONOFÁSICO

30 AMP.

1/2 12 15
1/2 12 20

KVADEMANDA MÁXIMA

KVA

KVA

A

0.60

0.16

CORRIENTE ID:

CARGA, FASE A:

ALIMENTADORES:

%

0.76

FACTOR DEMANDA

CARGA CONECTADA:

CARGA, FASE B:

CORRIENTE 1Dx1.25 KVA

KVA

4.32

100

0.76

3.45

2 THW# 10 (F)

T/C DOBLE 110V.(EB)

THW# 10 (N)

DUCTO: PVC. Ø3/4" (SDR-26)
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VERJA DE BLOQUES. L=79.40 m

VERJA DE BLOQUES. L=79.40 m

VER
JA D
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Q

U
ES. L=79.40 m

ENTRADA
L = 4.00 m

COORDENADAS UTM
397373.547 m E
2161270.572 m N

COORDENADAS UTM
397377.547 m E
2161270.565 m N

COORDENADAS UTM
397378.255 m E
2161275.264 m N

COORDENADAS UTM
397372.855 m E
2161275.273 m N

CÁRCAMO DE BOMBEO

TUBERÍA DE DESAGÜE Ø8", ACERO SCH-40, A COLOCAR
L = 25m
COTA 21.60 m

CASETA DE
CONTROL

CASETA DE
VIGILANTE

COORDENADAS UTM
397386.723 m E
2161277.828 m N

COORDENADAS UTM
397389.523 m E
2161277.828 m N

COORDENADAS UTM
397389.523 m E
2161275.778 m N

COORDENADAS UTM
397386.723 m E
2161275.778 m N

COORDENADAS UTM
397380.854 m E
2161277.842 m N

COORDENADAS UTM
397380.855m E
2161271.992 m N

COORDENADAS UTM
397384.756 m E
2161271.992 m N

COORDENADAS UTM
397391.162 m E
2161268.590 m N

COORDENADAS UTM
397384.756 m E
2161277.842 m N

COORDENADAS UTM
397377.554 m E
2161274.565 m N

COORDENADAS UTM
397368.862 m E
2161268.630 m N

COORDENADAS UTM
397391.162 m E
2161268.590 m N

COORDENADAS UTM
397368.895 m E
2161286.018 m N

COORDENADAS UTM
397373.554 m E
2161274.572 m N
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VERJA DE BLOQUES

VERJA DE BLOQUES
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PA
PA

RE

RE

RE

TRANSF. PAD MOUNTED

10.00 M

CONDUCTOR THW #2/0 PF (6)
CONDUCTOR THW #2/0 PN (1)
CONDUCTOR THW T (1/0) (1)
TUBERÍA PVC  Ø 3"

CONDUCTOR THW #1/0 PF (6)
CONDUCTOR THW #2 PN (1)
TUBERÍA PVC  Ø 3"

CONDUCTOR THW #8 PF
CONDUCTOR THW #10 PN
TUBERÍA PVC  Ø 3/4"

PD

CONDUCTOR DE VINIL #10

CONDUCTOR DE VINIL #10

16.00 M

21.00 M

8.00 M

RE

PD

CONDUCTOR THW #8 PF
CONDUCTOR THW #10 PN
TUBERÍA PVC  Ø 3/4"

CONDUCTOR THW #2/0 PF (6)
CONDUCTOR THW #2/0 PN (1)
CONDUCTOR THW T (1/0) (1)
TUBERÍA PVC  Ø 3"

6.00 M

7.
00

 M

4.00 M
ESTACIÓN DE BOMBEO

CASA DE
CONTROLES

INSTALACIÓN DE LUMINARIA
CON BRAZO DE 6', EN POSTE
DE HORMIGÓN, CLASE III DE

25 PIES, ESTRUCTURA AP-101

LEYENDA ELÉCTRICA

PA

MB

PANEL BOARD

SIMBOLOGÍA

PANEL ELÉCTRICO

PD

LÁMPARA LED 250 W TIPO COBRA PROPUESTA,

TRANSFORMADOR PAD MOUNTED

DESCRIPCIÓN

TS

PANEL DE DISTRIBUCIÓN

PANEL ARRANCADOR

MAIN BREAKER

TRANSFORMADOR SECO

RE REGISTRO ELÉCTRICO

PB

EN POSTE CLASE III DE 25'
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REGISTRO DE SISTEMA ELÉCTRICO
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TUBO PVC SDR-26, Ø 2"
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A- NIPLE 1 1/2"

B- LLAVE DE BOLA 1 1/2"

C- VÁLVULA DE AIRE 1 1/2", 500 PSI

D-  NIPLE 1 1/2"

E- CODO 1 1/2"A

B

A

C

D

E

E- REDUCCIÓN 1 1/2" x 1/4"

C- TEE 1 1/2"

D- LLAVE DE CHORRO 1 1/2", 500 PSI

F- MANÓMETRO 2 1/2" 0-500 PSI

F

E
A

D

A

B

C

2

2

A- NIPLE 1 1/2"

B- LLAVE DE BOLA 1 1/2", 500 PSI

INSTALACIÓN MANOMÉTRICA

INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE AIRE Ø 1 1/2"

# 3

# 4

LEYENDA EQUIPOS VERTICALES

1. ELECTROBOMBA TURBINA DE EJE VERTICAL
2. NIPLE PLATILLADO Ø6" X 12" EN UN EXTREMO
3. VÁLVULA DE AIRE Ø 1 1/2"
4. INSTALACIÓN MANOMÉTRICA
5. JUNTA MECÁNICA AUTOPORTANTE Ø6"
6. CHECK HORIZONTAL Ø6" (500 PSI)
7. VÁLVULA DE COMPUERTA Ø6" (500 PSI)
8. VÁLVULA DE COMPUERTA Ø4" (500 PSI)
9. CODO DE 45º, Ø6"
10. TEE DE Ø6"
11. SOPORTE DE HORMIGON DESCARGA
12. REDUCCION DE Ø12" x Ø6"
13. TEE DE Ø6" x Ø6" x Ø4"
14. CODO DE Ø4" X 90º
15. NIPLE PLATILLADO Ø4" X 6" EN UN EXTREMO
16. ANCLAJE DE HORMIGÓN
17. MAIN BREAKER
18. ARRANCADOR SUAVE
19. PANEL DE SERVICIO 4/8 CIRCUITO, SERVICIO

DE LA ESTACIÓN
20. VÁLVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE Ø4"
21. REDUCCIÓN DE Ø6" x 4"

PLANTA DE ENTREPISO
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TUBERÍA L.T.

CONEXIÓN PARA  LAS ELECTROBOMBA CONDUCTOR
Y TUBERÍA EN EL DIAGRAMA UNIFILAR

DIMENSIÓN VER PLANO DONDE SE COLOCARÁ

ARRANCADOR
             SUAVE

TUBERÍA L.T.

ARRANCADOR
             SUAVE

TUBERÍA EMT TUBERÍA EMT

REGISTRO
METÁLICO 10" x 10"

150 HP 150 HP

REGISTRO
METÁLICO 10" x 10"

ELECTROBOMBA

TUBERÍA L.T.

CONEXIÓN PARA LAS ELECTROBOMBA CONDUCTOR
Y TUBERÍA EN EL DIAGRAMA UNIFILAR

DIMENSIÓN VER PLANO DONDE SE COLOCARÁ

TUBERÍA EMT

TUBERÍA EMT

   ARRANCADOR
SUAVE

REGISTRO
METÁLICO 10" x 10"

ABRAZADERA UNITRUM

ABRAZADERA UNITRUM

REGISTRO
METÁLICO 10" x 10"
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LEYENDA:

C.I.     CARA INFERIOR
C.S.    CARA SUPERIOR
A.C.    AMBAS CARAS
A.D.    AMBAS DIRECCIONES
C        COLUMNA
M        MURO
Z        ZAPATA
EST.    ESTRIBO
H.        ALTURA
ADIC.   ADICIONAL
ESC.    ESCALA

Nota: El espesor en losas macizas será H=0.15 Mts, S.I.C.
Todo el acero es ∅3/8"@0.20 A.D., S.I.C.
Todo el acero es de diámetro ∅3/8", S.I.C.
Todo el acero a temperatura será ∅3/8"@0.20 A.D., S.I.C.
Todo el acero Adicional será ∅3/8"@0.25 S.I.C.

ACERO                      Fy=4200 Kgs/cm2

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

CONCRETO F'c=280 Kgs/cm2

15

PERSPECTIVA GENERAL1

Esc.  1 : 5015

PLANTA ESTRUCTURAL DE FONDO2

Esc.  1 : 5015

PLANTA ESTRUCTURAL TECHO3

Esc.  1 : 5015

PLANTA ESTRUCTURAL ENTRE PISO4

Esc.  1 : 1015

DETALLE ARMADO C15

Tabla de Muros

Tipo Cantidad Area Volumen

MURO 30 cm 7 229.74 m² 68.20 m³
Muro de 20
Empañetado y Pintado

4 3.84 m² 0.77 m³

Muro de 20 sin pañete 4 44.55 m² 8.91 m³

Tabla Losas de Techo

Tipo Cantidad Area Volumen

LOSA 15 cm 1 23.38 m² 3.51 m³
LOSA-20 cm 1 20.52 m² 4.10 m³

Tabla Losas de Fondo

Tipo Area Volumen

LF-45 cm 29.16 m² 13.12 m³
LOSA 15 cm 23.38 m² 3.51 m³
LOSA-20 cm 20.52 m² 4.10 m³

Tabla de Columnas H.A.

Tipo Cantidad Volumen

C1-0.30X0.30 4 1.30 m³

Tabla de Vigas H.A.

Tipo Cantidad Longitud Volumen

20 x 50 4 4.00 1.12 m³
V-30X50 3 1.61 m³
W10X26 1 5.09 0.02 m³

Esc.  1 : 1015

DETALLE VIGA V17

Esc.  1 : 5015

PLANTA DE VIGAS ARRIOSTRAMIENTO - VM8

Esc.  1 : 1015

DETALLE VIGA VM9

Esc.  1 : 1015

DETALLE VIGA V26
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JUNTA HIDROFÍLICA

Ø1/2"@0.15
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15

Baston
3/8"@0.60

BASTON
Ø3/8"@0.60

Ø3/8"@0.15

Ø3/8"@20

Ø3/4"@0.15
DE ESPERAS

Ø3/4"@0.15
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Ø1/2"@0.10
Horizontal
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Horizontal

Ø3/4"@0.15
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Ø1/2"@0.10
Horizontal

Ø3/4"@0.15
Vertical

Ø1/2"@0.10
Horizontal

Ø3/4"@0.15
Vertical

Ø3/4"@0.15
Vertical
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Ver Detalle
Viga VM
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JUNTA HIDROFÍLICA JUNTA HIDROFÍLICA

JUNTA HIDROFÍLICA JUNTA HIDROFÍLICA

Hormigon de Nivelacion
F'c=100kg/cm2
Esp.=5cm

3

JUNTA HIDROFÍLICA

JUNTA HIDROFÍLICA

JUNTA HIDROFÍLICA

Ø1/2"@0.15
Horizontal

Ø1/2"@0.15
Vertical

Ø1/2"@0.10
Horizontal

Ø3/4"@0.15
Vertical

Ø3/4"@0.15
DE ESPERAS

Ø1/2"@0.15
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90

Hormigon de Nivelacion
F'c=100kg/cm2
Esp.=5cm

2 Tapas Metalicas
1.35x2.65m

LONGITUD DE DESARROLLO
DETALLE GANCHO ESTÁNDAR

LONGITUD DE EMPALME DE BARRAS CORRUGADAS

NOTAS GENERALES

DETALLES DE DOBLECES DE ARMADURA EN GANCHO ESTANDAR:

NOTAS GENERALES :

LEYENDA:

Ldh

12db

12db

6db

Ldh

db

Ldh

db

db 6db

6db

6db

4db

Ldh

Lg

Le

1- MATERIALES:
1.1- HOMIGON fc'=280 kg/cm2. A LOS 28 DIAS

fy=4200 kg/cm2.(GRADO 60) Fy=60,000 PSI
1.2- EL ACERO DE REFUERZO SERA

DIAMETRO Ldh (cm)
Ø 1"             40
Ø 3/4"           30
Ø 1/2"           20
Ø 3/8"           15

F'y= 4,200 Kg/cm2
F'c=  280 Kg/cm2

SE
C

C
IÓ

N
C

R
IT

IC
A

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

90 GRADOS

135 GRADOS

180 GRADOS

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

∅

DIAMETRO DE LA BARRA        LONGITUD DE EMPALME MINIMA

ALAMBRE DULCE Cal.26

1/2"                          65.00
3/4"                         100.00

3/8"                          50.00

∅

     D(PULG.)                        Le(Cms.)

LOS GANCHOS Y DOBLEZ DE LAS ARMADURAS SE HARAN SEGUN LAS ESPECIFICACIONES
DEL CODIGO ACI-318 Y DE LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS DE LA D.G.N.R.S.

MIEMBRO ESTRUCTURAL                 RECUBRIMIENTO:R(Cms.)

c) ZAPATAS                                    7.50
b) LOSAS                                       2.00
a) VIGAS, COLUMNAS Y MUROS                 4.00

RECUBRIMIENTOS:

1 - GEOTECNICAS :
1.1 - Capacidad Soporte Suelo

Qadm=2.0 kg/cm2
1.1 - Modulo Reaccion Subrasante

K=2.40 kg/cm3

1.4- Profundidad de excavacion será:

Ldh Longitud
embebida

db Diametro de
la varilla

C.i-> CARA INFERIOR
C.S-> CARA SUPERIOR
A.C-> AMBAS CARA

Df ≥ 0.80 mts

1.2- Clase de Sitio: Tipo D
1.3- Campo Lejano

1"                           120.00

2- MATERIALES MUROS DE BLOQUES:

2.1- f'c BLOCKS =   70 Kg/cm2
2.2- f'c MORTERO =  120 Kg/cm2  1:3
2.3- f'c CAMARA BLOCKS = 180 Kg/cm2

21

W10X26

0.34

0.200.050.20 1.90 0.30 1.90 0.200.050.20

0.25 4.50 0.25

4.30

V1

4
16

V2V2

0.
35

0.
15

0.30

W10X26

0.
50ANGULAR 5''X5''X3/8''ANGULAR 5''X5''X3/8''

2-PERNOS EXPANSIVO DE 3/4''X4" 2-PERNOS EXPANSIVO 3/4''X4"

2-TORNILLOS (A325) 3/4''X 1 1/2''2-TORNILLOS (A325) 3/4''X 1 1/2''

Esc. 1 : 4016

SECCIÓN A-A´1

Esc.  1 : 2016

DETALLE DE CONEXIÓN VIGA METÁLICA3

Esc.  1 : 1016

DETALLE DE CONEXIÓN VIGA METÁLICA CON VIGA
HORMIGON4
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1.80MTS MAX

1.80MTS MAX

COSTILLAS 2"X4"

PLYWOOD 3/4"

PUNTALES 4"X4" MinCARGADERA

NO ESCALA
DETALLE ENCOFRADO COLUMNA

NO ESCALA
DETALLE ENCOFRADO LOSA

PLYWOOD 3/4"COSTILLAS

CARGADERAS

PUNTALES

PUNTALES

GALLETAS

GALLETAS
CUÑA

ARRASTRES

SUELO

COSTILLAS

CARGADERAS

PUNTALES

PLYWOOD 3/4"

VIROTES

RODAPIES

PLYWOOD 3/4"

VIROTES

CARGADERAS
PUNTALES

COSTILLAS

PLYWOOD 3/4"
VIROTES

PIE DE AMIGOAMARRES

ARRASTRES

PIE DE AMIGO

VIROTES

PLYWOOD 3/4"

RODAPIES

SOPORTE VERTICAL 2''X4'' SOPORTE VERTICAL 2''X4''

DIAGONAL 1''X4''

ARRIOSTRAMIENTO
HORIZONTAL 2''X4''

PALOMETAS 2''X4''

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

NO ESCALA
DETALLE GENERAL DE ENCOFRADO COLUMNAS

NO ESCALA
DETALLE GENERAL DE ENCOFRADO DE LOSAS

DETALLE GENERAL DE ENCOFRADO DE VIGAS

NOTAS GENRALES DE ENCOFRADOS DE MADERA

NO ESCALA
ELEVACION DET. ENCOFRADO COLUMNA

PUNTALES 4"X4" Min

NO ESCALA
DETALLE GENERAL DE COLOCACION DE ANDAMIOS DE MADERA

NO ESCALA
DE ENCOFRADO DE MUROS DE HORMIGON

 1 2

3

4

5

APOYO RODAP.

                  (DIAS)
10
3
2

TIEMPO DE DESENCOFRADO:

VIGAS Y LOSAS AUTOPORTANTE
MUROS Y COLUMNAS

PISOS Y PAVIMENTOS

TIEMPO DE DESENCOFRADO

RIOSTRA

DIAGONAL 1''X4''
RIOSTRA

DETALLE GENERAL

NOTA  :

SE RECOMIENDA UTILIZAR MADERA CON MENOS DE 5 USOS.

H=2.44

VIROTES 2"X4"

PLYWOOD 3/4"

VIROTES 2"X4"

PLYWOOD 3/4"

COSTILLAS 2"X4"

REQUISITOS MINIMOS DE CONSTRUCCION DE ENCOFRADO DE LOSAS

SEPARACION MAX.
DE PUNTALES  USANDO
2" X 4" CON H ≤ 2.44M

USANDO 2" X 4"

0.07≤ E ≤ 0.10

FORRO O DUELAS DE

SEPARACION MAX.

ESPESOR MINIMO DE

CONTACTO (PLYWOOD O

ENTRE EJES Y COSTILLAS

0.10 < E ≤ 0.12 0.12 < E < 0.15 0.15 ≤ E ≤ 0.17 0.17 < E < 0.19 0.19 ≤ E ≤ 0.20

MADERA MACIZA)

ARRIOSTRADOS EN AMBAS
DIRECCIONES

SEPARACION MAX.
CARGADORES 2" X 4"

3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

0.80 m 0.80 m 0.80 m 0.60 m 0.60 m 0.60 m

0.80 m 0.80 m 0.80 m 0.75 m 0.70 m 0.60 m

1.20 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m

NOTAS:
1.

Independentemente del espaciamiento de las costillas el forro debera estar apoyado en sus bordes.

En losas pequeñas, tales como pasillos y closets, se utilizaran por lo menos una linea de puntales en su centro.

Estos espaciamientos han sido preaprado para piezas de 2" x 4". Si se usan piezas de dimensiones

REQUISITOS MINIMOS DE CONSTRUCCION DE ENCOFRADO DE MUROS

SEPARACION DE TORNILLOS
TORNILLOS O ALAMBRES
 #10 CON RESISTENCIA

HORIZONTALES 2" X 4"

1500

LARGUEROS

VIROTES VERTICALES

 MINIMA DE 1,300 KG

SEPARACION MAX.
PIE DE AMIGO  2" X 4"

0.80 m 0.70 m 0.60 m

0.90 m 0.75 m 0.60m 0.50 m 0.50 m

1.20 m

NOTAS:

1. Al usar alambre para el amarre de los largueros se colocaran tantos hilos como sean necesarios

2. Estos espacios han sido preparados para piezas de 2" x 4". Si se usan piezas de dimensiones

2000 3000 3500 4500 5000

1.20 m 1.20 m 1.20 m 1.20 m 1.20 m

1.00 m

0.50 m 0.50 m0.60 m

0.60 m 0.60 m 0.50 m 0.45 m 0.40 m 0.30 m

REQUISITOS MINIMOS DE CONSTRUCCION PARA ENCOFRADO DE COLUMNAS

H= 2.44 M 0.40 m

0.45 m 0.40m 0.35 m

NOTAS:

1. Se deben colocar los pies de amigo por lo menos en dos caras perpendiculares de la columna.

2. En columnas de 0.8 se colocara un larguero vertical con sus respectivos pies de amigo en el

0.25 m0.30 m

SEPARACION VIROTES  DE 2" X 4" USANDO FORROS DE 1" BRUTA O PLYWOOD DE 3/4"

DIMENSION MAYOR DE LA COLUMNA RECTANGULAR.

0.20 m O MENOS 0.30 m 0.40 m 0.50 m 0.60 m 0.80 m

ESPACIAMIENTO MAXIMO DE LAS PIEZAS.

H= 1.80 M

H= 1.22 M

0.40 m

0.45 m 0.45 m

0.60 m 0.60 m

0.30 m

0.55 m 0.50 m

0.25 m*

0.35 m*

0.50 m 0.50 m*

3. Se usara alambre o tornillos para el amarre de los largueros a un epaciamiento no mayor de 0.60m.

4. Estos espaciamientos han sido preaprado para piezas de 2" x 4". Si se usan piezas de dimensiones

REQUISITOS MINIMOS DE CONSTRUCCION PARA ENCOFRADO DE VIGAS

H POR DEBAJO DE LA LOSA

0.54 m

0.46 m 0.45 m 0.40 m

NOTAS:

1. Para vigas con h=0.60 m o mas se colocara en sentido longitudinal un 2" x 4" a mitad de la altura,

2. Estos espaciamientos han sido preparados para piezas de 2" x 4". Si se usan piezas de dimensiones diferentes

0.44 m0.48 m

SEPARACION VIROTES Y COSTILLAS  DE 2" X 4" USANDO FORROS DE 1" BRUTA O PLYWOOD DE 3/4"

ESPESOR DE LA LOSA

0.10 m 0.12 m 0.15 m 0.17 m 0.20 m

ESPACIAMIENTO MAXIMO DE LAS PIEZAS.

(H= 0.2 M) 0.50 m

0.50 m 0.48 m

0.46 m

3. Es posible utilizar espaciamientos mayores en los puntales usando cargaderas mayores de 2" x 4" y puntales metalicos

 estos espaciamientos deberan ser diseñadas de acuerdo al art.165 DEL R-029.

VIGAS CON FONDO DE
0.20, 0.25 Y 0.30 M DE ANCHO

(H= 0.4 M)

(H= 0.6 M) 0.47 m 0.45 m 0.43 m 0.40 m 0.30 m

H DE LA VIGA SEPARACION PUNTALES 2" X 4" CON ALTURA MENOR DE 2.20 M Y CARGADORES DE 2" X 4"

(H= 0.2 M)
(H= 0.4 M)
(H= 0.6 M)

0.80 m
0.70 m
0.60 m

0.75 m
0.65 m
0.60 m

0.70 m
0.60 m
0.55 m

0.65 m
0.60 m
0.50 m

0.60 m
0.55 m
0.50 m

 o arriostrados para disminuir su longitud libre  en cualquiera de los casos se debera calcular los mismos.

DE CONSTRUCCION PARA ANDAMIOS

DIMENSION MINIMA

SEPARACION MAXIMA

SEPARACION VERTICAL

PALOMETAS 2" X 4"

2" x 10"

NOTAS:

1. Para edificaciones mayores de 6 niveles no se

2. Se proveera arriostramiento diagonal con 1" x 4" de

PARA LOS ELEMENTOS

1.80 m

1.80 m

1.80 m 1.20 m

EDIFICIO DE
4 NIVELES O MENOS.

EDIFICIO DE 4

SEPARACION  VERTICAL

ELEMENTOS DE
ARRIOSTRAMIENTO

 USANDO 2" X 4"

1.80 m

2" x 12"

1.80 m En todos los muros de carga se colocora una cinta de apoyo al encofrado  con la misma dimension minima de 1" x 4"
 clavadas al muro con clavos de acero.

2.

3.

4.
diferentes estas deben ser diseñadas deacuerdo al art.165

para soportar una fuerza de por lo menos 1,300 kg.

diferentes estas deberan ser diseñadas de acuerdo al art.165.

USANDO FORROS DE 1'' EN MADERA ó EN MADERA ó 3/4'' EN PLYWOOD

PRESION MAXIMA EN EL MURO EN KG/M2

DE 2" X 4"

centro de las caras que sean mayores de 0.8m

Se colocara tantos hilos como sean necesarios para soportar una fuerza de por lo menos 1,300 kg.

diferentes estas deben ser diseñadas deacuerdo al art.165

 en ambas caras de la viga amarrado por dos hilos de alambre #10.

permitira el uso de andamios de madera.

forma intercalada (checkerboard), en todo el frente

A 6 NIVELES.

del andamio.

DE SOPORTE EN 2" X 4"

MAXIMA DE LAS

DE TABLONES

REQUISITOS MINIMOS

MAXIMA ENTRE

HORIZONTAL

6

e

A

B

A
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N.P.T.
+.20 M

BAÑO

N.P.T.
+.21 M

N.P.T.
+.21 M

HABITACIÓN

A

A'

B

B'

V-1

V-1

V-2

P-1

0.15 0.60 0.80 0.60 0.15

2.00

0.10 0.69 0.10

2.30

0.
90

0.
10

0.
95

0.
80

0.
25

1.
15

0.
10

1.
55

0.15 0.80 1.20 0.15

2.00

0.42

0.72 0.60 0.69

1.
12

0.
88

1.
15

3.50

4.
50

2.
00

0.
90

0.
10

0.
80

0.
10

0.66

3.
30

1.30

2.30

0.
15

0.
10

0.
15

0.
15

0.
15

2.
15

0.10 0.
43

1.
08

TINACO DE 150 GLS

VERJA DE PROTECCIÓN

VUELO DE PROTECCIÓN VUELO DE PROTECCIÓN

D
O

M
I

C
A

I
A

N
C

AR
E

INAPA

N

1962

U
P

BL
I

TINACO DE 150 GLS

VUELO DE PROTECCIÓN

VUELO DE PROTECCIÓN

VUELO DE PROTECCIÓN

DESAGUE DE PLUVIAL

S=1%
LH

Bp. Ø3´´ PVC

VA

0.60

PUERTA
ACCESOVENTANA  DE

CELOSIAS

MURO
BLOCK 6´´

PISO CONCRETO

NIVEL TERRENO

TINACO DE 150 GLS

0.
200.

07
1.

20
0.

40
0.

20
0.

12

2.
82

0.122.000.12
2.25

0.12 2.00

0.
05

ZABALETA

0.
20

0.
20

0.
90

GOTERO

ZABALETA

VUELO DE PROTECCIÓN

PREMARCO DE METAL

PREMARCO
DE METAL

VIGA EN VUELO

DET.-1

2.
50

0.
07

TABLA DE VENTANAS

ITEM DESCRIPCIÓN

V-1 VENTANAS -  P-92 , COLOR BLANCO, Y FABRICACIÓN SUPERIOR DE (0.80 M  X 1.20 M  ) 2.0

CANTIDAD TOTAL

UDS

V-2 VENTANAS -  P-92 , COLOR BLANCO, Y FABRICACIÓN SUPERIOR DE (0.60 M  X 0.40 M ) 1.0UDS

TABLA DE PUERTA

ITEM DESCRIPCIÓN

P-1 PUERTA -  EVERDOOR , COLOR BLANCO, Y FABRICACIÓN SUPERIOR DE (0.80  X 2.10 ) 1.0

CANTIDAD TOTAL

UDS

PRE-1 PRE-MARCO DE METAL HUECO DE PUERTA  1.0UDS

PRE-1 PREMARCOS  DE METAL EN HUECOS DE VENTANAS ( 0.80 M X 1.20 M ) 2.0UDS

PRE-2 PREMARCOS  DE METAL EN HUECOS DE VENTANAS ( 0.60 M X 0.40 M ) 1.0UDS

0.
05

ESC.: 1 : 25
VISTA EN PLANTA

ESC.: 1 : 25
PLANTA DE TECHO

ESC.: 1 : 25
SECCIÓN A-A'

ESC.: 1 : 25
ELEVACIÓN FRONTAL

ESC.: 1 : 15
DETALLE DE ZABALETA

ZABALETA FINO + IMPERMEABILIZANTE

PREMARCO
DE METAL
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EJ= MÁXIMO ESPESOR DE JUNTA PERMITIDA
NO SERÁ MAYOR DE 2cm.
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NOTA:
TODOS LOS MUROS CORRESPONDEN A M1, EN TODOS
 LOS NIVELES SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.

M1 Ø3/8"@0.60

e

0.15

1- TODAS LAS COLUMNAS DE AMARRE SERÁN 
    COLOCADAS A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE

3.00m EN MUROS DE CARGA Y DE 5m EN DIVISIONES 
2- TODOS LOS MUROS DE BLOQUES LLEVAN COLUMNAS

     DE AMARRE AUNQUE NO ESTÉN INDICADAS

4- TODAS LOS MUROS DE BLOQUES LLEVAN VIGAS
    DE AMARRE AUNQUE NO ESTÉN INDICADAS.

3- TODAS LAS VIGAS DE AMARRE SERÁN COLOCADAS
     A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 3.00m EN MUROS DE

 DE CARGA

Ø3/8"@0.70
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ACERO                    Fy=4200 Kgs/cm2

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

CONCRETO  F'c=210 Kgs/cm2

Nota: El espesor en losas macizas será H=0.12 M, S.I.C.
Todo el acero es Ø3/8"@0.20 A.D., S.I.C.
Todo el acero es de diámetro Ø3/8", S.I.C.
Todo el acero a temperatura será Ø3/8"@0.25 A.D., S.I.C.
Todo el acero Adicional será Ø3/8"@0.40 S.I.C.COLUMNAS Y VIGAS

LEYENDA DE MUROS Y 

MURO BAJO NIVEL DE PISO

HORMIGÓN ARMADO 

MURO DE MAMPOSTERIA
CON CARGA

COLUMNAS HOR. ARM.
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LONGITUD DE DESARROLLO
DETALLE GANCHO ESTÁNDAR

LONGITUD DE EMPALME DE BARRAS CORRUGADAS

NOTAS GENERALES

DETALLES DE DOBLECES DE ARMADURA EN GANCHO ESTANDAR:

NOTAS GENERALES :

LEYENDA:

Ldh

7db
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1- MATERIALES:

1.1- HOMIGÓN fc'=210 kg/cm2. A LOS 27 DIAS

fy=4200 kg/cm2.(GRADO 60) Fy=60,000 PSI
1.2- EL ACERO DE REFUERZO SERA

DIAMETRO Ldh (cm)
Ø 1"             40
Ø 3/4"           30
Ø 1/2"           20
Ø 3/8"           15

F'y= 4,200 Kg/cm2
F'c=  210 Kg/cm2
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ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

90 GRADOS

135 GRADOS

170 GRADOS

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

Ø

DIAMETRO DE LA BARRA        LONGITUD DE EMPALME MÍNIMA

ALAMBRE DULCE Cal.26

1/2"                          65.00
3/4"                         100.00

3/8"                          50.00

Ø

     D(PULG.)                        Le(Cms.)

LOS GANCHOS Y DOBLEZ DE LAS ARMADURAS SE HARAN SEGUN LAS ESPECIFICACIONES
DEL CODIGO ACI-317 Y DE LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS DE LA D.G.N.R.S.

MIEMBRO ESTRUCTURAL                 RECUBRIMIENTO:R(Cms.)

c) ZAPATAS                                    7.50
b) LOSAS                                       2.00
a) VIGAS, COLUMNAS Y MUROS                 4.00

RECUBRIMIENTOS:

1 - Geotécnicas :
1.1 - Capacidad Soporte Suelo

Qadm=2.0 kg/cm2
1.1 - Modulo Reaccion Subrasante

K=2.40 kg/cm3

1.4- Profundidad de excavacion será:

Ldh

db

C.i-> CARA INFERIOR
C.S-> CARA SUPERIOR
A.C-> AMBAS CARA

Df ≥ 0.70 mts

1.2- Clase de Sitio: Tipo D
1.3- Campo Lejano

2- MATERIALES MUROS DE BLOQUES:
2.1- f'c BLOCKS =   70 Kg/cm2
2.2- f'c MORTERO =  70 Kg/cm2  1:3
2.3- f'c CÁMARA BLOCKS = 170 Kg/cm2
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DETALLE INTERSECCIONES DE MUROS
ESC. 1:20

DIM

DETALLE VIGA DE AMARRE
ESC. 1:15

VA1

DETALLE REFUERZO MAMPOSTERÍA
ESC. 1:20

DRM

DETALLE REFUERZO ABERTURAS EN VENTANAS
ESC. 1:20

DAV
 15

DETALLE DE LOSA PISO
ESC. 1:10
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COLUMNA C1
ESC. 1:10

C1

PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMIENTO
ESC. 1:25

D1
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PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMIENTO
ESC. 1:25
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VIGA DINTEL Di
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VIGA DINTEL Di2
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ZAPATA MURO 0.15
ESC. 1:15

ESC. 1:15
ZAPATA MURO 0.15 BAJO NIVEL DE PISO5
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AGUA POTABLE

PENDIENTE

TUBERÍA DE ARRASTRE

ABREV. NOMBRE

CAJA DE INSPECCIÓN

VÁLVULA DE COMPUERTA

INODORO

LAVAMANOS

NOMBREABREV.

LEYENDA SANITARIA

Lm.

I.

V.C.

DESAGUE DE PISO

DIAMETRO

COLUMNA DE VENTILACIÓN

TAPÓN REGISTRO

D.P.

S

C.A.F. COLUMNA DE AGUA FRÍA

0.15m

A (m)

0.15m

10 %

10 %

0.15m L (m) 0.15m
MinimoMinimo

H.F.
H.F.H.F.

Tapas de Limpieza: ( diametro de Ø8")
deberán instalarse sobre las TEES  y Salida.

Boca de limpieza: ( diametro de Ø 0.60m)
Deberan instalarse sobre el sitio donde
convergen  LAS PENDIENTES

Tapa de Limpieza
diametro Ø 8"

Punto de descrga o
Extraccion de lodo.

Tapa de Limpieza
diametro Ø 8"

Boca de Limpieza
diametro de Ø 0.60m

L= Largo del septico
A= Ancho del septico
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8/16 CIRCUITOS
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CIRCUITO

INTERRUPTOR

TOMACORRIENTE

SÍMBOLO

LUZ CENITAL

CONECTOR DE TOMACORRIENTE

S

CONECTOR DE LUZ CENITAL

NOMBRE

A

1/2 12 15
1/2 12 20

3/410
10
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POZO FILTRANTE Ø6"
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ORIFICIOS DE Ø1"

GRAVAS DE Ø2"

0.05
0.15

0.60
10 % Pendiente

TEE
DE SALIDA

P = 1.20 m (Altura Libre del Liquido.)

P =1.20 m

C

10 % Pendiente

0.30 m

PRIMERA CAMARA
Debera tener una capacidad igual a las dos
terceras partes del Volumen Total calculado.

La Rasante de la TEE de
Entrada debe quedar 0.05
Metros ( 5 cms ) mas alta que la
Rasante de la TEE de SALIDA

Punto de descarga o
Extracción de lodo.

C= Camara de Aire
no sera menor a 0.30 m

SALIDA
Ø4" Minimo

ENTRADA
Ø4" Minimo

TEE DE
ENTRADA

Bloques de 65 kg/cm²
Hormigon fc´=210 kg/cm²

Acero fy=2800 kg/cm²

Tapa de Limpieza diametro de Ø8"
Bocas de Limpieza diametro de Ø 0.60m

Nivel del terreno natural
Marcar la Ubicacion con una señal permanente. h= Variable

Tapa de Limpieza diametro de Ø8"

Esc.  1 : 20
PLANTA SANITARIA2

Esc.  1 : 75
SECCIÓN A-A´ - CÁMARA SÉPTICA8

Esc.  1 : 75
PLANTA - CÁMARA SÉPTICA7

Esc.  1 : 15
SECCIÓN A-A´ - CAJA INSPECCIÓN

4

Esc.  1 : 15
PLANTA - CAJA INSPECCIÓN3

Esc.  1 : 20
PLANTA ELÉCTRICA1

NOTA: PARA ENERGIZAR ESTA CASA, SE LE
SOLICITARÁ UN SERVICIO 220V A EDEESTE.

Esc.  1 : 25
DETALLE POZO FILTRANTE3
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NOTA:
TODOS LOS MUROS CORRESPONDEN A M1, EN TODOS
 LOS NIVELES SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.

M1 Ø3/8"@0.60

e

0.20

1- TODAS LAS COLUMNAS DE AMARRE SERÁN 
    COLOCADAS A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE

3.00m EN MUROS DE CARGA Y DE 5m EN DIVISIONES 
2- TODOS LOS MUROS DE BLOQUES LLEVAN COLUMNAS

     DE AMARRE AUNQUE NO ESTÉN INDICADAS

4- TODAS LOS MUROS DE BLOQUES LLEVAN VIGAS
    DE AMARRE AUNQUE NO ESTÉN INDICADAS.

3- TODAS LAS VIGAS DE AMARRE SERÁN COLOCADAS
     A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 3.00m EN MUROS DE

 DE CARGA

Ø3/8"@0.80

ASH( ACERO HORIZONTAL)ASV( ACERO VERTICAL)

2Ø3/8"

2Ø1/2"

3Ø3/8"

3Ø1/2"
1Ø1/2"

MALLA ELECTROSOLDADA
D2.3 x D2.3 x 20 x 20

0.
10

0.
02

5

0.
07

5

ACERO                    Fy=4200 Kgs/cm2

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

CONCRETO  F'c=210 Kgs/cm2

Nota: El espesor en losas macizas será H=0.12 Mts, S.I.C.
Todo el acero es Ø3/8"@0.20 A.D., S.I.C.
Todo el acero es de diámetro Ø3/8", S.I.C.
Todo el acero a temperatura será Ø3/8"@0.25 A.D., S.I.C.
Todo el acero Adicional será Ø3/8"@0.40 S.I.C.

COLUMNAS Y VIGAS
LEYENDA DE MUROS Y 

MURO BAJO NIVEL DE PISO

HORMIGON ARMADO 

MURO DE MAMPOSTERIA
CON CARGA

COLUMNAS H.A.

0.
30

0.
40

4Ø3/8"

EST.Ø3/8"@0.20

2C
AL

ZO
S 

DE
 R

EC
.

DE
 0

.0
75

@
0.

50

0.
20

0.60

4Ø3/8"

Ø3/8"@0.60

Ø3/8"@0.15

ELECTROSOLDADA
D2.3xD2.3x20x20

MALLA

0.
90

Ø3/8"@0.60

0.20

0.20 0.20 0.20

COLCHÓN DE ARENA

0.
50

1.50
3/8"@0.20 A.C/A.D 

0.
10

0.
40

0.
05

2.70

0.
10

0.
40

0.
05

Ø3/8''@0.20 A.C. y A.D.

0.05 2.70 0.05

0.
10

LONGITUD DE DESARROLLO
DETALLE GANCHO ESTÁNDAR

LONGITUD DE EMPALME DE BARRAS CORRUGADAS

NOTAS GENERALES

DETALLES DE DOBLECES DE ARMADURA EN GANCHO ESTANDAR:

NOTAS GENERALES :

LEYENDA:

Ldh

12db

12db

6db

Ldh

db

Ldh

db

db 6db

6db

6db

4db

Ldh

Lg

Le

1- MATERIALES:

1.1- HOMIGON fc'=210 kg/cm2. A LOS 28 DIAS

fy=4200 kg/cm2.(GRADO 60) Fy=60,000 PSI
1.2- EL ACERO DE REFUERZO SERA

DIAMETRO Ldh (cm)
Ø 1"             40
Ø 3/4"           30
Ø 1/2"           20
Ø 3/8"           15

F'y= 4,200 Kg/cm2
F'c=  210 Kg/cm2

SE
C

C
IÓ

N
C

R
IT

IC
A

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

90 GRADOS

135 GRADOS

180 GRADOS

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

Ø

DIAMETRO DE LA BARRA        LONGITUD DE EMPALME MINIMA

ALAMBRE DULCE Cal.26

1/2"                          65.00
3/4"                         100.00

3/8"                          50.00

Ø

     D(PULG.)                        Le(Cms.)

MIEMBRO ESTRUCTURAL                 RECUBRIMIENTO:R(Cms.)

c) ZAPATAS                                    7.50
b) LOSAS                                       2.00
a) VIGAS, COLUMNAS Y MUROS                 4.00

RECUBRIMIENTOS:

1 - GEOTECNICAS :
1.1 - Capacidad Soporte Suelo

Qadm=2.0 kg/cm2
1.1 - Modulo Reaccion Subrasante

K=2.40 kg/cm3

1.4- Profundidad de excavacion será:

Ldh Longitud
embebida

db Diametro de
la varilla

C.i-> CARA INFERIOR
C.S-> CARA SUPERIOR
A.C-> AMBAS CARA

Df ≥ 0.80 mts

1.2- Clase de Sitio: Tipo D
1.3- Campo Lejano

2- MATERIALES MUROS DE BLOQUES:
2.1- f'c BLOCKS =   70 Kg/cm2
2.2- f'c MORTERO =  120 Kg/cm2  1:3
2.3- f'c CAMARA BLOCKS = 180
Kg/cm2

LOS GANCHOS Y DOBLEZ DE LAS ARMADURAS SE HARAN SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DEL CODIGO ACI-318 Y DE LOS REQUISITOS DE
LAS NORMAS DE LA D.G.N.R.S.

AS
X

CX

CY

H

R=
0.

07
5

LY

LX

Asx (Lx)  x  (Ly)

VER DETALLE DE COLUMNAS

N.P.T. 

Asy ASY
ASY-SUP.

ASX-SUP.

0.90

Asy-SUP.Asy-SUP.

ASYLY ASXH

Z1

ZAPATA LX

1.00

ASX-SUP ASY-SUP

0.301.00 Ø1/2"@0.20m Ø1/2"@0.20m ------- -------

PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMIENTO
ESC. 1:40

D1

DETALLE GENERAL ZAPATA COLUMNA 
ESC. 1:15

3 VISTA EN PLANTA ZAPATA COLÚMNA 
ESC. 1:15

4

ZAPATA MURO 0.20 BAJO NIVEL DE PISO
ESC. 1:15

10
22

ZAPATA MURO 0.20 
ESC. 1:15

10

DETALLE VIGA V1
ESC. 1:15

V1

COLUMNA C1
ESC. 1:10

C1

ARMADO BASE GENERADOR
ESC. 1:20

BG

DETALLE INTERSECCIONES DE MUROS 
ESC. 1:20

DIM

DETALLE REFUERZO MAMPOSTERÍA
ESC. 1:20

DRM

DETALLE REFUERZO ABERTURAS EN VENTANAS
ESC. 1:20

DAV

DETALLE DE LOSA PISO
ESC. 1:10

DL
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ESQUEMA GENERAL
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DETALLE DE VERJA DE BLOCK
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COORDENADAS UTM

ZONA ESTACIÓN DE BOMBEO
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ESQUEMA GENERAL 

DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL 600 m³

CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE 

PUJADOR (TIERRA COLORÁ)

(DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL 600 m³)

PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
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Metros
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DEPÓSITO REGULADOR
SUPERFICIAL 150 m³

DEPÓSITO REGULADOR
SUPERFICIAL 600 m³

Y ESTACIÓN DE RELEVO

OBRA DE TOMA

RED DE DISTRIBUCIÓN Ø4" PVC (SDR-26) CON
JUNTA DE GOMA, L=9,408.25m (A COLOCAR).

RED DE DISTRIBUCIÓN Ø3" PVC
(SDR-26) CON JUNTA DE GOMA,
L=14,267.19m (A COLOCAR).

RED DE DISTRIBUCIÓN Ø6" PVC
(SDR-26) CON JUNTA DE GOMA,
L=6,949.22m (A COLOCAR).

RED DE DISTRIBUCIÓN Ø3" PVC
(SDR-26) CON JUNTA DE GOMA,
L=14,267.19m (A COLOCAR).

RED DE DISTRIBUCIÓN Ø4" PVC
(SDR-26) CON JUNTA DE GOMA,

L=9,408.25m (A COLOCAR).

RED DE DISTRIBUCIÓN Ø3" PVC
(SDR-26) CON JUNTA DE GOMA,

L=14,267.19m (A COLOCAR).

ESTACIÓN DE
BOMBEO

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12¨
ACERO (SCH-40)
A COLOCAR

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6¨
PVC (SDR-21) A
COLOCAR

RED DE DISTRIBUCIÓN Ø4" PVC
(SDR-26) CON JUNTA DE GOMA,

L=9,408.25m (A COLOCAR).
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ENTRADA

L = 4.00 m
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LÍNEA MATRIZ Ø8" PVC (SDR-26)

LÍNEA DE IMPULSIÓN
Ø6 PVC (SDR-21)
A COLOCAR

LÍNEA SUCCIÓN

Ø1 1/2" PVC SCH-40

TA
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CT
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REBOSE #2
Ø6" ACEROLÍN
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COORDENADAS UTM
2164427.5242 m N

399302.6715 m E

COORDENADAS UTM
2164435.9384 m N
399289.4759 m E

COORDENADAS UTM
2164448.9370 m N

399297.8137 m E

COORDENADAS UTM
2164461.2955 m N

399298.9636 m E

COORDENADAS UTM
2164463.5390 m N
399307.8528 m E

COORDENADAS UTM
2164449.6524 m N
399313.2812 m E

COORDENADAS UTM
2164440.5215 m N
399311.0085 m E

COORDENADAS UTM
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NOTAS:
1- SALVO INDICACIÓN CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES
ESTÁN EN EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.

2- ACOTAMIENTO TOPOGRÁFICO SERÁ:  m(snmm).
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Arq. Shirley Marcano
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PLANIMETRÍA (UBICACIÓN)

DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL 600 m³

CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE 

PUJADOR (TIERRA COLORÁ)

(DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL 600 m³)

PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

1:75
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0 2 4PLANO DE UBICACIÓN DEPÓSITO REGULADOR 600 m3
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DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL 600 m³

CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE 

PUJADOR (TIERRA COLORÁ)

(DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL 600 m³)

PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

1:100
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SECCIÓN A-A' DEPÓSITO 600 m3 EN ZONA ESTACIÓN DE RELEVO
ESC.: 1:100

SECCIÓN B-B' DEPÓSITO 600 m3 EN ZONA ESTACIÓN DE RELEVO
ESC.: 1:100
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PLANTA ARQUITECTÓNICA

SECCIÓN B-B´

SECCIÓN A-A´

GOTERO COLGANTE 1"x1"

DETALLE DE VUELO CON GOTERO COLGANTE
ESC.: 1:10

GOTERO COLGANTE 1"x1"
(VER DETALLE)



Ø6" ACERO (SCH-20)

REBOSE #1

DESAGÜE Ø8" ACERO (SCH-20)
(VER DETALLE EN PLANO NO. 12)

CODO Ø6" x 90º

TEE Ø8" x Ø6"

VÁLVULA COMPUERTA Ø8"
HIERRO FUNDIDO (100PSI)

JUNTA DRESSER Ø8"

TAPA TIPO CISTERNA 1.20 x 0.80 m

0.
30

.

JUNTA DRESSER Ø8"

TEE Ø8" x Ø6"

CODO Ø6" x 90°

JUNTA DRESSER Ø8"

VÁLVULA COMPUERTA Ø8"
HIERRO FUNDIDO (100PSI)

REBOSE #2
Ø6" ACERO (SCH-20)
(VER DETALLE EN PLANO NO. 12)
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VÁLVULA COMPUERTA Ø8"
HIERRO FUNDIDO (100PSI)

JUNTA DRESSER Ø8"

TEE Ø12" x 8"

VÁLVULA COMPUERTA Ø12"
HIERRO FUNDIDO (100PSI)

JUNTA DRESSER Ø12"

TAPA TIPO CISTERNA
2.00 x 1.85 m

DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL
CAPACIDAD: 600 m3

VENTILACIÓN
Ø12" ACERO
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NOTAS:
1-SALVO INDICACIÓN CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES ESTÁN
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2- ACOTAMIENTO TOPOGRÁFICO SERÁ:  m(snmm)
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PUJADOR (TIERRA COLORÁ)

(DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL 600 m³)

PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
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PLANTA DETALLE DE INTERCONEXIÓN TUBERÍAS DEPÓSITO REGULADOR 600 m3

ESC.: 1:40
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* HORMIGÓN EN CAMARA SERA f'c ≥ 120 Kg/cm².

OBS.1

COLUMNAS

VIGAS
LOSAS 280 Kg/cm²

f'c fy

MUROS MAMPOSTERIA OBS. 1

 4200 Kg/cm²

280 Kg/cm²

280 Kg/cm²

280 Kg/cm²

 4200 Kg/cm²

 4200 Kg/cm²
 4200 Kg/cm²
 4200 Kg/cm²

* EL ESPESOR MAXIMO PARA EL MORTERO DE PEGA EN LA
JUNTA DE LOS BLOQUES DE MUROS DE MAMPOSTERIA
SERA DE 2 cm.

* LA RESITENCIA CARACTERÍSTICA DEL BLOCK   SERÁ f'm ≥
60 Kg/cm².

* LA RELACION PARA EL MORTERO DE PEGA EN LAS
JUNTAS DE LOS BLOQUES EN MUROS DE MAMPOSTERIA
ESTRUCTURAL SERÁ (1:3).
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FRENO DE AGUA (Water Stop)
ARMADURA DE DOS DIRECCIONES
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NOTAS:

PROFUNDIDAD DE DESPALANTEDf

1.-LA SEPARACIÓN DE BARRAS ESTÁN DADAS EN METROS.  LOS DIÁMETROS
DE BARRAS ESTÁN EXPRESADOS EN PULGADAS.

2.-LA DIRECCIÓN DEL REFUERZO PRIMERO A COLOCAR, CORRESPONDE AL
ASIGNADO CON MENOR ESPACIAMIENTO.
3.-LA PLANTA DE CIMIENTOS SOLO INDICA LA EXCAVACIÓN DE LOS MUROS Y
COLUMNAS DE CARGA.
4.-LOS MUROS CON LONGITUD, EN PLANTA, MENOR O IGUAL A 1.00 m
LLEVARÁN TODAS SUS CÁMARAS LLENAS CON UNA BARRA Ø3/8" EN CADA
CÁMARA.
5.-SE DEBERÁ LLENAR LA CAMARA DEL BLOCK CON UNA VARILLA DE 1/2" EN
CUALQUIER LUGAR QUE REACCIONE VIGA.

LONGITUD DE EMPALME DE BARRAS CORRUGADAS
DIAMETRO DE LA BARRA          LONGITUD DE EMPALME MINIMA

1/2"                              65.00
3/4"                              100.00
1"                               130.00

3/8"                              50.00

     D(PULG.)                              Le(Cms.)

∅

ALAMBRE DULCE Cal.26

Le ∅

OBSERVACIONES:

LOSAS - MUROS - PAREDES - NERVIOS
VIGAS - COLUMNAS - PILARES

CIMIENTOS - FUNDACIONES

PIEZAS PREFABRICADAS
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ENTIÉNDASE POR RECUBRIMIENTO LA
DISTANCIA ENTRE LA SUPERFICIE DEL
HORMIGÓN Y LA BARRA MÁS PRÓXIMA
(VER DETALLE "D1").

EN CUALQUIER CASO NO ESPECIFICADO
EL RECUBRIMIENTO DEBERÁ SER, POR
LO MENOS, IGUAL AL DIÁMETRO DE LA
BARRA.

BARRA REFUERZOS

SUPERFICIE HORMIGON

R R

D

TODOS

1"
3/4"

3/8"
1/2"

∅ D

-15cm
-

4cm
5cm

ESTRIBOS
6cm
8cm
12cm

1/2" 1.267 0.995
3/4"

1" 5.067 3.928
2.850 2.237

(pulg)
DIAMETRO

3/8"

(kg/m)(cm²)
PESOAREA

0.713 0.560

∅

· ESFUERZO ADMISIBLE 2.0 Kg/cm²
· MODULO DE REACCIÓN 2.40 Kg/cm

· CLASE DE SITIO: TIPO D.

· CAMPO LEJANO.

D.  NOTAS RELATIVAS AL REFUERZO

C.  NOTAS RELATIVAS AL HORMIGON

A.  NOTAS GENERALES

B.  NOTAS RELATIVAS AL ACOTAMIENTO

6.  LA SOLDADURA DE CAMPO NO SE PERMITIRÁ PARA ACERO GRADO 60.

4.  EL ESPESOR DE HORMIGÓN ALREDEDOR DEL EMPALME NO DEBE SER MENOR DE Ø2 NI DE 2.5 cm.

5. EL RECUBRIMIENTO DE BARRAS ESTA DADO EN CENTIMETROS (cm).

3. PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN SERÁ:

2. PARÁMETROS PRELIMINARES DE SUELO (HASTA REALIZACION DE ESTUIDO DE SUELOS).

1. LA SEPARACIÓN DE BARRAS ESTÁN DADAS EN METROS (m). LOS DIÁMETROS DE LAS BARRAS
DE REFUERZO ESTÁN EXPRESADOS EN UNIDADES METRICAS.

2. PARA OBTENER LAS DIMENSIONES DE ESTOS PLANOS NO SE PERMITIRÁN EL USO DE
ESCALÍMETROS. CUALQUIER DIFERENCIA EN LOS ACOTAMIENTOS DEBERÁ SER INFORMADO
ELARQUITECTO/INGENIERO PARA SU ACLARACIÓN Y/O CORRECCIÓN.

3. HUECOS Y PATINILLOS EN MUROS Y LOSAS PARA LAS INSTALACIONES SANITARIAS,
ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS NO ESPECIFICADOS EN ESTOS PLANOS DEBERÁN SER SOMETIDOS
AL ARQUITECTO/ INGENIERO PARA SU APROBACIÓN.

4. LA TOLERANCIA PARA EL RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE CONCRETO EN COLUMNAS Y VIGAS
SERÁ   DE -1.30 cm Y DE -1.00 cm PARA MUROS. EN NINGUN CASO EL RECUBRIMIENTO SERÁ
MENOR QUE EL DIÁMETRO DE LA VARILLA ESPECIFICADA.

1. TODO EL HORMIGÓN VACIADO EN SITIO SERÁ DEL TIPO Y RESISTENCIA MÍNIMA A
COMPRESIÓN A LOS 28 DÍAS (f'c), SEGÚN SE ESPECIFICA EN LA TABLA DE MATERIALES. (VER
TABLA)

2. INCLUIR EN LA MEZCLA DE HORMIGÓN UN ADITIVO PLASTIFICANTE REDUCTOR DE AGUA, QUE
PERMITA  AUMENTAR EL REVENIMIENTO SIN ALTERAR LA RELACIÓN AGUA/CEMENTO PREVISTA
EN LAS ESPECIFICACIONES PROPIAS PARA LA RESISTENCIAS INDICADAS EN ESTE PLANO.

3. TODO EL HORMIGÓN VACIADO EN SITIO DEBERÁ SER VIBRADO CORRECTAMENTE EN TODOS
LOS ELEMENTOS, TANTO VERTICALES COMO HORIZONTALES.

1. EL REFUERZO DE ACERO PARA EL HORMIGÓN DEBERÁ SER FABRICADO CON LOS ESTANDARES
DEL ASTM A615. LA RESISTENCIA ESPECIFICADA A LA FLUENCIA (fy) ES CONFORME A LA TABLA
DE MATERIALES DE ESTE PLANO. VER TAB. NO.1.

2. LOS SOLAPES DE REFUERZOS EN COLUMNAS Y VIGAS DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS
ESPECIFICADOS EN EL ACI-318 ACTUALIZADO Y REPRODUCIDOS EN ESTE PLANO. VER TAB. NO.
5.  LA UBICACIÓN DE SOLAPES SERAN ESPECIFICADOS EN CADA CASO PARTICULAR. NO SE
PERMITIRÁ SOLAPES FUERA DE LA MITAD CENTRAL EN COLUMNAS Y DENTRO DE LA ZONA DE
CONFINAMIENTO ESPECIAL EN LAS VIGAS DE LOS PÓRTICOS SISMO-RESISTENTE.

3. SON CONSIDERADOS COMO EN LA MISMA SECCIÓN TRANSVERSAL LOS EMPALMES QUE
TENGAN  LAS EXTREMIDADES MÁS PRÓXIMAS A MENOS DE 20% DE LA LONGITUD DE SOLAPE,
CONSIDERANDOSE  LA LONGITUD MAYOR CUANDO LAS DOS ADYACENTES SON DIFERENTES.

5. EL REFUERZO DE VIGAS Y COLUMNAS NO DEBERÁ SER INTERRUMPIDO EXCEPTO INDICACIÓN
CONTRARIA EN LOS DETALLES ESPECÍFICOS.

1. SOLICITACIONES SÍSMICAS EN CONFORMIDAD AL "REGLAMENTO PARA EL DISEÑO DE
ESTRUCTURAS SANITARIAS DE CONCRETO", ACI 350-05.

   Df ≥ 0.60m

7. PROTECCION DE REFUERZO Y RECUBRIMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA TABLA DE RECUBRIMIENTO DE ESTE PLANO. VER
TAB. NO. 2.

H
 L

os
a

H
 L

os
a

Ø3/8''@0.20

3-Ø1/2''

Ø3/8''@0.20

3-Ø1/2''

Ø3/8''@0.20

3Ø1/2'' 3Ø1/2''

Ø3/8''@20 Ø3/8''@20
3-Ø1/2''

HUECO

Ldh

C C

12db

6db
Ldh

db
Ldhdbdb

6db

6db

6db

4db

Ldh

Lg

Ldh

Ldh

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

90 GRADOS 135 GRADOS 180 GRADOS

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

*C=ANCHO DE LA COLUMNA

GANCHO A 135ºBARRA (db)
GANCHO A 90º

GANCHO A 180º

(#3)∅3/8"

(#4)∅1/2"

(#8)∅1

(#6)∅3/4" 8xdb= 6 Plg.

8xdb= 8 Plg.

8xdb= 4 Plg.6 Plg.

12 Plg.

9 Plg.

6xdb=3 Plg.

6xdb=6 Plg.

6xdb=4.5 Plg.

8xdb= 3 Plg.4.5 Plg. 6xdb=2.25 Plg.

DETALLE DE DOBLECES DE ARMADURA EN GANCHO ESTANDAR

9 Plg.(25 Cm)

18 Plg.(50 Cm)

14 Plg.(40 Cm)

6.75 Plg.(20 Cm)

12xdb Lg
Ldh (Cms); PARA Fy=4,200 Kg/Cms

F'c=210Kg/Cm2 F'c=240Kg/Cm2 F'c=280Kg/Cm2 F'c=320Kg/Cm2

17 16 15 14

22 21 19 18

33 31 29 27

44 41 38 36

DIAMETRO

 Ldh = Fy*db/17 λ    f'c
λ = 1.00 ; para concreto peso normal

ACI.318.14  - acapite: 18.8.5.1

db   DIAMETRO DE LA VARILLA

8 cm
(min)

Junta Fria
en Vaciados

Junta de bentonita
Hidroexpansiva

cinta adhesiva

Esc.  1 : 100

DET. COLOCACION ACERO EN LOSAS MACIZAS1

Esc. 1 : 75
ESPECIFICACIONES DE MATERIALES3

Esc. 1 : 75
GANCHOS4

Esc. 1 : 75
LEYENDA5

Esc.  1 : 100
LONGITUD EMPALME DE BARRAS6

Esc. 1 : 75

RECUBRIMIENTOS DE BARRAS7

Esc. 1 : 75
DETALLE "D1"8

Esc. 1 : 75
DIAMETRO MINIMOS DE BARRAS9

Esc. 1 : 75
NOTAS GENERALES10

TABLA No. 1

TABLA No. 2

Esc. 1 : 15
DETALLE HUECO TAPA11

Esc.  1 : 100
2

Esc.  1 : 10

DETALLE DE JUNTA HORIZONTAL.12
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NOTAS:
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ELEVACIÓN
ESC.: 1 : 40

PERSPECTIVA
ESC.: 1 : 50

PERSPECTIVA
ESC.: 1 : 50

TABLA DE COLUMNAS H.A.

TIPO CANTIDAD LONGITUD VOLUMEN

C40X40 12 55.20 8.83 m³

TABLA DE MUROS

TIPO CANTIDAD ÁREA VOLUMEN

MURO DE TAPA  - 15 cm 4 0.68 m² 0.10 m³
W30 4 215.28 m² 64.58 m³
Grand total: 8 215.96 m² 64.69 m³

TABLA DE VIGAS H.A.

TIPO CANTIDAD LONGITUD VOLUMEN

V25X50 1 12.00 0.98 m³
V25X50 1 12.00
V25X50 1 12.00
V25X50 1 12.00
Grand total: 4 3.92 m³

TABLA LOSAS DE FUNDACIÓN

TIPO CANTIDAD ÁREA VOLUMEN

LOSA DE FUNDACION-20cm 1 126.56 m² 29.04 m³
ZABALETA 1 14.12 m² 2.26 m³
ZAPATA COLUMNA CENTRAL 1 2.40 m² 0.62 m³
ZAPATA COLUMNA CENTRAL 1 2.40 m² 0.62 m³
ZAPATA COLUMNA CENTRAL 1 2.40 m² 0.62 m³
ZAPATA COLUMNA CENTRAL 1 2.40 m² 0.62 m³
ZAPATA DE MURO 0.40x1.25 m 4 62.50 m² 26.60 m³

TABLA LOSAS DE TECHO

TIPO CANTIDAD ÁREA VOLUMEN

LT-15cm 1 165.91 m² 24.89 m³

0.98 m³
0.98 m³
0.98 m³
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Qadm TERRENO= 1.80 Kg/cm2

MODULO DE REACCIÓN = 2.16 Kg/cm2

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE = 1.80 Mts.

DATOS GEOTÉCNICOS:

NOTA: EL ESPESOR EN LOSAS MACIZAS SERÁ H = 0.15 m, S.I.C.

TODO EL ACERO ES Ø 3/8"@0.20 A.D., S.I.C.
TODO EL ACERO ES DE DIÁMETRO Ø 3/8", S.I.C.
TODO EL ACERO A TEMPERATURA SERÁ Ø 3/8"@ 0.25 A.D., S.I.C.
TODO EL ACERO ADICIONAL SERÁ Ø 3/8"@0.40 S.I.C.
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1.80MTS
MAX

1.80MTS
MAX

COSTILLAS 2"X4"

PLYWOOD 3/4"

PUNTALES 4"X4" MinCARGADERA

DETALLE ENCOFRADO COLUMNA
ESC.: N/I

NO
ESCALA

DETALLE ENCOFRADO LOSA

PLYWOOD 3/4"COSTILLAS

CARGADERAS
PUNTALES

PUNTALES

GALLETAS

GALLETAS
CUÑA

ARRASTRES

SUELO

COSTILLAS

CARGADERAS
PUNTALES

PLYWOOD 3/4"

VIROTES

RODAPIES

PLYWOOD 3/4"

VIROTES

CARGADERAS
PUNTALES

COSTILLAS

PLYWOOD 3/4"
VIROTES

PIE DE
AMIGO

AMARRES

ARRASTRES

PIE DE
AMIGO

VIROTES

PLYWOOD 3/4"

RODAPIES

SOPORTE VERTICAL
2''X4''

SOPORTE VERTICAL
2''X4''

DIAGONAL 1''X4''

ARRIOSTRAMIENTO
HORIZONTAL 2''X4''

PALOMETAS 2''X4''

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

ESC.: N/I
DETALLE GENERAL DE ENCOFRADO COLUMNAS

ESC.: N/I
DETALLE GENERAL DE ENCOFRADO DE LOSAS DETALLE GENERAL DE ENCOFRADO DE VIGAS

NOTAS GENERALES DE ENCOFRADOS DE MADERA

ELEVACIÓN DETALLE ENCOFRADO COLUMNA
ESC.: N/I

PUNTALES 4"X4" Min

ESC.: N/I
DETALLE GENERAL DE COLOCACIÓN DE ANDAMIOS DE MADERA

ESC.: N/I

 1 2 3

4 5

APOYO
RODAP.

                  (DIAS)

10
3
2

TIEMPO DE
DESENCOFRADO:

VIGAS Y LOSAS AUTOPORTANTE
MUROS Y COLUMNAS

PISOS Y PAVIMENTOS

TIEMPO

RIOSTRA

DIAGONAL 1''X4''
RIOSTRA

NOTA  :
SE RECOMIENDA UTILIZAR MADERA CON MENOS DE 5 USOS.

H=2.44

VIROTES 2"X4"

PLYWOOD 3/4"

VIROTES 2"X4"

PLYWOOD 3/4"

COSTILLAS 2"X4"

REQUISITOS MÍNIMOS DE CONSTRUCCIÓN DE ENCOFRADO DE LOSAS

0.17 < E < 0.19

3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

0.80 m 0.80 m 0.80 m 0.60 m 0.60 m 0.60 m

0.80 m 0.80 m 0.80 m 0.75 m 0.70 m 0.60 m

1.20 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m

NOTAS:

REQUISITOS MÍNIMOS DE CONSTRUCCIÓN DE ENCOFRADO DE MUROS

1500

0.80 m 0.70 m 0.60 m

0.90 m 0.75 m 0.60m 0.50 m 0.50 m

1.20 m

NOTAS:

2000 3000 3500 4500 5000

1.20 m 1.20 m 1.20 m 1.20 m 1.20 m

1.00 m

0.50 m 0.50 m0.60 m

0.60 m 0.60 m 0.50 m 0.45 m 0.40 m 0.30 m

REQUISITOS MÍNIMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA ENCOFRADO DE COLUMNAS

H= 2.44 m 0.40 m

0.45 m 0.40m 0.35 m

NOTAS:

0.25 m0.30 m

SEPARACIÓN VIROTES  DE 2" x 4" USANDO FORROS DE 1" BRUTA O PLYWOOD DE 3/4"

DIMENSIÓN MAYOR DE LA COLUMNA RECTANGULAR

0.20 m O MENOS 0.30 m 0.40 m 0.50 m 0.60 m 0.80 m

ESPACIAMIENTO MÁXIMO DE LAS PIEZAS

H= 1.80 m

H= 1.22 m

0.40 m

0.45 m 0.45 m

0.60 m 0.60 m

0.30 m

0.55 m 0.50 m

0.25 m*

0.35 m*

0.50 m 0.50 m*

REQUISITOS MÍNIMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA ENCOFRADO DE VIGAS

H POR DEBAJO DE LA LOSA

0.54 m

0.46 m 0.45 m 0.40 m

NOTAS:

0.44 m0.48 m

SEPARACIÓN VIROTES Y COSTILLAS  DE 2" x 4" USANDO FORROS DE 1" BRUTA O PLYWOOD DE 3/4"

ESPESOR DE LA LOSA

0.10 m 0.12 m 0.15 m 0.17 m 0.20 m

ESPACIAMIENTO MAXIMO DE LAS PIEZAS

(H= 0.2 m) 0.50 m

0.50 m 0.48 m

0.46 m

(H= 0.4 m)

(H= 0.6 m) 0.47 m 0.45 m 0.43 m 0.40 m 0.30 m

H DE LA VIGA SEPARACIÓN PUNTALES 2" x 4" CON ALTURA MENOR DE 2.20 m Y CARGADORES DE 2" x 4"

(H= 0.2 m)
(H= 0.4 m)
(H= 0.6 m)

0.80 m
0.70 m
0.60 m

0.75 m
0.65 m
0.60 m

0.70 m
0.60 m
0.55 m

0.65 m
0.60 m
0.50 m

0.60 m
0.55 m
0.50 m

2" x 10"

NOTAS:

1.80 m

1.80 m

1.80 m 1.20 m

EDIFICIO DE
4 NIVELES O MENOS.

1.80 m

2" x 12"

1.80 m

USANDO FORROS DE 1'' EN MADERA ó EN MADERA ó 3/4'' EN PLYWOOD

PRESIÓN MÁXIMA EN EL MURO EN Kg/m²

6

e

A

B

A

2. SE PROVEERA ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL CON 1" X 4" DE
FORMA INTERCALADA (CHECKERBOARD), EN TODO EL FRENTE DEL
ANDAMIO.

SEPARACIÓN MÁXIMA
PARA LOS ELEMENTOS
DE SOPORTE EN 2" X 4"

SEPARACIÓN  VERTICAL
MÁXIMA ENTRE
ELEMENTOS DE
ARRIOSTRAMIENTO
HORIZONTAL  USANDO
2" X 4"

DIMENSIÓN MINIMA
DE TABLONES

SEPARACIÓN VERTICAL
MÁXIMA DE LAS
PALOMETAS 2" X 4"

ESPESOR MÍNIMO DE
FORRO O DUELAS DE
CONTACTO (PLYWOOD O
MADERA MACIZA)

SEPARACIÓN MAX.
ENTRE EJES Y COSTILLAS
USANDO 2" X 4"

SEPARACIÓN MAX.
CARGADORES 2" X 4"

EDIFICIO DE
4 A 6 NIVELES.

REQUISITOS MÍNIMOS DE

CONSTRUCCIÓN PARA ANDAMIOS

SEPARACIÓN MAX.  DE
PUNTALES  USANDO 2" X 4"
CON H ≤  2.44m
ARRIOSTRADOS EN AMBAS
DIRECCIONES

0.07 ≤  E ≤  0.10 0.10 < E ≤  0.12 0.12 < E < 0.15 0.15 ≤  E ≤  0.17 0.19 ≤  E ≤  0.20

1.  EN TODOS LOS MUROS DE CARGA SE COLOCORA UNA CINTA DE APOYO AL ENCOFRADO  CON LA MISMA DIMENSION
MINIMA DE 1" X 4"  CLAVADAS AL MURO CON CLAVOS DE ACERO.

2.  INDEPENDENTEMENTE DEL ESPACIAMIENTO DE LAS COSTILLAS EL FORRO DEBERA ESTAR APOYADO EN SUS BORDES.

3.  EN LOSAS PEQUEÑAS, TALES COMO PASILLOS Y CLOSETS, SE UTILIZARAN POR LO MENOS UNA LINEA DE PUNTALES EN
SU CENTRO.
4.  ESTOS ESPACIAMIENTOS HAN SIDO PREAPRADO PARA PIEZAS DE 2" X 4". SI SE USAN PIEZAS DE DIMENSIONES
DIFERENTES ESTAS DEBEN SER DISEÑADAS DEACUERDO AL ART.165

VIROTES VERTICALES
DE 2" X 4"

LARGUEROS
HORIZONTALES 2" X 4"

SEPARACIÓN DE TORNILLOS
TORNILLOS O ALAMBRES
#10 CON RESISTENCIA
MÍNIMA DE 1,300 Kg

SEPARACIÓN MAX.
PIE DE AMIGO  2" x 4"

1. AL USAR ALAMBRE PARA EL AMARRE DE LOS LARGUEROS SE COLOCARAN TANTOS HILOS COMO
SEAN NECESARIOS PARA SOPORTAR UNA FUERZA DE POR LO MENOS 1,300 kg.

2. ESTOS ESPACIOS HAN SIDO PREPARADOS PARA PIEZAS DE 2" x 4". SI SE USAN PIEZAS DE
DIMENSIONES DIFERENTES    ESTAS DEBERAN SER DISEÑADAS DE ACUERDO AL ART.165.

1. SE DEBEN COLOCAR LOS PIES DE AMIGO POR LO MENOS EN DOS CARAS PERPENDICULARES DE LA COLUMNA.

2.  EN COLUMNAS DE 0.8 SE COLOCARÁ UN LARGUERO VERTICAL CON SUS RESPECTIVOS PIES DE AMIGO EN EL
CENTRO DE LAS CARAS QUE SEAN MAYORES DE 0.8 m.

3.  SE USARÁ ALAMBRE O TORNILLOS PARA EL AMARRE DE LOS LARGUEROS A UN EPACIAMIENTO NO MAYOR DE 0.60 m.
SE COLOCARÁ TANTOS HILOS COMO SEAN NECESARIOS PARA SOPORTAR UNA FUERZA DE POR LO MENOS 1,300 Kg.

4.  ESTOS ESPACIAMIENTOS HAN SIDO PREAPRADO PARA PIEZAS DE 2" x 4". SI SE USAN PIEZAS DE DIMENSIONES
DIFERENTES ESTAS DEBEN SER DISEÑADAS DEACUERDO AL ART.165

VIGAS CON FONDO DE 0.20,
0.25 Y 0.30 m DE ANCHO

1. PARA VIGAS CON H=0.60 m O MÁS SE COLOCARÁ EN SENTIDO LONGITUDINAL UN 2" x 4" A MITAD DE LA ALTURA,  EN AMBAS
CARAS DE LA VIGA AMARRADO POR DOS HILOS DE ALAMBRE #10.

2.  ESTOS ESPACIAMIENTOS HAN SIDO PREPARADOS PARA PIEZAS DE 2" X 4". SI SE USAN PIEZAS DE DIMENSIONES DIFERENTES
ESTOS ESPACIAMIENTOS DEBERAN SER DISEÑADAS DE ACUERDO AL ART.165 DEL R-029.
3.  ES POSIBLE UTILIZAR ESPACIAMIENTOS MAYORES EN LOS PUNTALES USANDO CARGADERAS MAYORES DE 2" X 4" Y PUNTALES
METÁLICOS  O ARRIOSTRADOS PARA DISMINUIR SU LONGITUD LIBRE EN CUALQUIERA DE LOS CASOS SE DEBERÁ CALCULAR LOS
MISMOS.

DETALLE GENERAL DE ENCOFRADO DE MUROS DE HORMIGÓN

ESC.: N/I

1.  PARA EDIFICACIONES MAYORES DE 6 NIVELES NO SE
PERMITIRÁ EL USO DE ANDAMIOS DE MADERA.
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JUNTA DRESSER Ø8"

TEE Ø8" x Ø6"

CODO Ø6" x 90°

JUNTA DRESSER Ø8"

VÁLVULA COMPUERTA Ø8"
HIERRO FUNDIDO (100PSI)
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VÁLVULA COMPUERTA Ø8"
HIERRO FUNDIDO (100PSI)

JUNTA DRESSER Ø8"

TEE Ø12" x 8"

VÁLVULA COMPUERTA Ø12"
HIERRO FUNDIDO (100PSI)

JUNTA DRESSER Ø12"

TAPA TIPO CISTERNA
2.00 x 1.85 m

0.15 1.85 0.15

2.15

0.
15

1.
60

1.
75

0.
30

SOPORTE DE HORMIGÓN
SIMPLE

JUNTA DRESSER Ø12"

VÁLVULA COMPUERTA Ø12"
HIERRO FUNDIDO (100 PSI)

TAPA TIPO CISTERNA
2.00 x 1.85 m

VÁLVULA COMPUERTA Ø8"
HIERRO FUNDIDO (100PSI)

LÍNEA DE IMPULSIÓN
Ø12" ACERO (SCH-40)

C-C'

D-D'

0.15 0.32 0.19 0.29 0.15

0.15 0.80 0.15

1.10

0.
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0.
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0.
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0.
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 #
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Ø
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O

 (S
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H
-2

0)

CODO Ø6" x 90º

TEE Ø8" x Ø6"

VÁLVULA COMPUERTA Ø8"
HIERRO FUNDIDO (100PSI)

JUNTA DRESSER Ø8"

TAPA TIPO CISTERNA
1.20 x 0.80 m

1.
60

0.
15

1.
75

1.10

0.150.800.15

0.
30

Ø8" ACERO (SCH-20)

Ø6" ACERO (SCH-20)
REBOSE #1

SOPORTE DE
HORMIGÓN SIMPLE

VÁLVULA COMPUERTA Ø8"
HIERRO FUNDIDO (100 PSI)

TAPA TIPO CISTERNA
1.20 x 0.80 m

0.151.200.15

1.50

0.
30

Ø8" ACERO (SCH-20)

0.
15

1.
60

1.
75

SOPORTE DE
HORMIGÓN SIMPLE

TAPA TIPO CISTERNA
1.20 x 0..80 m

VÁLVULA COMPUERTA Ø8"
HIERRO FUNDIDO (100 PSI)

TEE Ø8" x Ø6"

JUNTA DRESSER Ø8"

1.
60

0.
15

0.15 2.20 0.15

2.50

0.
35

1.
75

0.
30

JUNTA DRESSER Ø8"

VÁLVULA COMPUERTA Ø8"
HIERRO FUNDIDO (100 PSI)

TAPA TIPO CISTERNA
2.00 x 1.85 m

TUBERÍA DE DESAGÜE
Ø6" ACERO (SCH-20)

LÍNEA MÁTRIZ Ø8"PVC
(SDR-26)

SOPORTE DE HORMIGÓN
SIMPLE

VÁLVULA COMPUERTA Ø12"
HIERRO FUNDIDO (100PSI)

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12"
ACERO (SCH-40)

 1 : 20
BY-PASS - SECCIÓN A-A'2 1 : 25

BY-PASS - PLANTA1  1 : 20
BY-PASS - SECCIÓN B-B'3

 1 : 25
DESAGÜE - PLANTA4  1 : 20

DESAGÜE - SECCIÓN C-C'5  1 : 20
DESAGÜE - SECCIÓN D-D'6
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ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

4.00 4.00

PORTÓN METÁLICO
(VER DETALLE)

ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

2.
80

ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

0.
85

0.
25

VIGA DE AMARRE H.A.
 (VER DETALLE)

ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

ZAPATA  DE MURO
 (VER DETALLE)

VIGA (BNP) DE H.A.
 (VER DETALLE)

0.
40

0.
20

0.
60

0.
25

2.
60 2.

80

VIGA DE HORMIGON SIMPLE
PARA SOPORTE RIEL PORTON

L= 8.40 m (VER DETALLE)

PORTON METALICO
(VER DETALLE)

ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

SISTEMA DE RODILLOS
(VER DETALLE)

2.
80

1 
1/

2'
'

0.95

4.22

TUBO 3" x 1 1/2"MARCO TUBULAR
3" *1 1/2"

BARRAS 1/2"

MARCO TUBULAR
3" *1 1/2"

MARCO TUBULAR
3" *1 1/2"

PUERTA PEATONAL

ELEVACION FRONTAL 
VER DETALLE RIEL

0.
45

2.
03

0.
08

0.
15

2.
76

0.
05

ANGULAR 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16

PLANCHUELA 4" x 4" x 3/16

0.
40

0.45

ALAMBRE DE TRINCHERA

SOPORTE EN ANGULARES CADA
2.00m (VER DETALLE)

GUIAS ALAMBRE CALIBRE 10

0.
20

0.20

4Ø1/2"
EST.Ø3/8"@0.20

0.
15

0.
30

0.30 0.100.10

4Ø 1/2
E70-xx 1/2" DE ESPESOR

CALICHE PROCTOR MODIFICADO 95%
HUMEDAD ÓPTIMA COMPACTADO
C/ 15 cm DE CAPA

fc'= 240 kg/cm²
fc'= 4200 kg/cm²

3Ø 1/2"

Est. Ø3/8 "@0.20m

Rec.=0.07 m

E70-xx 1/2" DE ESPESOR

0.
25

 d
b

(VER DETALLE DE RIEL)

PAVIMENTO

5Ø1/2"

0.
60

0.60

C1

5 
Ø

 1
/2

"

0.
20

0.20

4Ø3/8"
EST.Ø3/8"@0.20

SECCION VIGA

0.
25

0.
40

4Ø3/8"

EST.Ø3/8"@0.20

0.
20

0.45

3Ø3/8"

Ø3/8"@0.60

Ø3/8"@0.20

Ø3/8"@0.60

0.15

0.
85

N.T.N.

0.
02

0.
07

0.
02

0.
02

0.02

PERFIL ANGULO
"L" 50*50*5 mm

0.
22

GUIA PARA DESPLAZAMIENTO
DEL RODAMIENTO Ø1/2"

1/
2'

'

4"
1/2"

TUBO 3" x 1 1/2"  BARRAS 1/2"

0.10

LAMINA ACANALADA 4"x 1/2"x 3/16

0.02
PERFIL ANGULO
"L" 50*50*5 mm

RODILLO

PERNO ROSCADO Ø 1/2"

ARRANDELA
DE PRESIÓN TUERCA Ø 1/2"

0.
10

0.
05

0.
05

0.05

0.
15

NOTA:
JUNTA EXPANSIVA COLOCADA CADA 30.00m

(VER DETALLA DE COLUMNA C1)

ANGULAR 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16
TIRA DE FOAM 1/2"

ANGULAR L 65 x 65 x 5 mm
ANGULAR L 65 x 65 x 5 mm

SECCIÓN A-A'

0.
25

 d
b1 BARRA 1/2"  L= 25 db

@ 1.00m INTERCALADA
DE DERECHA A IZQUIERDA

0.10

1/2"
E70-xx 1/2" DE ESPESOR

E70-xx 1/2" DE ESPESOR

A

A'

PLANTA

5Ø1/2"

0.
60

0.86

C1

5 
Ø

 1
/2

"
0.200.200.050.200.20

C1

COLUMNA C1
ESC. 1:10

ZAPATA DE COLUMNA 
ESC. 1:15

MÓDULO DE VERJA 
ESC. 1:50

VISTA FRONTAL PUERTA
ESC. 1:50

VISTA ISOMÉTRICA
ESC. 1:50

SECCIÓN VERJA
ESC. 1:30

SECCIÓN EN PUERTA
ESC. 1:30

VIGA
ESC. 1:10

ZAPATA MURO DE 6''
ESC. 1:15

DETALLE RIEL PORTÓN
ESC. 1:5

DETALLE SISTEMA DE RODILLOS
ESC. 1:5

PLANTA VISTA LATERAL 

DETALLE ALAMBRE TRINCHERA
ESC. 1:10

SOPORTE EN ANGULAR DETALLE SOPORTE Y GUÍAS 

VISTA FRONTAL PORTÓN 
ESC. 1:20

DETALLE AMPLIADO (PLANTA PORTÓN) 
ESC. 1:5

PLANTA PORTÓN
ESC. 1:20

DETALLE DE JUNTA EXPANSIVA
ESC. 1:10

PLANTA Y SECCIÓN A-A' DE RIEL 
ESC. 1:15

ESC. 1:15

ZAPATA DE COLUMNA
DE JUNTA EXPANSIVA

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES
Y ALCANTARILLADOS

INAPA
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

DISEÑO: DIBUJO:

REVISIÓN: REVISIÓN:

VISTO: VISTO: No. PLANO

REVISIÓN FECHA REVISIÓN OBJETO REVISIÓN

APROBADO : Ing. José Manuel Aybar Ovalle
Director de Ingeniería

1962

I N

PA

D
O
M
I
N
I
C
A
N
A

R
E
P
U
B
L
I
C
A

A

ESCALA

NOTAS:
1-SALVO INDICACIÓN CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES ESTÁN
EN EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.

2- ACOTAMIENTO TOPOGRÁFICO SERÁ:  m(snmm)

Departamento Diseño de Acueductos

Ing. Rubén Montero

            Ing.   Sócrates García Frías
Encargado Depto. Dis. Sist. Acueductos

División Dibujo

Arq. Shirley Marcano

Departamento Técnico
DETALLE VERJA EN BLOQUES

 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE 

PUJADOR (TIERRA COLORÁ)

(DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL 600 m³)

PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

INDICADA

13

0 13/05/2021 PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN



ESTACIÓN DE RELEVO



© 2021 Microsoft Corporation © 2021 Maxar ©CNES (2021) Distribution Airbus DS © 2021 TomTom 

REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

3

DESCRIPCIÓN PLANO No.

ÍNDICE DE PLANOS 
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2

5

6

7

1

8

MEDIA TENSIÓN

TABLA DE ESTRUCTURAS Y DETALLES ELÉCTRICOS

DIAGRAMA UNIFILAR

EQUIPOS DE BOMBEO RELEVO- PLANOS ELÉCTRICOS

CONJUNTO ELÉCTRICO 9

REGISTRO SISTEMA ELÉCTRICO Y ZANJA PARA ALIMENTADOR
ELÉCTRICO 10

PLANTA ARQUITECTÓNICA Y SECCIÓN A-A -  CASETA DE EQUIPOS
DE BOMBEO RELEVO

PLANTA DE UBICACIÓN ESTACIÓN DE RELEVO

PLANO ESTRUCTURAL - CASETA ESTACIÓN DE RELEVO

COORDENADAS UTM

ZONA ESTACIÓN DE BOMBEO
2161273.503 m N
397380.229 m E

AGROPECUARIA SAN RAFAEL
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2165585.908 m E
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LÍNEA MATRIZ Ø8" PVC (SDR-26)

LÍNEA DE IMPULSIÓN
Ø6 PVC (SDR-21)
A COLOCAR
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Ø1 1/2" PVC SCH-40
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COORDENADAS UTM
2164427.5242 m N

399302.6715 m E

COORDENADAS UTM
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COORDENADAS UTM
2164448.9370 m N
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LÍNEA DE IMPULSIÓN
Ø12" ACERO (SCH-40)
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399299.7895 E

VENTILACIÓN
Ø12" ACERODEPÓSITO REGULADOR

SUPERFICIAL
CAPACIDAD: 600 m3
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VERJA PERIMETRAL EN BLOQUES, L= 15.65 m

ZONA ESTACIÓN DE RELEVO

CASETA EQUIPO DE BOMBEO
ESTACIÓN DE RELEVO
(VER DETALLE ARQUITECTÓNICO
EN PLANO NO. 5)

COORDENADAS UTM
2164454.8319 m N
399304.1791 m E

VERJA PERIMETRAL EN BLOQUES

L= 9.17 m

COORDENADAS UTM
2164449.4447 m N
399303.8080 m E
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PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMIENTO
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ES-1

ELECTROSOLDADA
D2.3xD2.3x20x20

MALLA

0.90

0.20

0.20

ZAPATA MURO 0.20
BAJO NIVEL DE PISO

0.20 0.20 0.20

COLUMNA C1
ESC. 1:10

C1
ES-1

0.30

0.30

8Ø1/2"
2EST.Ø3/8"@0.20

0.22

0.22

0.170.17

DETALLE VIGA V1
ESC. 1:15

V1
ES-1

0.40

0.25

EST.3/8@0.15

4Ø1/2"

3Ø1/2"

NOTA:
EJ= MÁXIMO ESPESOR DE JUNTA PERMITIDA
NO SERÁ MAYOR DE 2cm.

ASH

ASH

ASV

e

EJ

ASH

ASV e

ASH
NOTA:
TODOS LOS MUROS CORRESPONDEN A M1, EN TODOS
 LOS NIVELES SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.

M1 Ø3/8"@0.60

e

0.20

1- TODAS LAS COLUMNAS DE AMARRE SERÁN 
    COLOCADAS A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE

3.00m EN MUROS DE CARGA Y DE 5m EN DIVISIONES 
2- TODOS LOS MUROS DE BLOQUES LLEVAN COLUMNAS

     DE AMARRE AUNQUE NO ESTÉN INDICADAS

4- TODAS LOS MUROS DE BLOQUES LLEVAN VIGAS
    DE AMARRE AUNQUE NO ESTÉN INDICADAS.

3- TODAS LAS VIGAS DE AMARRE SERÁN COLOCADAS
     A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 3.00m EN MUROS DE

 DE CARGA

Ø3/8"@0.80

ASH( ACERO HORIZONTAL)ASV( ACERO VERTICAL)

DETALLE REFUERZO MAMPOSTERÍA
ESC. 1:20

DRM
ES-1

2Ø3/8"

2Ø1/2"

3Ø3/8"

ABERTURAS EN VENTANAS
ESC. 1:20

DAV
ES-1

DETALLE REFUERZO

3Ø1/2"

DETALLE INTERSECCIONES DE MUROS
ESC. 1:20

DIM
ES-1

1Ø1/2"

MALLA ELECTROSOLDADA
D2.3 x D2.3 x 20 x 20

0.10

0.025

0.075

DETALLE DE LOSA PISO
ESC. 1:10

DL
ES-1

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

CONCRETO  F'c=210 Kg/cm2

ACERO                    Fy=4200 Kg/cm2

Nota: El espesor en losas macizas será H=0.12 m, S.I.C.
Todo el acero es Ø3/8"@0.20 A.D., S.I.C.
Todo el acero es de diámetro Ø3/8", S.I.C.
Todo el acero a temperatura será Ø3/8"@0.25 A.D., S.I.C.
Todo el acero Adicional será Ø3/8"@0.40 S.I.C.

COLUMNAS Y VIGAS
LEYENDA DE MUROS Y 

MURO BAJO NIVEL DE PISO

HORMIGÓN ARMADO 

MURO DE MAMPOSTERIA
CON CARGA

COLUMNAS HOR. ARM.

0.30

0.40

4Ø3/8"

EST.Ø3/8"@0.20

2CALZOS DE REC.
DE 0.075@0.50

0.20

0.60
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ESC. 1:15
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ES-1

ELECTROSOLDADA
D2.3xD2.3x20x20

MALLA

0.90

Ø3/8"@0.60

0.20

ZAPATA MURO 0.20

0.20 0.20 0.20

LONGITUD DE DESARROLLO
DETALLE GANCHO ESTÁNDAR

LONGITUD DE EMPALME DE BARRAS CORRUGADAS

NOTAS GENERALES

DETALLES DE DOBLECES DE ARMADURA EN GANCHO ESTANDAR:

NOTAS GENERALES :

LEYENDA:

Ldh

12db

12db

6db

Ldh

db

Ldh

db

db 6db

6db

6db

4db

Ldh

Lg

Le

1- MATERIALES:

1.1- HOMIGON fc'=210 kg/cm2. A LOS 28 DIAS

fy=4200 kg/cm2.(GRADO 60) Fy=60,000 PSI
1.2- EL ACERO DE REFUERZO SERA

DIAMETRO Ldh (cm)
∅ 1"             40
∅ 3/4"           30
∅ 1/2"           20
∅ 3/8"           15

F'y= 4,200 Kg/cm2
F'c=  210 Kg/cm2

SE
CC

IÓ
N

CR
IT
IC
A

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

90 GRADOS

135 GRADOS

180 GRADOS

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

∅

DIAMETRO DE LA BARRA        LONGITUD DE EMPALME MINIMA

ALAMBRE DULCE Cal.26

1/2"                          65.00
3/4"                         100.00

3/8"                          50.00

∅

     D(PULG.)                        Le(Cms.)

LOS GANCHOS Y DOBLEZ DE LAS ARMADURAS SE HARAN SEGUN LAS ESPECIFICACIONES
DEL CODIGO ACI-318 Y DE LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS DE LA D.G.N.R.S.

MIEMBRO ESTRUCTURAL                 RECUBRIMIENTO:R(Cms.)

c) ZAPATAS                                    7.50
b) LOSAS                                       2.00
a) VIGAS, COLUMNAS Y MUROS                 4.00

RECUBRIMIENTOS:

1 - GEOTECNICAS :
1.1 - Capacidad Soporte Suelo

Qadm=2.0 kg/cm2
1.1 - Modulo Reaccion Subrasante

K=2.40 kg/cm3

1.4- Profundidad de excavacion será:

Ldh Longitud
embebida

db Diametro de
la varilla

C.i-> CARA INFERIOR
C.S-> CARA SUPERIOR
A.C-> AMBAS CARA

Df ≥ 0.80 mts

1.2- Clase de Sitio: Tipo D
1.3- Campo Lejano

2- MATERIALES MUROS DE BLOQUES:
2.1- f'c BLOCKS =   70 Kg/cm2
2.2- f'c MORTERO =  120 Kg/cm2  1:3
2.3- f'c CAMARA BLOCKS = 180 Kg/cm2

ASX

CX

CY

H

R=0.075

LY

LX

Asx

(Lx)  x  (Ly)

VER DETALLE DE COLUMNAS

N.P.T. 

Asy
ASY

GENERAL ZAPATA COLUMNA
ESC. 1:15

3
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DETALLE 
EN PLANTA ZAPATA COLUMNA
ESC. 1:15

4
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VISTA 

ASY-SUP.

ASX-SUP.
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ASYLY ASXH
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1.00

ASX-SUP ASY-SUP

0.301.00 Ø1/2"@0.20m Ø1/2"@0.20m ------- -------

0.20

0.25 Est.Ø3/8"@ 0.20
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Ø3/8"@0.60

VIGA DINTEL Di
ESC. 1:15

Di
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ESC. 1:15
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50 M

50 M
50 M

50 M 34 M

47 M

PUNTO DE INTERCONEXIÓN

Pl
az

a 
Pu

bl
ic

a
(R

ot
on

da
)LAT: 19°34'33.93"N

LONG: 69°57'34.43"O

CONDUCTOR AAA/C # 2/0

CONDUCTOR AAA/C # 2/0

CONDUCTOR AAA/C # 2/0
A

CCM

PDA'
TS

TABLERO ELÉCTRICO

6541238957

Plaza Pública
(Rotonda)

LOCALIZACIÓN

405 M

PROYECTO
LAT: 19°34'20.74"N
LONG: 69°57'36.17"O

PARQUE PÚBLICO
LAT:19°34'33.66"
LONG:69°57'33.36"O

PUNTO DE INTERCONEXIÓN
LAT: 19°34'33.93"N
LONG: 69°57'34.43"O

LEYENDA ELÉCTRICA

POSTE  PROPUESTO

VIENTO SIMPLE DE POSTE A TIERRA PROPUESTO

LÍNEAS  MONOFÁSICAS  EXISTENTES

TRANSFORMADOR PROPUESTO

SIMBOLOGIA

PUESTA A TIERRA PROPUESTA

CUT - OUT - 200 AMP. PROPUESTO

PARARRAYO  PROPUESTO

POSTE EXISTENTE

TRANSFORMADOR EXISTENTE

PODA PROPUESTA

VIENTO  SIMPLE DE POSTE  A TIERRA EXIST.

M

PANEL 

MEDIDOR DE ENERGIA PROPUESTO

DESCRIPCIÓN

M
MOTOR ELÉCTRICO

 BREAKER

TRANSFORMADOR SECO

S

TRANSFORMADOR TIPO POSTE PROP. (DIAGRAMA
UNIFILAR)

LÁMPARA LED 250 WATS, 240V 

LÍNEA MONOFÁSICA  AÉREA MT PROP. CON NEUTRO

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES
Y ALCANTARILLADOS

INAPA
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

DISEÑO: DIBUJO:

REVISIÓN: REVISIÓN:

VISTO: VISTO: No. PLANO

REVISIÓN FECHA REVISIÓN OBJETO REVISIÓN

APROBADO : Ing. José Manuel Aybar Ovalle
Director de Ingeniería

1962

REP
U

B
L

I C
A DOM

I N
IC

ANA

I N P AA

ESCALA

NOTAS:
1- SALVO INDICACIÓN CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES
ESTÁN EN EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.

2- ACOTAMIENTO TOPOGRÁFICO SERÁ:  m(snmm).

Ing. Francys Dipré

Ing. Audes García

            Ing.   Sócrates García Frías
Encargado Depto. Dis. Sist. Acueductos

División Dibujo

Arq. Shirley Marcano

Departamento Técnico
MEDIA TENSIÓN

ESTACIÓN DE RELEVO

CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PUJADOR 

(TIERRA COLORÁ), OBRA DE TOMA, LÍNEA DE ADUCCIÓN

Y ESTACIONES DE BOMBEO

PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

1:1000

5

0 23/04/2021 PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN

N

60300
Meters

1:1000

30

N

AutoCAD SHX Text
PE2

AutoCAD SHX Text
PE3

AutoCAD SHX Text
PE4

AutoCAD SHX Text
PE1

AutoCAD SHX Text
PP2

AutoCAD SHX Text
PP1

AutoCAD SHX Text
PP3

AutoCAD SHX Text
PP4

AutoCAD SHX Text
PP5

AutoCAD SHX Text
PP6

AutoCAD SHX Text
PP7

AutoCAD SHX Text
PP8

AutoCAD SHX Text
PP9

AutoCAD SHX Text
PP10



POSTE

EXIST. PROP.

EXISTENTE

MT BT

PROPUESTO

MT BT

A REMOVER

MTBT

OBSERVACIONES

PE1

N°

TABLA DE ESTRUCTURAS

MT-106, PR-204, TR-104,
HA-100B

HORMIGÓN

PE2
PE3
PE4
PP1

PP2

PP3

MT-104, 2HA-100B, PR-101

MT-103, 2HA-100B, PR-101

PP4
PP5
PP6
PP7
PP8

PP9
PP10

HORMIGÓN

HORMIGÓN

HORMIGÓN

H.A.V.500-35'

MT-105,TR-106,HA-100B, AP-101,
PR-101

MT-101, PR-101

MT-102, HA-100B, PR-101

MT-102, HA-100B, PR-101

MT-101

MT-101
MT-106, PR-204, TR-104,
HA-100B

H.A.V.500-35'

H.A.V.500-35'

H.A.V.500-35'

H.A.V.500-35'

H.A.V.500-35'

H.A.V.500-35'

H.A.V.500-35'

H.A.V.500-35'

H.A.V.800-35'

MT-105, HA-100B, PR-101

MT-103, 2HA-100B, PR-101

MT-103, 2HA-100B, PR-101

MT-103, 2HA-100B, PR-101

PUNTO DE
INTERCONEXIÓN

A B C D

MEDIA TENSIÓN
FASE A

FASE B

SECCIONADOR
FUSIBLE

APARTARRAYO

FUSIBLE
SECCIÓN

NEUTRO

FASE A

FASE B

BAJA TENSIÓN

4,160 VOLTIOS

120 VOLTIOS

240 VOLTIOS

DIAGRAMA DE CONEXIÓN TRANSFORMADOR

EQUIPO DE CLORACIÓN

MOTORES            37.28 KVA NOMINAL,

SERVICIO INSTALACIÓN 2 KVA

CARGA TOTAL = 39.28 KVA

CARGA DEL TRANSF. = CARGA x FS
       = 39.28 KVA x 100%
       = 39.28 KVA

SELECIONAMOS UN  TRANSFORMADOR TIPO POSTE 1Ø DE
50 KVA.

SELECCIÓN DE TRANSFORMADOR

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

TRANSFORMADOR
POTENCIA: 1 X 50 KVA
VOLTAJE: 7.2 KV
TENSIÓN DE IMPULSO DE RAYO (BIL): 95KV/30KV
TENSIÓN A FRECUENCIA INDUSTRIAL EN SECO 1 MIN.: 35KV/10KV
TENSIÓN A FRECUENCIA INDUSTRIAL BAJO LLUVIA 10 SEG.: 30KV/6KV

CONDUCTORES
CALIBRE AAA/C # 2/0
KCM: 133.1 (133100 CM)
DIÁMETRO: 11.35 MM
SECCIÓN: 78.77 MM2
PESO/LONG. : 216..09 KG/KM
TENSIÓN MECÁNICA: 24.01 KN
RESISTENCIA AC 50 °C: 0.5562 OHNM/KM
REACTANCIA 1 PIE 50 °C: 0.3980 OHNM/KM
FACTOR DE ESPACIAMIENTO: 0.1162 OHNM/KM

APARTARRAYOS
VOLTAJE DE RED: 7.2 KV
TENSIÓN NOMINAL 9 KV
CORRIENTE DE DESCARGA:10 KA

SECCIONADOR
TENSIÓN NOMINAL: 7.2 KV
CORRIENTE NOMINAL: 200 AMPS.
CAPACIDAD INTERRUPTIVA: 10.00 KA
NIVEL BÁSICO DE IMPULSO (BIL): 95.0 KV

VISTA EN PLANTA
A1

C16

PUESTA A TIERRA

C27c

VISTA FRONTAL

M

VISTA LATERAL

200 (8") 

C27c
W 3

100(4") Min.

C6g.

STI-MT

ZONA
BAJA
TENSION

PUESTA A TIERRA

B2

W9,W10
S4
B9

A4

75(3")
Min.

DETALLES DE ESTRUCTURA TR-105

1.
5

1.
5

12
70

 (4
'2

")
 M

in
VA

RI
AB

LE
00

0

2
N° CONDUCTORES:

TIPO DE BREAKER:

DUCT.

5
3

1

N°

7

CAL. BRK.

N° DE FASE:

SIMILAR A:EMPOTRADO

A
KVA

0.60
0.16

0.48

TIPO:

LUGAR:
PANEL: PD

INT. PRINCIPAL

DESCRIPCIÓN

ILUMINACIÓN EB

EB

DESCRIPCIÓNDUCT.

VOLTAJE: 120/240V.

CORRIENTE BARRA:

N° DE ESPACIOS: 8

BRK.CAL.

0.16

KVA
B

3 HILOS

8
6

N°

4

2

PANEL MONOFÁSICO

9

11

10

12

30 AMP.

0.60
ILUMINACIÓN (CG)
T/C DOBLE 110V. (CG)

1/2 12 15
1/2
1/2

12
12

20 20
1/212
1/212

15

20

KVADEMANDA MÁXIMA

KVA

KVA

A

0.76

1.24

CORRIENTE ID:

CARGA, FASE A:

ALIMENTADORES:

%

2.00

FACTOR DEMANDA

CARGA CONECTADA:

CARGA, FASE B:

CORRIENTE 1Dx1.25 KVA

KVA

7.82

75

1.50

6.25

THW# 8 (F)

T/C DOBLE 110V.(EB)

THW# 10 (N)
DUCT.

DUCTO: PVC. 1" (SDR-26)

ILUMINACIÓN EXTERIOR
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DIAGRAMA UNIFILAR 

APARTARRAYOS 9 KV (1) 

CUT - OUT - 100 AMP, 15KV (1)

1 TRANSFORMADOR PROPUESTO 50 KVA,
7,200/120-240 V, 1Ø, TIPO POSTE, FUSIBLE 7.0
AMP., SUMERGIDO EN ACEITE

MAIN BREAKER ENCLOSURE,  250A/2P

M MEDIDOR DE ENERGÍA

S

MM

ELECTROBOMBA EN LÍNEA CON MOTOR 20
HP,  125 gpm, 345 pies,3Ø, 240 V, 3,550 RPM

50
 M

50
 M

50
 M

50
 M

225A/2P

150A/2P

PANEL ARRANCADOR TIPO VDF,
ENTRADA 1Ø (MONOFÁSICA),

SALIDA 3Ø (TRIFÁSICA).

CONSUMO DE 
ESTACIÓN

PANEL DE DISTRIBUCIÓN
4/8 CIRCUITOS

15A/2P

MM MM

PANEL ARRANCADOR TIPO VDF,
ENTRADA 1Ø (MONOFÁSICA),

SALIDA 3Ø (TRIFÁSICA).

PANEL ARRANCADOR TIPO VDF,
ENTRADA 1Ø (MONOFÁSICA),

SALIDA 3Ø (TRIFÁSICA).

PANEL BOARD EQUIPADO CON BARRAS
PARA 250 AMPS.,
1 MAIN  BREAKER DE 225A/2P
3 BREAKER DE 150A/2P AMPS
1 BREAKER DE 15A/2P
1 BREAKER DE 20A/2P

150A/2P 150A/2P

ELECTROBOMBA EN LÍNEA CON MOTOR 20
HP,  125 gpm, 345 pies,3Ø, 240 V, 3,550 RPM

ELECTROBOMBA EN LÍNEA CON MOTOR 20
HP,  125 gpm, 345 pies,3Ø, 240 V, 3,550 RPM

COND.THW#10 PF(2)
COND.THW#10 PT (1)
TUBERÍA P.V.C Ø3/4"

CONDUCTOR THW No.2(3)
CONDUCTOR THW No.4(1)
TUBERÍA L.T Ø 3"

2  THW # 4/0 (F)
1  THW # 2/0 (N)
1 # 2 A 7 HILO TRENSADO
TUBERÍA PVC Y IMC Ø 2"

CONSUMO DE 
ESTACIÓN DE CLORO

PANEL DE DISTRIBUCIÓN
4/8 CIRCUITOS

20A/2P

COND.THW#8 PF(2)
COND.THW#10 PT (1)
TUBERÍA P.V.C Ø3/4"

CONSUMO 
CASETA DE OPERADOR

PANEL DE DISTRIBUCIÓN
2/4 CIRCUITOS

COND.THW#10 PF(2)
COND.THW#10 PT (1)
TUBERÍA P.V.C Ø3/4"

CONDUCTOR THW No.2(3)
CONDUCTOR THW No.4(1)
TUBERÍA EMT Ø 3"

CONDUCTOR THW No.2(3)
CONDUCTOR THW No.4(1)
TUBERÍA L.T Ø 3"

CONDUCTOR THW No.2(3)
CONDUCTOR THW No.4(1)
TUBERÍA EMT Ø 3"

CONDUCTOR THW No.2(3)
CONDUCTOR THW No.4(1)
TUBERÍA L.T Ø 3"

CONDUCTOR THW No.2(3)
CONDUCTOR THW No.4(1)
TUBERÍA EMT Ø 3"

50
 M

50
 M

50
 M

50
 M

47
 M
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LEYENDA 

2.- VÁLVULA  DE COMPUERTA DE Ø3", PLATILLADA, 250 PSI 

4.- VÁLVULA DE AIRE DE 1", 250 PSI

5.- INSTALACIÓN  MANOMÉTRICA

6.- CRUZ DE Ø4"x Ø4" x Ø4" x Ø3" ACERO 

9.-JUNTA DRESSER DE Ø3 "

10.- ZETA DE Ø4" x Ø6"  EN ACERO

11.-INTERRUPTOR DE FLUJO

12.- LÍNEA DE DESCARGA Ø6"ACERO

7.- NIPLE DE Ø3"x12"   ACERO, PLATILLADO EN UN EXTREMO 

13.- REDUCCIÓN DE Ø6" A Ø4"ACERO

14.- ANCLAJE PARA VÁLVULA Y CHECK

15.- BASE PARA EQUIPO DE BOMBEO

16.- TORNILLO 5/8 " x 4"

3.- VÁLVULA  CHECK  HORIZONTAL CON REGULADORA DE
CAUDAL  Ø3" , 250 PSI

17.- MEDIDOR DE FLUJO Ø4"

18.- NIPLE PLATILLADO EN UN EXTREMO Ø4" x 28" ACERO 

19.- NIPLE PLATILLADO EN UN EXTREMO Ø4" x16" ACERO 

20.- TEE DE Ø4" x Ø4" x Ø3"

21.- VÁLVULA  DE COMPUERTA  Ø2" PLATILLADA, 250 PSI

22.- NIPLE DE Ø3"x12"   ACERO, PLATILLADO EN UN EXTREMO 

8.- TEE DE Ø4" x Ø4" x Ø2"  PLATILLADA 

23.- TRANDUCTOR DE PRESIÓN

1.- ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA EN LÍNEA CON MOTOR
     VERTICAL DE 20 HP

24.- VÁLVULA  DE COMPUERTA  Ø4" PLATILLADA, 250 PSI

25.- NIPLE DE Ø2"x12"   ACERO, PLATILLADO EN UN EXTREMO 

26.- NIPLE DE Ø3"x12"   ACERO, PLATILLADO EN AMBOS EXTREMOS 

VISTA EN PLANTA
ESC.: 1:25

SECCIÓN A - A'
ESC.: 1:25

P-1

0.70

1
A

1

PB

PD

65412389576

1.
45

1

PA

PA

PA

11 23 5 98

2 7

8

4 3

11 23 5 9

2 4 37

11 23 5 9

2 4 2378

5 18

4

17 191312

6

10

8

21

25

25

2

2

26

26

26

1.20

0.20 1.60 1.50 0.55 0.80 0.75

2.
95

0.
80

0.
64

5.00

0.
20

0.80 0.80 1.20

5.40

1.40

4.
40

0.
85

0.
85

0.
80

1.64

1.85

2.66

1.
53

4.
00

1.41

1.50

ARRANCADOR TUBERÍA L.T

2 24 5 98 83

1

7 141611 1114 15

0.25 0.31 0.32 0.31 0.31 0.32 0.25

5.00

1.640.70

3.
00

2.
92

A- NIPLE 1"

B- LLAVE DE BOLA 1"

C- VÁLVULA DE AIRE 1", 250 PSI

D-  NIPLE 1"

E- CODO 1"
A

B

A

C

D

E

E- REDUCCIÓN 1" x 1/4"

C- TEE 1"

D- LLAVE DE CHORRO 1", 250 PSI

F- MANÓMETRO 1 1/2" 0-300 PSI, SUMERGIDO EN GLISERINA 

F

E
A

D

A

B

C A- NIPLE 1"

B- LLAVE DE BOLA 1", 250 PSI

INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE AIRE Ø 1"

INSTALACIÓN  MANOMÉTRICA

     

LEYENDA
ESC.: N/I

P-1

PANEL BOARD PB

PD

C1, PD

C2, PD

C2, PD

PANEL DE
DISTRIBUCIÓN

PANELES
ARRANCADOR

PA

PA

PA

ELECTROBOMBA

TUBERÍA L.T.

ARRANCADOR

TUBERIA EMT

REGISTRO
METÁLICO 6" x 6"

CONEXIÓN PARA  LAS  ELECTROBOMBA
CONDUCTOR Y TUBERÍA EN EL DIAGRAMA
UNIFILAR

VISTA DE FRENTE
ESC.: 1:25

ELECTROBOMBA

TUBERIA L.T.

CONEXIÓN PARA  LAS  ELECTROBOMBA
CONDUCTOR Y TUBERÍA EN EL DIAGRAMA
UNIFILAR

TUBERIA EMT

TUBERIA EMT

   ARRANCADOR

REGISTRO METÁLICO 6" x 6"

ABRAZADERA UNITRUM

ABRAZADERA UNITRUM

VISTA LATERAL
ESC.: 1:25
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TA
BL
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O E

LÉ
CT
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CO

C

C

RE

RE

RE

RE

12.00 M

10
.0

0 
M

20.00 M

10.00 M

10.00 M

12.00 M

3.00 M

1

2

34

4

4

4

4

P-1

PB PD

6541238957

PA

PA

PA

6

5

DEPÓSITO REGULADOR
SUPERFICIAL
CAPACIDAD: 600 m3

CASETA DE EQUIPO DE BOMBEO
ESTACIÓN DE RELEVO

CASETA DE
VIGILANTE

CASETA DE CLORACIÓN

INSTALACIÓN DE LUMINARIA
CON BRAZO DE 6', EN POSTE
DE HORMIGÓN, CLASE III DE

25 PIES, ESTRUCTURA AP-101

LEYENDA ELÉCTRICA

PA

MB

PANEL BOARD

SIMBOLOGÍA

PANEL ELÉCTRICO

PD

LÁMPARA LED 250 W TIPO COBRA PROPUESTA,

DESCRIPCIÓN

PANEL DE DISTRIBUCIÓN

PANEL ARRANCADOR

MAIN BREAKER

RE REGISTRO ELÉCTRICO

PB

EN POSTE CLASE III DE 25'

1

COND.THW#10 PF(2)
 COND.THW#10 PT (1)
 TUBERÍA P.V.C Ø3/4"

2

COND.THW#8 PF(2)
  COND.THW#10 PT (1)
  TUBERÍA P.V.C Ø3/4"

3

COND. DE VINIL #10/34

CONDUCTOR THW No.2(3)
CONDUCTOR THW No.4(1)
TUBERÍA PVC Y IMC Ø 2"

5

2 THW # 4/0 (F)
1 THW # 2/0 (N)

TUBERÍA PVC Ø 2"
1 # 2 A 7 HILO TRENSADO

LEYENDA ELÉCTRICA
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0.70 0.150.15

0.
10

0.
80

0.
10

A'A

Ø3/8"@ 0.20
TODAS LAS

CAMARAS LLENAS

GRAVA DE FONDO

0.15

0.70

0.15

0.
80

0.
10

0.
10

Ø3/8"@ 0.25

Ø3/8"@ 0.25

LOSA DE TECHO

PLANTA DE TECHO

0.15 0.70 0.15

0.
10

0.
80

0.
10

0.15 0.70 0.15

0.
10

0.
80

0.
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0.
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TUBO PVC SDR-26, Ø 2"

RELLENO COMPACTADO

NIVEL TERRENO NATURAL

RELLENO COMPACTADO

CINTA PVC AVISO DE PELIGRO

CONDUCTOR ELÉCTRICO

0.
20

ARENA

0.
40

0.
07

6
0.
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6

0.
23
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REBOSE #2
∅6" ACERO

LÍNEA SUCCIÓN
∅1 1/2" PVC SCH-40

LÍNEA DE INYECCIÓN
CLORO ∅1 1/2" POLIETILENO

CASETA DE VIGILANTE

COORDENADAS UTM
2164427.5242 m N
399302.6715 m E

COORDENADAS UTM
2164447.0168 m N
399304.0498 m E

COORDENADAS UTM
2164443.6405 m N
399301.8523 m E

COORDENADAS UTM
2164441.0060 m N
399305.9824 m E

DESAGÜE
Ø8¨ ACERO

REBOSE No. 1
Ø6" ACERO

LÍNEA MATRIZ Ø8" PVC (SDR-26)

COORDENADAS UTM
2164427.5242 m N
399302.6715 m E

COORDENADAS UTM
2164435.9384 m N
399289.4759 m E

COORDENADAS UTM
2164448.9370 m N
399297.8137 m E

COORDENADAS UTM
2164461.2955 m N
399298.9636 m E

COORDENADAS UTM
2164463.5390 m N
399307.8528 m E

COORDENADAS UTM
2164449.6524 m N
399313.2812 m E

COORDENADAS UTM
2164440.5215 m N
399311.0085 m E

COORDENADAS UTM
2164431.7674 m N
399301.6838 m E

COORDENADAS UTM
2164436.8323 m N
399293.7406 m E

COORDENADAS UTM
2164444.8903 m N

399298.8787 m E

COORDENADAS UTM
2164439.8254 m N
399306.8219 m E

LÍNEA DE IMPULSIÓN
Ø12" ACERO (SCH-40)

COORDENADAS UTM
2164448.8010 m N

399299.6792 m E

COORDENADAS UTM
2164448.5397 m N
399303.4693 m E

COORDENADAS UTM
2164453.3211 m N
399303.8110 m E

COORDENADAS UTM
2164453.5822 m N
399300.0208 m E

DEPÓSITO REGULADOR
600 m3

CASETA DE
CLORACIÓN

CASETA DE
RELEVO

L=15.44

L=12.41

L=9.17

L=
14

.91

L=9.41

L=15.44

L=
15
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LEYENDA

VÁLVULA DE DESAGÜE  Ø2" HIERRO FUNDIDO,
300 PSI

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6" ACERO (SCH-40),
A COLOCAR. L= 1,415.12 m

LEYENDA GENERAL

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6"
ACERP (SCH-40) A COLOCAR
L= 1,415.12 m

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø2"
HIERRO FUNDIDO (300 PSI)

VERJA PERIMETRAL DE BLOCK
(VER PLANO No. 13)

VERJA PERIMETRAL DE BLOCK
(VER PLANO No. 13)

VERJA PERIMETRAL DE BLOCK
(VER PLANO No. 13)

VERJA PERIMETRAL DE BLOCK
(VER PLANO No. 13)

VERJA PERIMETRAL DE BLOCK
(VER PLANO No. 13)

VERJA PERIMETRAL DE
BLOCK (VER PLANO No. 13)
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TABLERO ELÉCTRICO

1

2

3 14

5

7
6

9

1011

A A'

B'

B

5

4

4

1

C'

C

8

12

10

147.00
2

CILINDROS CLORO CAPACIDAD 1 Ton.

13

14

3.
50

LISTA DE EQUIPOS Y PIEZAS

9
8
7
6
5

2
3
4

1

1
2
1
1
5
4
1
2
2

REGULADOR DE VACIO, CAPACIDAD 1,000 LBS/DIA

DOSIFICADOR DE CLORO, RANGO 0-150 LBS/DIA
INYECTOR CLORO

MANOMETRO GLICERINA (RANGO 0-50 psi) 
VALVULAS DE GLOBO PVC, Ø1"
SOPORTES MANIFOLD, MATERIAL GRP
MANIFOLD CONDUCCION CLORO GAS, PVC(SCH-80Ø1"
BOMBAS TIPO BOOSTER, MOTOR 2 Hp, Q=0.50 lps.
CILINDROS CLORO GAS, CAPACIDAD 1 TON.

MONOVIA PERFIL ACERO 'H'  6"  x  8" X  ⅜"10 1
FILTRO CLORO11 1
ELEVADOR CILINDROS, CAP. 2 TON.12 1

13
TENSORES EN 'U',  ACERO Ø¾", CON EXTREMO ROSCADO,

14

15

PERFIL SOBRE LOSA, ACERO 'H'  4"  x  6" X  ⅜" 1

TUERCA Y PLACA PASANTE DE ⅜".
DOBLE PLACA EN  'L',  ACERO ⅜", CON REFUERZO

TRIANGULAR CENTRAL EN ⅜", Y 12 TORNILLOS  Ø½".

0.30

10 12

1

1

1.55 1.500.30

147.00

0.30 0.30

MURO EN BLOCKS DE 8"
VIOLINADOS
(A CONSTRUIR)

TABLERO
ELÉCTRICO

14

13

15

1.50

5

4

6
117

88

9

N.P.T.

1.
00

1.
75

HACIA PUNTO
DE INYECCIÓN

VIENE DESDE
BOMBAS BOOSTER

S=0.003

LT

LH

PLANTA DE DESAGÜE

S=
0.

00
3

LH

BPØ3"BPØ3"

INTERRUPTOR DOBLES2

S

SÍMBOLO ABREVIATURA

LEYENDA

LUCES INC. TECHO

TOMACORRIENTE DOBLE 120 VOLTIOS 

PANEL DE BREAKER

C1

S

C2

Esc. 1:50
PLANTA CASETA DE CLORACIÓN

LÍNEA  DE SUCCIÓN Ø1 1/2"
PVC(SCH-40)

VERJA PERIMETRAL DE BLOCK
(VER PLANO No. 13)

VERJA PERIMETRAL DE BLOCK
(VER PLANO No. 13)

LÍNEA MATRIZ Ø8" PVC (SDR-26)

REBOSE #2
Ø6" ACERO (SCH-40)

LÍNEA DE IMPULSIÓN
Ø12" PVC (SDR-26)

LÍNEA DE INYECCIÓN
CLORO Ø1 1/2" POLIETILENO

Esc. 1:30
SECCIÓN A-A'
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SECCIÓN C-C'
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Esc. 1:30
SECCIÓN B-B'

MURO EN BLOCK DE 8"
VIOLINADOS (A COLOCAR)

MURO EN BLOCK DE 8" VIOLINADOS
(A COLOCAR)

DEPÓSITO REGULADOR
600 m3

ALIMENTACIÓN
DESDE CANAL DE
AGUA CLARA

Esc. 1:50
PLANTA DE DESAÜE

Esc. 1:50
PLANTA DE DESAÜE



11"

3"
Ø 2"

DETALLE ANCLAJES VASTAGOS VALVULAS

ESTOS ANCLAJES DEBERÁN COLOCARSE EN LAS CAMISAS

PARA VÁSTAGOS QUE ATRAVIESEN LOSAS MOJADAS, A LONGITUDES DE 6 PIES

0.64

0.64 0.64

DETALLE DE APOYOS
PARA CILINDROS
RODILLO DE GOMA

BASCULA PARA PESAJE DE CILINDROS

 CLORINADOR

AL PUNTO DE APLICACION

VALVULA AUXILIAR
DEL CILINDRO DE 1 TON

CONEXIONES FLEXIBLES
DE COBRE Ø3/8"

VÁLVULA DE CABECERA
TIPO CILINDRO DE Ø3/4"

UNIÓN DE ACLOPAMIENTO

CONEXIONES FLEXIBLES
DE COBRE Ø3/8"

CILINDRO DE  CLORO
DE 1 TON

TUBO DE ACERO DE UNA SOLA
PIEZA CON ACCESORIOS DE ACERO
FORJADO USANDO LITARGIRIO Y
CEMENTO DE GLICERINA EN TODAS
LAS UNIONES ROSCADAS

1.50

PERFIL
W 8x31 DIFERENCIAL MANUAL

CAP  3.0 TON

PVC (SCH-40) Ø1 1/2"
(DESDE CASA CLORACIÓN)

1 2

TUB. Ø1 1/2''

RANURADA

5.
00

DETALLE DIFUSOR DE CLORO 

2
1

SUCCIÓN PVC (SCH-40) Ø1 1/2"
(DESDE CASA CLORACIÓN)

2

1

TUBERÍA ENTRADA Ø12" ACERO

 COLLARIN / CLAMP

LEYENDA

3/8"(0.0095 m)TUBO POLIETILENO Ø1 1/2"

0.08

0.08
0.08

TUBO POLIETILENO Ø1 1/2"

0.08

0.08 0.08

0.60

TAPÓN Ø1 1/2"

8 ORIFICIOS 3/8" SEPARADOS A
0.08 m CENTRO A CENTRO

TUBO POLIETILENO
(SCH-80) Ø1 1/2"

VA
R

IA
-

BL
E

Ø3/4"PVC

VALVULA AUXILIAR

TUBERÍA FLEXIBLE COLUMNA

ANTEPECHO LOSA =0.12 M

DOSIFICADOR DE CLORO
RANGO DE 0-500 LB/DIA

BOMBA TIPO BOOSTER
POTENCIA 0.50 HP, 60 Hz

VUELOVIGA

ZAPATA

ANTEPECHO

COLUMNA

DESAGÜE
TECHO Ø2"

RIEL METÁLICO
L*3*3*1/4"

Esc. N/I
DETALLE ANCLAJES VÁSTAGOS VÁLVULAS
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Esc.

PERSPECTIVA

Esc.  1 : 25

PLANTA CIMIENTOS

Esc.  1 : 10

DETALLE ARMADO ZC

Esc.  1 : 10

DETALLE ZM

Esc.  1 : 10

DETALLE ARMADO -C1

Esc.  1 : 10

DETALLE ARMADO-C2

Tabla de Muros

Tipo Cantidad Area Volumen

M20 9 17.19 m² 3.44 m³
M-15 4 3.88 m² 0.58 m³

Tabla de Columnas H.A.

Tipo Cantidad Volumen

C30X30 6 1.98 m³

Tabla de Vigas H.A.

Tipo Cantidad Volumen

VA 20x20 9 1.01 m³
VA 25x42 5 1.43 m³
W8X31 1 0.03 m³

Tabla Losas de Techo

Type Area Volumen

LT-12 cm 24.80 m² 2.98 m³

Tabla Losas de Fundacion

Tipo Cantidad Area Volumen

LF-15cm 1 15.36 m² 2.30 m³
ZC-1.20X1.20X0.35 6 8.64 m² 3.02 m³
ZM-0.25X0.60 4 5.64 m² 1.41 m³
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SECCIÓN "A-A"

Esc.  1 : 25

SECCIÓN "B-B"
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DETALLE VIGA AMARRE V2 Esc.  1 : 10

DETALLE ARMADO V1

Esc.  1 : 25

SECCIÓN "C-C"

Esc.  1 : 10

DETALLE VIGA RIEL
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ZAPATAS

* HORMIGON EN CAMARA SERA f'c > 120 Kg/cm².
  SERA f'm > 60 Kg/cm².
* LA RESITENCIA CARACTERISTICA DEL BLOCK

210 Kg/cm²

OBS.3

COLUMNAS

VIGAS
LOSAS

f'c fy

MUROS MAMPOSTERIA OBS. 3

* LA RELACION PARA EL MORTERO DE PEGA EN
  LAS JUNTAS DE LOS BLOQUES EN MUROS DE
  MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL SERA (1:3).

* EL ESPESOR MAXIMO PARA EL MORTERO DE PEGA EN LA
  JUNTA DE LOS BLOQUES DE MUROS DE MAMPOSTERIA
  SERA DE 2cm.

4200 Kg/cm²

210 Kg/cm²
210 Kg/cm²

210 Kg/cm²

4200 Kg/cm²
4200 Kg/cm²
4200 Kg/cm²

4200 Kg/cm²
OBSERVACIONES:

Entiéndase por recubrimiento la distancia
entre la superficie del hormigón y la
barra más próxima (Ver Detalle "D1").

En cualquier caso no especificado el
recubrimiento deberá ser, por lo menos,
igual al diámetro de la barra.

LOSAS - MUROS - PAREDES - NERVIOS
VIGAS - COLUMNAS - PILARES

CIMIENTOS - FUNDACIONES
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Espesor de las losas 12 cm, excepto indicacion contraria.

∅ 1/2"  Le= 60 cm.

 y será Ø3/8" excepto indicación contraria

3.- Longuitud de Empalme será ∅ 3/8"  Le= 45 cm.

Refuerzo de temperatura es Ø3/8" @ 30

Adicionales no Señalado es Ø3/8" @ 50

Diámetro de barras está expresado en unidades imperial,

Separación de barras dado en centímetros (cm).

Acero no Señalado es Ø3/8" @ 25

6
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4

3

5

1

2

Le

NOTAS RELATIVAS A LOSAS MACIZAS

Esc.  1 : 25

PLANTA DE TECHO

Esc. 1 : 75

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
Esc. 1 : 75

RECUBRIMIENTOS DE BARRAS

Esc. 1 : 75

DETALLE "D1"

Esc. 1 : 75

GANCHOS

Esc. 1 : 75

DIAMETRO MINIMO

Esc. 1 : 40

UBICACION DE SOLAPE EN LOSAS

Esc. 1 : 75

NOTAS RELATIVAS A LOSAS MACIZAS
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TINACO DE 150 GLS
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TABLA DE VENTANAS

ITEM DESCRIPCIÓN

V-1 VENTANAS -  P-92 , COLOR BLANCO, Y FABRICACIÓN SUPERIOR DE (0.80 M  X 1.20 M  ) 2.0

CANTIDAD TOTAL

UDS

V-2 VENTANAS -  P-92 , COLOR BLANCO, Y FABRICACIÓN SUPERIOR DE (0.60 M  X 0.40 M ) 1.0UDS

TABLA DE PUERTA

ITEM DESCRIPCIÓN

P-1 PUERTA -  EVERDOOR , COLOR BLANCO, Y FABRICACIÓN SUPERIOR DE (0.80  X 2.10 ) 1.0

CANTIDAD TOTAL

UDS

PRE-1 PRE-MARCO DE METAL HUECO DE PUERTA  1.0UDS

PRE-1 PREMARCOS  DE METAL EN HUECOS DE VENTANAS ( 0.80 M X 1.20 M ) 2.0UDS

PRE-2 PREMARCOS  DE METAL EN HUECOS DE VENTANAS ( 0.60 M X 0.40 M ) 1.0UDS

0.
05

ESC.: 1 : 25
VISTA EN PLANTA

ESC.: 1 : 25
PLANTA DE TECHO

ESC.: 1 : 25
SECCIÓN A-A'

ESC.: 1 : 25
ELEVACIÓN FRONTAL

ESC.: 1 : 15
DETALLE DE ZABALETA

ZABALETA FINO + IMPERMEABILIZANTE

PREMARCO
DE METAL
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EJ= MÁXIMO ESPESOR DE JUNTA PERMITIDA
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EJ
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ASV
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ASH
NOTA:
TODOS LOS MUROS CORRESPONDEN A M1, EN TODOS
 LOS NIVELES SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.

M1 Ø3/8"@0.60

e

0.15

1- TODAS LAS COLUMNAS DE AMARRE SERÁN 
    COLOCADAS A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE

3.00m EN MUROS DE CARGA Y DE 5m EN DIVISIONES 
2- TODOS LOS MUROS DE BLOQUES LLEVAN COLUMNAS

     DE AMARRE AUNQUE NO ESTÉN INDICADAS

4- TODAS LOS MUROS DE BLOQUES LLEVAN VIGAS
    DE AMARRE AUNQUE NO ESTÉN INDICADAS.

3- TODAS LAS VIGAS DE AMARRE SERÁN COLOCADAS
     A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 3.00m EN MUROS DE

 DE CARGA

Ø3/8"@0.70

ASH( ACERO HORIZONTAL)ASV( ACERO VERTICAL)

2Ø3/8"

2Ø1/2"

3Ø3/8"

3Ø1/2"
1Ø1/2"

MALLA ELECTROSOLDADA
D2.3 x D2.3 x 20 x 20

0.
10

0.
02

5

0.
07

5

ACERO                    Fy=4200 Kgs/cm2

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

CONCRETO  F'c=210 Kgs/cm2

Nota: El espesor en losas macizas será H=0.12 M, S.I.C.
Todo el acero es Ø3/8"@0.20 A.D., S.I.C.
Todo el acero es de diámetro Ø3/8", S.I.C.
Todo el acero a temperatura será Ø3/8"@0.25 A.D., S.I.C.
Todo el acero Adicional será Ø3/8"@0.40 S.I.C.COLUMNAS Y VIGAS

LEYENDA DE MUROS Y 

MURO BAJO NIVEL DE PISO

HORMIGÓN ARMADO 

MURO DE MAMPOSTERIA
CON CARGA

COLUMNAS HOR. ARM.

4Ø3/8"
D2.3 x D2.3 x 20 x 20 
ELECTROSOLDADA
MALLA 

Ø3/8"@0.15

2C
AL

ZO
S 

DE
 R

EC
.

DE
 0

.0
75

@
0.

50

Ø3/8"@0.60

EST.Ø3/8"@0.20

3Ø3/8"0.
25

0.
40

0.
20

0.
85

0.45

0.15

0.15 0.15 0.15

LONGITUD DE DESARROLLO
DETALLE GANCHO ESTÁNDAR

LONGITUD DE EMPALME DE BARRAS CORRUGADAS

NOTAS GENERALES

DETALLES DE DOBLECES DE ARMADURA EN GANCHO ESTANDAR:

NOTAS GENERALES :

LEYENDA:

Ldh

7db

7db

6db

Ldh

db

Ldh

db

db 6db

6db

6db

4db

Ldh

Lg

Le

1- MATERIALES:

1.1- HOMIGÓN fc'=210 kg/cm2. A LOS 27 DIAS

fy=4200 kg/cm2.(GRADO 60) Fy=60,000 PSI
1.2- EL ACERO DE REFUERZO SERA

DIAMETRO Ldh (cm)
Ø 1"             40
Ø 3/4"           30
Ø 1/2"           20
Ø 3/8"           15

F'y= 4,200 Kg/cm2
F'c=  210 Kg/cm2

SE
C

C
IÓ

N
C

R
ÍT

IC
A

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

90 GRADOS

135 GRADOS

170 GRADOS

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

Ø

DIAMETRO DE LA BARRA        LONGITUD DE EMPALME MÍNIMA

ALAMBRE DULCE Cal.26

1/2"                          65.00
3/4"                         100.00

3/8"                          50.00

Ø

     D(PULG.)                        Le(Cms.)

LOS GANCHOS Y DOBLEZ DE LAS ARMADURAS SE HARAN SEGUN LAS ESPECIFICACIONES
DEL CODIGO ACI-317 Y DE LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS DE LA D.G.N.R.S.

MIEMBRO ESTRUCTURAL                 RECUBRIMIENTO:R(Cms.)

c) ZAPATAS                                    7.50
b) LOSAS                                       2.00
a) VIGAS, COLUMNAS Y MUROS                 4.00

RECUBRIMIENTOS:

1 - Geotécnicas :
1.1 - Capacidad Soporte Suelo

Qadm=2.0 kg/cm2
1.1 - Modulo Reaccion Subrasante

K=2.40 kg/cm3

1.4- Profundidad de excavacion será:

Ldh

db

C.i-> CARA INFERIOR
C.S-> CARA SUPERIOR
A.C-> AMBAS CARA

Df ≥ 0.70 mts

1.2- Clase de Sitio: Tipo D
1.3- Campo Lejano

2- MATERIALES MUROS DE BLOQUES:
2.1- f'c BLOCKS =   70 Kg/cm2
2.2- f'c MORTERO =  70 Kg/cm2  1:3
2.3- f'c CÁMARA BLOCKS = 170 Kg/cm2

LONGITUD

EMBEBIDA

DIÁMETRO DE
LA VARILLA

0.15

EST.3/8@0.15

2Ø1/2"

2Ø3/8"

0.
12

0.
40

0.
10

Ø3/8''@0.15

3Ø3/8''0.60

H≥
0.

30

0.15

EST.3/8@0.20

3Ø3/8"

2Ø3/8"

H 
Lo

sa

6Ø1/2"

0.15

0.
30

EST.Ø3/8"@0.20 

DETALLE INTERSECCIONES DE MUROS
ESC. 1:20

DIM
7

DETALLE VIGA DE AMARRE
ESC. 1:15

VA1
7

DETALLE REFUERZO MAMPOSTERÍA
ESC. 1:20

DRM
7

DETALLE REFUERZO ABERTURAS EN VENTANAS
ESC. 1:20

DAV
ES-1

DETALLE DE LOSA PISO
ESC. 1:10

DL
7

COLUMNA C1
ESC. 1:10

C1
7

PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMIENTO
ESC. 1:25

D1
7

PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMIENTO
ESC. 1:25

D1
7

VIGA DINTEL Di
ESC. 1:15

Di
7

VIGA DINTEL Di2
ESC. 1:15

Di2
7

ZAPATA MURO 0.15
ESC. 1:157

ESC. 1:157
ZAPATA MURO 0.15 BAJO NIVEL DE PISO5
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LmØ1/2"

S=1%
Ø4"C.I.SEPTICO T.R.Ø4"

D.P. Ø2"

C.V.Ø3"

IØ1/2"

IØ4"

Lm Ø2"

C.A.F.Ø3/4"
DESDE TINACO

DuØ1/2"

Du.Ø2"

T.R.

C.V.

Ø

AGUA POTABLE

PENDIENTE

TUBERÍA DE ARRASTRE

ABREV. NOMBRE

CAJA DE INSPECCION

VÁLVULA DE COMPUERTA

INODORO

LAVAMANOS

NOMBREABREV.

LEYENDA SANITARIA

Lm.

I.

V.C.

DESAGUE DE PISO

DIAMETRO

COLUMNA DE VENTILACIÓN

TAPÓN REGISTRO

D.P.

S C.A.F. COLUMNA DE AGUA FRÍA

DUCHADu.

A LA DISPOSICION FINAL

1.
77

N MAX A

0.15 1.60 0.15
1.90

0.
20

1.
50

0.
07

TAPA

A LA DISPOSICIÓN FINAL

0.15 1.60 0.15

1.90

0.
15

0.
80

0.
15

1.
10

0.10 0.50 0.10

0.70

0.
10

0.
05

BLOCKS 4"

MEDIA CAÑA

0.
75

0.
90

0.10

0.70

0.
10

0.
50

0.
10

0.
70

0.50 0.10

B

C1

C2 S
S

A,B

A
B

S

PB
4 CIRCUITO

Ø3 1/2 THW #4

LEYENDA ELÉCTRICA

CIRCUITO

INTERRUPTOR

TOMACORRIENTE

SÍMBOLO

LUZ CENITAL

CONECTOR DE TOMACORRIENTE

S

CONECTOR DE LUZ CENITAL

NOMBRE

2
N° CONDUCTORES:

TIPO DE BREAKER:

DUCT.

3
1

N°CAL. BRK.

N° DE FASE:

SIMILAR A:EMPOSTRADO

A

TIPO:

LUGAR:
PANEL: PB

INT. PRINCIPAL
CASETA

DESCRIPCIONDUCT.

VOLTAJE: 120/240V.
CORRIENTE BARRA:

N° DE ESPACIOS: 2/4

BRK. CAL. KVA
B

3 HILOS

N°

4
2

PANEL MONOFÁSICO

30 AMP.

1/2 12 15
1/2 12 20

KVADEMANDA MAXIMA

KVA

KVA

A

0.45

0.18

CORRIENTE ID:

CARGA, FASE A:

ALIMENTADORES:

%

0.63

FACTOR DEMANDA

CARGA CONECTADA:

CARGA, FASE B:

CORRIENTE 1Dx1.25 KVA

KVA

2.46

75

0.47

1.97

THW# 10 (F)
THW# 10 (N)
DUCT.

DUCTO: PVC. 3/4" (SDR-26)

POZO FILTRANTE Ø6"

50
'

PE
RF

O
RA

DO
 Ø

8"
EN

CA
M

IZ
AD

O

6"

15
'

10
'

ORIFICIOS DE Ø1"

GRAVAS DE Ø2"

Esc.  1 : 20
PLANTA SANITARIA2

Esc.  1 : 25
SECCIÓN A-A´ - CAMARA SEPTICA7

Esc.  1 : 25
PLANTA - CAMARA SÉPTICA8

Esc.  1 : 15
SECCIÓN A-A´ - CAJA INSPECCIÓN4

Esc.  1 : 15

PLANTA - CAJA INSPECCIÓN
3

Esc.  1 : 25
DETALLE POZO FILTRANTE3

Esc.  1 : 20

PLANTA ELÉCTRICA
1
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ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

4.00 4.00

PORTÓN METÁLICO
(VER DETALLE)

ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

2.
80

ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

0.
85

0.
25

VIGA DE AMARRE H.A.
 (VER DETALLE)

ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

ZAPATA  DE MURO
 (VER DETALLE)

VIGA (BNP) DE H.A.
 (VER DETALLE)

0.
40

0.
20

0.
60

0.
25

2.
60 2.

80

VIGA DE HORMIGON SIMPLE
PARA SOPORTE RIEL PORTON

L= 8.40 m (VER DETALLE)

PORTON METALICO
(VER DETALLE)

ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

SISTEMA DE RODILLOS
(VER DETALLE)

2.
80

1 
1/

2'
'

0.95

4.22

TUBO 3" x 1 1/2"MARCO TUBULAR
3" *1 1/2"

BARRAS 1/2"

MARCO TUBULAR
3" *1 1/2"

MARCO TUBULAR
3" *1 1/2"

PUERTA PEATONAL

ELEVACION FRONTAL 
VER DETALLE RIEL

0.
45

2.
03

0.
08

0.
15

2.
76

0.
05

ANGULAR 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16

PLANCHUELA 4" x 4" x 3/16

0.
40

0.45

ALAMBRE DE TRINCHERA

SOPORTE EN ANGULARES CADA
2.00m (VER DETALLE)

GUIAS ALAMBRE CALIBRE 10

0.
20

0.20

4Ø1/2"
EST.Ø3/8"@0.20

0.
15

0.
30

0.30 0.100.10

4Ø 1/2
E70-xx 1/2" DE ESPESOR

CALICHE PROCTOR MODIFICADO 95%
HUMEDAD ÓPTIMA COMPACTADO
C/ 15 cm DE CAPA

fc'= 240 kg/cm²
fc'= 4200 kg/cm²

3Ø 1/2"

Est. Ø3/8 "@0.20m

Rec.=0.07 m

E70-xx 1/2" DE ESPESOR

0.
25

 d
b

(VER DETALLE DE RIEL)

PAVIMENTO

5Ø1/2"

0.
60

0.60

C1

5 
Ø

 1
/2

"

0.
20

0.20

4Ø3/8"
EST.Ø3/8"@0.20

SECCION VIGA

0.
25

0.
40

4Ø3/8"

EST.Ø3/8"@0.20

0.
20

0.45

3Ø3/8"

Ø3/8"@0.60

Ø3/8"@0.20

Ø3/8"@0.60

0.15

0.
85

N.T.N.

0.
02

0.
07

0.
02

0.
02

0.02

PERFIL ANGULO

"L" 50*50*5 mm

0.
22

GUIA PARA DESPLAZAMIENTO

DEL RODAMIENTO Ø1/2"

1/
2'

'

4"
1/2"

TUBO 3" x 1 1/2"  BARRAS 1/2"

0.10

LAMINA ACANALADA 4"x 1/2"x 3/16

0.02

PERFIL ANGULO

"L" 50*50*5 mm

RODILLO

PERNO ROSCADO

Ø 1/2"

ARRANDELA

DE PRESION

TUERCA

Ø 1/2"

0.
10

0.
05

0.
05

GUIA PARA DESPLAZAMIENTO

0.05

0.
15

NOTA:
JUNTA EXPANSIVA COLOCADA CADA 30.00m

(VER DETALLA DE COLUMNA C1)

ANGULAR 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16
TIRA DE FOAM 1/2"

ANGULAR L 65 x 65 x 5 mm
ANGULAR L 65 x 65 x 5 mm

SECCIÓN A-A'

0.
25

 d
b1 BARRA 1/2"  L= 25 db

@ 1.00m INTERCALADA
DE DERECHA A IZQUIERDA

0.10

1/2"
E70-xx 1/2" DE ESPESOR

E70-xx 1/2" DE ESPESOR

A

A'

PLANTA

5Ø1/2"

0.
60

0.86

C1

5 
Ø

 1
/2

"
0.200.200.050.200.20

C1

COLUMNA C1
ESC. 1:10

ZAPATA DE COLUMNA 
ESC. 1:15

MÓDULO DE VERJA 
ESC. 1:50

VISTA FRONTAL PUERTA
ESC. 1:50

VISTA ISOMÉTRICA
ESC. 1:50

SECCIÓN VERJA
ESC. 1:30

SECCIÓN EN PUERTA
ESC. 1:30

VIGA
ESC. 1:10

ZAPATA MURO DE 6''
ESC. 1:15

DETALLE RIEL PORTÓN
ESC. 1:5

DETALLE SISTEMA DE RODILLOS
ESC. 1:5

PLANTA VISTA LATERAL 

DETALLE ALAMBRE TRINCHERA
ESC. 1:10

SOPORTE EN ANGULAR DETALLE SOPORTE Y GUÍAS 

VISTA FRONTAL PORTÓN 
ESC. 1:20

DETALLE AMPLIADO (PLANTA PORTÓN) 
ESC. 1:5

PLANTA PORTÓN
ESC. 1:20

DETALLE DE JUNTA EXPANSIVA
ESC. 1:10

PLANTA Y SECCIÓN A-A' DE RIEL 
ESC. 1:15

ESC. 1:15

ZAPATA DE COLUMNA
DE JUNTA EXPANSIVA
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LÍNEA DE IMPULSIÓN



© 2021 Microsoft Corporation © 2021 Maxar ©CNES (2021) Distribution Airbus DS © 2021 TomTom 

REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

3

DESCRIPCIÓN PLANO No.

INDICE DE PLANOS 

LOCALIZACIÓN, UBICACIÓN E ÍNDICE

4

2

5

6

7

PLANTA Y PERFIL LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6" ACERO
(SCH-40) EST. 0+000 - 0+752

1

PLANTA Y PERFIL LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6" ACERO
(SCH-40) EST. 0+752 - 1+415

8

DETALLE DE PIEZAS ESPECIALES

DETALLE DE VÁLVULA DE AIRE SIMPLE Ø2" Y COMBINADA Ø2"
EN TUBERÍA DE Ø6" ACERO (SCH-40)

DETALLE DE VÁLVULA DEDESAGÜE Ø2" EN TUBERÍA DE Ø6"
ACERO (SCH-40)

DETALLES ESTRUCTURALES DE ANCLAJES

DETALLE DE INTERCONEXIÓN A DEPÓSITOS

COORDENADAS UTM

ZONA ESTACIÓN DE BOMBEO
2161273.503 m N
397380.229 m E

AGROPECUARIA SAN RAFAEL
2161630.208 m N
398037.299 m E

ZONA DE DEPÓSITO Y ESTACIÓN DE RELEVO
2164449.278 m N
399307.146 m E

ZONA DE DEPÓSITO
399007.463 m N
2165585.908 m E

1

UBICACIÓN DEL PROYECTO
ESC.: 1:14,000

2

3

N

8404200
METROS

1:14000

420

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

N

3

1

4

LA JAGUA

LOS PINITOS

HACIA LOS CACAOS

2

4

HACIA SANTA MARIA

HA
CI

A 
SA

N 
RA

FA
EL

CARRETERA CAÑO AZUL

DESDE AUTOPISTA CABRERA
-  NAGUA
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ESTACION

COTA
TERRENO

COTA
RASANTE

PENDIENTE

DISTANCIA

0+000 0+010 0+020 0+030 0+040 0+050 0+060 0+070 0+080 0+090 0+100 0+110 0+120 0+130 0+140 0+150 0+160 0+170 0+180 0+190 0+200 0+210 0+220 0+230 0+240 0+250 0+260 0+270 0+280 0+290 0+300 0+310 0+320 0+330 0+340 0+350 0+360 0+370 0+380 0+390 0+400 0+410 0+420 0+430 0+440 0+450 0+460 0+470 0+480 0+490 0+500 0+510 0+520 0+530 0+540 0+550 0+560 0+570 0+580 0+590 0+600 0+610 0+620 0+630 0+640 0+650 0+660 0+670 0+680 0+690 0+700 0+710 0+720 0+730 0+740 0+750
0+752

220.15 219.38 219.87 220.61 221.36 221.88 222.27 222.66 223.11 223.17 223.22 223.24 223.24 223.24 223.85 224.45 225.56 226.69 227.87 229.02 230.17 231.24 231.72 232.03 232.36 232.70 233.22 233.98 234.80 235.17 235.53 235.91 236.45 237.03 237.62 238.35 239.58 240.88 242.10 243.28 244.33 244.93 245.87 247.13 248.64 249.76 250.78 251.79 252.40 252.50 251.90 250.74 249.67 248.66 247.71 247.70 248.05 248.54 249.03 249.51 250.13 250.77 251.44 251.93 252.48 253.08 253.62 254.55 255.57 256.96 258.26 259.40 260.34 261.10 261.81 262.52
262.63

219.00 218.49 218.78 219.58 220.38 220.86 221.27 221.69 222.11 222.15 222.17 222.19 222.21 222.24 222.68 223.45 224.60 225.76 226.92 228.08 229.24 230.24 230.74 231.07 231.41 231.74 232.23 233.03 233.83 234.26 234.63 235.00 235.55 236.10 236.65 237.35 238.55 239.75 240.96 242.16 243.33 243.89 244.93 246.30 247.63 248.64 249.66 250.67 251.34 251.46 250.90 249.86 248.81 247.77 246.73 246.78 247.21 247.63 248.06 248.50 249.10 249.70 250.29 250.89 251.48 252.08 252.73 253.60 254.55 255.88 257.20 258.34 259.14 259.93 260.72 261.51
261.63

S=0.080(m/m) S=0.042(m/m) S=0.002(m/m) S=0.076(m/m) S=0.116(m/m) S=0.072(m/m) S=0.033(m/m) S=0.080(m/m) S=0.120(m/m) S=0.056(m/m) S=0.101(m/m) -0.104(m/m) -0.009(m/m) S=0.043(m/m) S=0.060(m/m) S=0.087(m/m) S=0.132(m/m) S=0.079(m/m) S=0.037(m/m)S=0.037(m/m) S=0.055(m/m)-0.051(m/m) S=0.012(m/m)S=0.137(m/m)

27.82 39.04 53.69 16.13 56.21 8.20 42.30 24.91 52.21 14.61 37.31 43.74 68.96 20.41 28.77 44.71 32.3728.55 37.76 17.9425.17

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø2"
HIERRO FUNDIDO (300 PSI)

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø2"
HIERRO FUNDIDO (300 PSI)

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø1" HIERRO FUNDIDO (300 PSI)

STA:0+013.82
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NOTAS:
1- SALVO INDICACIÓN CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES
ESTÁN EN EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.

2- ACOTAMIENTO TOPOGRÁFICO SERÁ:  m(snmm).

Ing. Phily David Espinal

Ing. Rubén Montero

            Ing.   Socrátes Garcia Frías
Encargado Depto. Dis. Sist. Acueductos
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Arq. Shirley Marcano
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LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6" ACERO (SCH-40)

PLANTA Y PERFIL EST 0+000 - 0+752

CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PUJADOR

(TIERRA COLORÁ), LÍNEAS DE IMPULSIÓN

PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

1:1000

2

0 21/04/2021 PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN

LEYENDA
LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6" ACERO (SCH-40),
A COLOCAR. L=1,415.12 m

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø1" HIERRO
FUNDIDO, 300 PSI
VÁLVULA DE DESAGÜE Ø2" HIERRO
FUNDIDO, 300 PSI

DATOS HIDRÁULICOS
QDis=

Longirud (L)=

Diámetro (D)=

Coeficiente (C)=

Pérdidas por kilómetro (Pf)=

Pérdidas totales (Hf)=

Velocidad (V)=

15.5

1,145.12

 6

110

8.2

11.604

0.85

Lps

m

ACERO

m/Km

m

m/s

UBICACIÓN DE TUBERÍA AGUA POTABLE (SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍA)

60300
Metros

1:1000

30
N

NIVEL DE TERRENO

SECCIÓN TRANSVERSAL
DE VÍA

RASANTE DE TUBERÍA

PERFIL LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6" ACERO (SCH-40) 0+000 - 0+752
ESC. HORIZONTAL1:1000
ESC. VERTICAL 1:100

PLANIMETRÍA LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6" ACERO (SCH-40) 0+000 - 0+752
ESC. 1:1000

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6" ACERO
(SCH-40) A COLOCAR

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6" ACERO
(SCH-40) A COLOCAR

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6" ACERO
(SCH-40) A COLOCAR

NIVEL DE TERRENO

RASANTE DE TUBERÍA

INICIO DE TUBERÍA

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6" ACERO
(SCH-40) A COLOCAR

ZONA DE DEPÓSITO
REGULADOR CAPACIDAD 600 m3
Y ESTACIÓN DE RELEVO

LOS PINITOS

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø1" HIERRO FUNDIDO (300 PSI)

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø1" HIERRO FUNDIDO (300 PSI)

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6" ACERO
(SCH-40) A COLOCAR

PLAZA PÚBLICA
(ROTONDA)

LÍNEA DE IMPULSIÓN
Ø1/2" ACERO
(SCH-40) A COLOCAR

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12" ACERO (SCH-40),
A COLOCAR.

A

B

REBOSE #2
∅6" ACERO

REBOSE #1∅6" ACERO

LÍNEA DE IMPULSIÓN
∅12" ACERO

DESAGÜE∅8" ACERO

LÍNEA MATRIZ
∅8" PVC

VENTILACIÓN Ø6"

1- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN METRO, SALVO INDICACIÓN
CONTRARIA.

2- LAS TUBERÍAS EN PVC SE COLOCARÁN CON JUNTAS DE GOMAS.

3-PROTECCIÓN DE TUBERÍA DE ACERO

LIMPIEZA

LA SOLDADURA DEBE LIMPIARSE CUIDADOSAMENTE, REMOVIÉNDOSE
TODA LA ESCORIA.

PINTURA INTERIOR

EN EL INTERIOR DEL TUBO DEBE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100%
ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXIDO) DE 65 MICRAS DE ESPESOR; MÁS UN
RECUBRIMIENTO INTERIOR DE EPOXI ALIMENTICIO.

ESTE TRATAMIENTO SERÁ APLICADO TOTALMENTE EN EL TALLER DE
FABRICACIÓN DE LA TUBERÍA, CON EXCEPCIÓN DE LAS FRANJAS DE 200 mm
ADYACENTES A LAS SOLDADURAS DE MONTAJE QUE VENDRÁN
ÚNICAMENTE CON EL ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXICO).

PINTURA EXTERIOR

TRAMO TUBO EXPUESTO

EN LOS TRAMOS DONDE EL TUBO SE ENCUENTRE EXPUESTO A LA
ATMÓSFERA DEBE DE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO
DE ZINC EPÓXICO DE 65 MICRAS DE ESPESOR; UNA CAPA DE EPÓXICO
POLIAMIDA DE 50 MICRAS DE ESPESOR, MÁS UNA CAPA DE POLIURETANO
DE 75 MICRAS DE ESPESOR, PARA UN ESPESOR TOTAL DE 190 MICRAS
MEDIDOS EN CAPA SECA.

TRAMO TUBO ENTERRADO
EN LOS TRAMOS QUE EL TUBO SE ENCUENTRE ENTERRADO, DEBE DE
APLICARSE UNA CAPA DE 465 MICRAS MEDIDAS EN CAPA SECA.

NO SERÁ NECESARIO PINTAR EXTERIORMENTE LOS TRAMOS DE TUBERÍA
QUE QUEDARÁN COMPLETAMENTE EMBEBIDOS EN EL CONCRETO. SIN
EMBARGO, DEBERÁ LIMPIARSE LA SUPERFICIE EXTERIOR HASTA QUE QUEDE
LIBRE DE GRASA Y POLVO, ANTES DE COLAR EL CONCRETO.

DATOS PINTURA PRIMARIA

ESTE TIPO DE PINTURA DE ALQUITRÁN DE HULLA RESIDUAL NEGRA Y
ACEITES DE ALQUITRÁN DE HULLA REFINADO; NO DEBE CONTENER BENZOL
U OTROS SOLVENTES VOLÁTILES O TÓXICOS, DEBE PASAR LAS PRUEBAS
DESCRITAS EN AW W A C-203.
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ESTACION

COTA
TERRENO

COTA
RASANTE

PENDIENTE

DISTANCIA

ESC. VERTICAL: 1: 100

0+7520+760 0+770 0+780 0+790 0+800 0+810 0+820 0+830 0+840 0+850 0+860 0+870 0+880 0+890 0+900 0+910 0+920 0+930 0+940 0+950 0+960 0+970 0+980 0+990 1+000 1+010 1+020 1+030 1+040 1+050 1+060 1+070 1+080 1+090 1+100 1+110 1+120 1+130 1+140 1+150 1+160 1+170 1+180 1+190 1+200 1+210 1+220 1+230 1+240 1+250 1+260 1+270 1+280 1+290 1+300 1+310 1+320 1+330 1+340 1+350 1+360 1+370 1+380 1+390 1+400 1+410
1+415

262.63262.93 263.29 263.66 264.26 264.99 265.85 266.86 267.42 268.15 269.54 270.78 271.51 271.76 272.17 272.84 273.82 274.39 274.86 275.33 276.07 276.91 277.73 278.46 279.20 279.96 280.73 281.61 282.66 283.86 285.04 286.36 287.74 288.52 289.23 289.80 290.43 291.08 291.74 292.15 292.36 292.64 293.05 293.59 294.35 295.35 296.65 298.15 299.62 300.86 302.38 303.46 304.25 304.48 304.91 305.74 307.14 309.24 311.45 313.42 315.32 317.15 318.47 319.42 320.35 320.97

261.63261.93 262.29 262.66 263.34 264.18 265.02 265.86 266.46 267.12 268.40 269.68 270.41 270.72 271.11 271.97 272.83 273.36 273.85 274.33 275.09 275.86 276.63 277.41 278.18 278.95 279.73 280.65 281.65 282.90 284.18 285.46 286.74 287.51 288.25 288.88 289.50 290.13 290.75 291.20 291.50 291.80 292.10 292.63 293.36 294.38 295.74 297.10 298.47 299.83 301.06 302.25 303.27 303.45 304.03 304.78 306.14 308.14 310.14 312.14 314.14 316.15 317.22 318.30 319.15 319.90

S=0.037(m/m) S=0.084(m/m) S=0.049(m/m) S=0.128(m/m) S=0.031(m/m) S=0.048(m/m) S=0.077(m/m) S=0.100(m/m) S=0.128(m/m) S=0.078(m/m) S=0.062(m/m) S=0.030(m/m) S=0.073(m/m) S=0.136(m/m) S=0.119(m/m) S=0.018(m/m) S=0.200(m/m) S=0.075(m/m)S=0.389(m/m)S=0.086(m/m) S=0.075(m/m) S=0.108(m/m)

32.37 39.54 14.98 26.74 24.31 29.31 73.15 17.58 39.30 17.32 47.54 39.94 20.88 46.91 26.47 14.82 55.91 18.08 3.0522.71 22.20 23.09

VÁLVULA DE AIRE Ø1" SIMPLE
HIERRO FUNDIDO (300 PSI)

STA:1+134.71
ELEV:291.05

E:0+740.00

E:0+760.00

E:0+780.00

E:0+800.00
E:0+820.00

E:0+840.00 E:0+860.00

E:0+880.00

E:0+900.00 E:0+920.00 E:0+940.00
E:0+960.00 E:0+980.00 E:1+000.00 E:1+020.00 E:1+040.00

E:1+060.00
E:1+080.00

E:1+100.00
E:1+120.00

E:1+140.00
E:1+160.00

E:1+180.00
E:1+200.00

E:1+220.00
E:1+240.00 E:1+260.00

E:1+280.00

E:1+300.00

E:1+320.00
E:1+340.00

E:1+360.00
E:1+380.00

E:
1+

40
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NOTAS:
1- SALVO INDICACIÓN CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES
ESTÁN EN EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.

2- ACOTAMIENTO TOPOGRÁFICO SERÁ:  m(snmm).

Ing. Phily David Espinal

Ing. Rubén Montero
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Encargado Depto. Dis. Sist. Acueductos

División Dibujo
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LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6" ACERO (SCH-40)

PLANTA Y PERFIL EST 0+752 - 1+415

CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PUJADOR

(TIERRA COLORÁ), LÍNEAS DE IMPULSIÓN

PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

1:1000

3

0 21/04/2021 PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN

LEYENDA
LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6" ACERO (SCH-40),
A COLOCAR. L= 1,4515.12 m
VÁLVULA DE AIRE SIMPLE Ø1" HIERRO
FUNDIDO, 300 PSI

N
60300

Metros

1:1000

30

NIVEL DE TERRENO

SECCIÓN TRANSVERSAL
DE VÍA

RASANTE DE TUBERÍA

PERFIL LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6" ACERO (SCH-40) 0+752 - 1+415
ESC. HORIZONTAL1:1000
ESC. VERTICAL 1:100

PLANIMETRÍA LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6" ACERO (SCH-40) 0+752 - 1+415
ESC. 1:1000

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6"
ACERO (SCH-40) A COLOCAR

NIVEL DE TERRENO

RASANTE DE TUBERÍA

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6"
ACERO (SCH-40) A COLOCAR

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6"
ACERO (SCH-40) A COLOCAR

FINAL DE
TUBERÍA

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6"
ACERO (SCH-40) A COLOCAR

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø6"
ACERO (SCH-40) A COLOCAR

VÁLVULA DE AIRE SIMPLE Ø1"
HIERRO FUNDIDO (300 PSI)
EST.: 1+134.71

ZONA DE DEPÓSITO REGULADOR
CAPACIDAD 150 m3

UBICACIÓN DE TUBERÍA AGUA POTABLE (SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍA)

A

B

DATOS HIDRÁULICOS
QDis=

Longirud (L)=

Diámetro (D)=

Coeficiente (C)=

Pérdidas por kilómetro (Pf)=

Pérdidas totales (Hf)=

Velocidad (V)=

15.5

1,145.12

 6

110

8.2

11.604

0.85

Lps

m

ACERO

m/Km

m

m/s

REBOSE #2

∅6" ACERO

REB
OS

E #
1

∅6
" A

CER
O

LÍNEA DE IMPULSIÓN

∅12" ACERO

DES
AG

ÜE

∅8
" A

CER
O

LÍNEA MATRIZ

∅8" PVC

VE
NT

ILA
CIÓ

N Ø
6"

1- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN METRO, SALVO INDICACIÓN
CONTRARIA.

2- LAS TUBERÍAS EN PVC SE COLOCARÁN CON JUNTAS DE GOMAS.

3-PROTECCIÓN DE TUBERÍA DE ACERO

LIMPIEZA

LA SOLDADURA DEBE LIMPIARSE CUIDADOSAMENTE, REMOVIÉNDOSE
TODA LA ESCORIA.

PINTURA INTERIOR

EN EL INTERIOR DEL TUBO DEBE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100%
ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXIDO) DE 65 MICRAS DE ESPESOR; MÁS UN
RECUBRIMIENTO INTERIOR DE EPOXI ALIMENTICIO.

ESTE TRATAMIENTO SERÁ APLICADO TOTALMENTE EN EL TALLER DE
FABRICACIÓN DE LA TUBERÍA, CON EXCEPCIÓN DE LAS FRANJAS DE 200 mm
ADYACENTES A LAS SOLDADURAS DE MONTAJE QUE VENDRÁN
ÚNICAMENTE CON EL ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXICO).

PINTURA EXTERIOR

TRAMO TUBO EXPUESTO

EN LOS TRAMOS DONDE EL TUBO SE ENCUENTRE EXPUESTO A LA
ATMÓSFERA DEBE DE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO
DE ZINC EPÓXICO DE 65 MICRAS DE ESPESOR; UNA CAPA DE EPÓXICO
POLIAMIDA DE 50 MICRAS DE ESPESOR, MÁS UNA CAPA DE POLIURETANO
DE 75 MICRAS DE ESPESOR, PARA UN ESPESOR TOTAL DE 190 MICRAS
MEDIDOS EN CAPA SECA.

TRAMO TUBO ENTERRADO
EN LOS TRAMOS QUE EL TUBO SE ENCUENTRE ENTERRADO, DEBE DE
APLICARSE UNA CAPA DE 465 MICRAS MEDIDAS EN CAPA SECA.

NO SERÁ NECESARIO PINTAR EXTERIORMENTE LOS TRAMOS DE TUBERÍA
QUE QUEDARÁN COMPLETAMENTE EMBEBIDOS EN EL CONCRETO. SIN
EMBARGO, DEBERÁ LIMPIARSE LA SUPERFICIE EXTERIOR HASTA QUE QUEDE
LIBRE DE GRASA Y POLVO, ANTES DE COLAR EL CONCRETO.

DATOS PINTURA PRIMARIA

ESTE TIPO DE PINTURA DE ALQUITRÁN DE HULLA RESIDUAL NEGRA Y
ACEITES DE ALQUITRÁN DE HULLA REFINADO; NO DEBE CONTENER BENZOL
U OTROS SOLVENTES VOLÁTILES O TÓXICOS, DEBE PASAR LAS PRUEBAS
DESCRITAS EN AW W A C-203.
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ACERO
e= SCH-40

ITEM MAT. (pulg)
DN

DESCRIPCIÓN ACERO
e= SCH-40

ITEM MAT. (pulg)
DN

DESCRIPCIÓN

ACERO1  6"x45° CODO

39-40-41

ACERO
e= SCH-40

ITEM MAT. (pulg)
DN

DESCRIPCIÓN

ACERO1  6"x30° CODO

46-47-48

ACERO
e= SCH-40

ITEM MAT. (pulg)
DN

DESCRIPCIÓN CANT.

ACERO1  6"x22.5° CODO

43-44-45-49

CANT.CANT.CANT.

1 1

1

Ø6"

Ø6"

1

Ø6"

Ø6"

Ø6"

Ø6"

1

1

Ø6"

Ø6"

1

ACERO1 6"x45° 2CODO

38-50

PROTECCIÓN DE TUBERÍAS

PINTURA INTERIOR

EN EL INTERIOR DEL TUBO DEBE
APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100%
ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXICO) DE 65
MICRAS DE ESPESOR; MÁS UN
RECUBRIMIENTO INTERIOR DE EPOXI
ALIMENTICIO. ESTE TRATAMIENTO SERÁ
APLICADO TOTALMENTE EN EL TALLER DE
FABRICACIÓN DE LA TUBERÍA, CON
EXCEPCIÓN DE LAS FRANJAS DE 200 mm
ADYACENTES A LAS SOLDADURAS DE
MONTAJE QUE VENDRÁN ÚNICAMENTE CON
EL ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXICO).

EL RECUBRIMIENTO DE LAS TUBERíAS
DE ACERO AL CARBÓN PUEDEN
APLICARSE EXTERNAMENTE Y/O
INTERNAMENTE.  PARA LA PINTURA
EXTERNA, SE PUEDE USAR UN
PRIMARIO Y UNA ACABADO DE UN
COLOR RAL (CARTILLA INTERNACIONAL
DE COLORES INDUSTRIALES). LA
NORMA AWWA DE PINTURA PARA
TUBERíAS EN CONTACTO CON EL AGUA
POTABLE DEBE APLICARSE EN
CUALQUIER CASO PARA EL INTERIOR
DE LA TUBERíA.

TRAMO TUBO ENTERRADO

DATOS PINTURA PRIMARIA:

ESTE TRATAMIENTO SERÁ APLICADO TOTALMENTE EN EL TALLER
DE FABRICACIÓN DE LA TUBERÍA, CON EXCEPCIÓN DE LAS FRANJAS
DE 200 mm ADYACENTES A LAS SOLDADURAS DE MONTAJE QUE
VENDRÁN ÚNICAMENTE CON EL ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXICO).

NO SERÁ NECESARIO PINTAR EXTERIORMENTE LOS TRAMOS DE
TUBERÍA QUE QUEDARÁN COMPLETAMENTE EMBEBIDOS EN EL
CONCRETO. SIN EMBARGO DEBERÁ LIMPIARSE LA SUPERFICIE
EXTERIOR HASTA QUE QUEDE LIBRE DE GRASA Y POLVO ANTES DE
COLAR EL CONCRETO.

ESTE TIPO DE PINTURA CONSISTE DE ALQUITRÁN  DE HULLA
RESIDUAL NEGRA Y ACEITES DE ALQUITRÁN DE HULLA REFINADO.
NO DEBE CONTENER BENZOL U OTROS SOLVENTES VOLÁTILES O
TÓXICOS, DEBE PASAR LAS PRUEBAS DESCRITAS EN AWWA C-203.
EL ESMALTE NO DEBE CONTENER ASFALTO O ALGÚN OTRO
DERIVADO DEL PETRÓLEO.

EN LOS TRAMOS QUE EL TUBO SE ENCUENTRE ENTERRADO, DEBE
DE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO DE 100% ORGÁNICO DE
ZINC (EPÓXICO) DE 65 MICRAS DE ESPESOR; MÁS DOS CAPAS TIPO
EPÓXICO DE ALQUITRÁN DE HULLA DE ALTO CONTENIDO DE
SÓLIDOS DE 200 MICRAS DE ESPESOR DE CADA UNA.  PARA UN
ESPESOR TOTAL DE 465 MICRAS MEDIDOS EN CAPA SECA.
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8. RECUBRIMIENTO MÍNIMO PARA LAS BARRAS DE REFUERZO = 7.00 cm.

7. EL ESFUERZO DE FLUENCIA DEL ACERO DE REFUERZO SERÁ DE 4,200 kg/cm2.

5. CAPA DE REGULACIÓN CON CONCRETO POBRE DE 50 mm Y UNA RESISTENCIA DE
f'c =100 kg/cm2.

4. SUPERFICIE SIN MATERIAL SUELTO, COMPACTADO ANTES DE COLOCAR EL
CIMIENTO DE LA ESTRUCTURA.

3. LA SUPERFICIE DE CONCRETO SIN FORMALETA DEBE TENER UN ACABADO CON
PLANA DE MADERA.

2. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DÍAS DEL CONCRETO ES DE f'c=210 kg/cm2

1. LA SUPERVISÓN APROBARÁ EN CAMPO LA ADECUACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS BLOQUES.

6. TODAS LAS SUPERFICIES DE APOYO DE LOS BLOQUES ESTARÁN PREPARADAS DE
ACUERDO A LAS NOTAS 4 Y 5

NOTAS:

BLOQUES DE ANCLAJES HORIZONTALES APOYADOS

ANCLAJES PARA CODOS HORIZONTALES

PIEZA CURVA PRESIÓN
Ø DIMENSIONES Vol

a d l f h

0.80 m215.00 m.c.a152 mm6.0022.50CODO 6" x 22.5°

Pulg. mm

0.40 m 0.25 m 0.10 m 0.50 m 0.09 m3

0.80 m6.0030.00CODO 6" x 30° 0.40 m 0.25 m 0.10 m 0.50 m 0.09 m3

0.95 m6.0045.00CODO 6" x 45° 0.50 m 0.30 m 0.10 m 0.50 m 0.15 m3

152 mm

152 mm

215.00 m.c.a

215.00 m.c.a

PLANTA CODOS PLANTA PARA CODOS (DE 45° @ 90°) A - A DETALLE ESTRUCTURAL
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B

TUBERÍA Ø6" ACERO (SCH-40)

A

MURO DE 8" A CÁMARA LLENA

0.
20

1.
00

0.
20

1.
40

0.20 1.00 0.20

1.40

C

ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE
(VER DETALLE B) TUBERÍA Ø6" ACERO

3

4

2

15

5

1.00

VÍA

TAPA HIERRO FUNDIDO
(1.00M X 1.00M)

0.
20

1.
20

0.
25

1.
65

ZAPATA DE MURO (VER DETALLE A)

LECHO DE GRAVA

ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE
(VER DETALLE B)

#

1

2

3

4

VÁLVULA DE BOLA, Ø1", CUERPO EN
BRONCE,  EXTREMOS ROSCADOS, (400 PSI).

CLAMP Ø12'' X 1"

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø1" HIERRO
FUNDIDO 300 PSI, (CON REGISTRO)

TUBO Ø6" ACERO SCH-40

DESCRIPCIÓN

LEYENDA VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø1"

NIPLE Ø1" X 0.20 m  ACERO, EN UN EXTREMO
ROSCADO ASTM A-53 Y EN EL OTRO
SOLDADO.

5

3

4

2

5

5

MURO EN BLOCKS 8"
A CÁMARA LLENA

0.
20

1.
20

1.
65

0.
25

ZAPATA DE MURO (VER DETALLE A)

LECHO DE GRAVA

VÍA

TAPA HIERRO FUNDIDO
(1.00M X 1.00M)

ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE
(VER DETALLE B)

VÍA

MURO EN BLOCKS 8"
A CÁMARA LLENA

VÍA

1 Ø3/8"@60

BASTÓN Ø3/8"@0.20
CÁMARA LLENA

TAPA HIERRO FUNDIDO
(1.00M X 1.00M)

4 Ø3/8" @25

0.
20

1.
20

0.
25

1.
65

VER DETALLE ZAPATA DE MURO

A

TAPA HIERRO FUNDIDO

MURO DE 8" A CÁMARA LLENA

Ø3/8''@20

Ø3/8''@20

3Ø3/8"

BASTÓN Ø3/8"@0.20

Ø3/8"@0.20

BLOCKS

0.
25

0.60

3Ø3/8"

Ø3/8"@0.20

MATERIALES MUROS DE BLOQUES:

f'c HORMIGON = 210 Kg/cm2 a los 28 dias.
f'y= 4,200 Kg/cm2 (grado 60)

f'c CAMARA BLOCKS = 180 Kg/cm2 

f'c MORTERO =  120 Kg/cm2  1:3

f'c BLOCKS =   70 Kg/cm2 0.30

0.
20

0.30

0.
30

0.30

0.
20

#

1

2

3

4

VÁLVULA DE BOLA, Ø1/2", CUERPO EN
BRONCE,  EXTREMOS ROSCADOS, (300 PSI).

CLAMP Ø6'' X 1/2"

VÁLVULA DE AIRE Ø1/2" HIERRO FUNDIDO
400 PSI, (CON REGISTRO).

TUBO Ø6" ACERO SCH-40

DESCRIPCIÓN

LEYENDA VÁLVULA DE AIRE SIMPLE Ø1/2"

NIPLE Ø1/2" X 0.20 m  ACERO, EN UN
EXTREMO PLATILLADO Y OTRO SOLDADO

5

VISTA EN PLANTA
ESC.: 1:10

SECCIÓN A-A'
ESC.: 1:15

SECCIÓN B-B'
ESC.: 1:15

SECCIÓN C-C'
ESC.: 1:15

DETALLES ESTRUCTURALES

VISTA EN PLANTA
ESC.: 1:10

DETALLES ESTRUCTURALES

DETALLES ARQUITECTÓNICOS

DETALLE A - ZAPATA DE MURO
ESC.: 1:10

DETALLE B - APOYO VÁLVULA
ESC.: 1:15

PERSPECTIVAELEVACIÓNPLANTA
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DETALLES INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE AIRE SIMPLE Ø1/2"

Y COMBINADA Ø1" x Ø12" HIERRO FUNDIDO, 

300 PSI (CON REGISTRO)
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6

ES-3

0.
17

5
0.

15
0.

17
5

0.
50

1.20

Ø6" Ø6"

ANCLAJE H.A TIPO 3

CAJA TELESCÓPICA Y
VÁLVULA DE COMPUERTA Ø3"
HIERRO FUNDIDO 300 PSI

BRIDA

BRIDA

TUBERÍA Ø6"
ACERO (SCH-40)

NIPLE BRIDADO L= 2.5 m
(DE SER NECESARIO UNA LONGITUD MAYOR

O MENOR, AJUSTAR EN CAMPO CON
APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN)

PEND.= 2%
SALIDA

Ø3" ACERO

0.
10

1.
20

0.
10

ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE  TIPO 4

JUNTA DRESSER Ø2"

PROYECCIÓN TUBO Ø3"
ACERO (SCH-40) Ø3" PVC (SDR-21)

1-1'

TEE Ø6" x3"
ACERO (SCH-40)

SOPORTE DE
HORMIGÓN SIMPLE

A-A'

0.40

0.
17

5
0.

07
6

0.
17

5

0.
42

6

Ø3"Ø3"

0.
17

5
0.

07
6

0.
17

5

0.
46

2

0.175 0.076 0.175

0.426

Ø1/2''@20

0.
17

5
0.

15
0.

17
5

0.
50

0.175 0.15 0.175

0.50

210 Kg/cm²ANCLAJE EN H.A

f'c fy

 4200 Kg/cm²

OBSERVACIONES:

Entiéndase por recubrimiento la distancia
entre la superficie del hormigón y la
barra más próxima (Ver Detalle "D1").

En cualquier caso no especificado el
recubrimiento deberá ser, por lo menos,
igual al diámetro de la barra.

LOSAS - MUROS - PAREDES - NERVIOS
VIGAS - COLUMNAS - PILARES
CIMIENTOS - FUNDACIONES

PIEZAS PREFABRICADAS
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2 cm 5 cm
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4 cm
2 cm

6 cm

6 cm
5 cm

EX
PU

ES
TA

S 
A

AG
U

A

7.5 cm

R
EL
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O

1 2 3

SUPERFICIE HORMIGÓN

7.5 cm

7.5 cm

7.5 cm

3/8"

1"

3/4"
1/2"

D

15 cm -
12 cm

8 cm
-
5 cm

TODOS∅ D ESTRIBOS
6 cm 4 cm

∅

1/2"

(Solo para Losas)

6.5

10

DETALLE DE GANCHO 135°
(Solo estribo)

DETALLE DE GANCHO 90°

1"
3/4" 8

15

30
23

8

15
12

6.5

DETALLE DE GANCHO 180°

3/8"
a b

12
c

7.5

∅

90°

∅

b

a

c

135°

∅

BARRA REFUERZOS

SUPERFICIE HORMIGÓN

1-1'
3" ØVariable 3"

PESTAÑA
CAJA
TELESCOPÍCA
(HIERRO FUNDIDO)

3" fc'= 140 kg/cm²

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø3" H.F. 500 PSI

BRIDA
NIPLE BRIDADO Ø3", L=1.0 METROS

ANCLAJE TIPO 3

BRIDA

TERRENO NATURAL

CAJA TELESCÓPICA

ANCLAJE H. SIMPLE  TIPO 4

NIPLE BRIDADO Ø3", L=1.5 METROS

PEND.= 2%
SALIDA

JUNTA DRESSER Ø3"

TUBERÍA Ø6"
ACERO (SCH-40)

SOPORTE DE
HORMIGON SIMPLE
(VER DETALLE)

Ø3" PVC

NIPLE Ø3" X 1', SOLDADO

CODO Ø3"X 90° ACERO

TEE Ø6" x3"
ACERO (SCH-20)

HORMIGÓN SIMPLE

0.30

0.
30

ELEVACIÓN

0.
05

0.
20

0.
05

0.01 0.15 0.05

PLANTA

0.30

0.
30

VISTA EN PLANTA TIPO 3

SECCIÓN A-A TIPO 3

PLANTA VÁLVULA DE DESAGÜE UBICADA EN TRAMO TUBERÍAS DE ACERO

SECCIÓN 1-1' VÁLVULA DE DESAGÜE UBICADA EN TRAMO TUBERÍA Ø6" ACERO (SCH-40)

VISTA EN PLANTA TIPO 4

SECCIÓN A-A TIPO 4

DETALLES Y ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES DE LOS ANCLAJES PARA
TUBERÍAS Ø6" Y Ø3"

GANCHOS

DIÁMETRO MÍNIMO

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

RECUBRIMIENTOS DE BARRAS

DETALLE "D1"
ESC.: N/I

ESC.: 1:10

ESC.: N/I

ESC.: N/I

ESC.: N/I

ESC.: N/I

ESC.: 1:10

ESC.: 1:10

ESC.: 1:10

ESC.: 1:10

ESC.: 1:10 SECCIÓN 1-1' CALZO HORMIGÓN SIMPLE
ESC.: 1:10

PLANTA CALZO HORMIGÓN SIMPLE
ESC.: 1:10
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MURO PERIMETRAL

DEP. DE TRANSICIÓN DE HORMIGÓN
ARMADO SUPERFICIAL, CON CAPACIDAD
DE 150 m3 (39,400.00 gal) A CONSTRUIR

(322.00)
EXPLANACIÓN

TERRENO
EXISTENTE

VENTILACIÓN
Ø6" ACERO

TERRENO EXISTENTE(321.35)
DESAGÜE Ø8"

(321.50)
SALIDA Ø6"

(320.95)

(323.45)
NIVEL DE AGUA

(321.35)
FONDO

(323.90)

PERFIL
ESC. HORIZONTAL: 1:500

ESC. VERTICAL: 1: 500
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328
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GOTERO COLGANTE
1"x1"

DETALLE DE VUELO CON GOTERO COLGANTE

ESC.: 1:10

GOTERO COLGANTE 1"x1"
(VER DETALLE)

GOTERO COLGANTE 1"x1"
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*b=ANCHO MURO O VIGA

As(+)

ZAPATAS

* HORMIGON EN CAMARA SERA f'c ≥ 120 Kg/cm².

  SERA f'm ≥ 60 Kg/cm².
* LA RESITENCIA CARACTERISTICA DEL BLOCK

OBS.1

COLUMNAS

VIGAS

LOSAS 280 Kg/cm²

f'c fy

MUROS MAMPOSTERIA OBS. 1

* LA RELACION PARA EL MORTERO DE PEGA EN
  LAS JUNTAS DE LOS BLOQUES EN MUROS DE
  MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL SERA (1:3).

* EL ESPESOR MAXIMO PARA EL MORTERO DE PEGA EN LA
  JUNTA DE LOS BLOQUES DE MUROS DE MAMPOSTERIA
  SERA DE 2cm.

 4200 Kg/cm²

280 Kg/cm²

280 Kg/cm²

280 Kg/cm²

 4200 Kg/cm²

 4200 Kg/cm²

 4200 Kg/cm²

 4200 Kg/cm²

1/2"

(Solo para Losas)

6.5

10

DETALLE DE GANCHO 135°
(Solo estribo)

DETALLE DE GANCHO 90°

1"
3/4" 8

15

30
23

8

15
12

6.5

DETALLE DE GANCHO 180°

3/8"
a b

12
c

7.5

Ø

90°

Ø

b

a

c

135°

Ø

S/E SIN ESCALA

DINTEL ESTRUCTURAL
DETALLE

GANCHO

MURO DE MANPOSTERIA
MURO DE HORMIGON

LONGITUD  DE EMPALME

NIVEL DE PISO DESCANSO
NIVEL DE PISO TERMINADO

BARRA SUPERIOR

RECUBRIMIENTO
VIGA DE FUNDACION

JUNTA DE EXPANSION
FRENO DE AGUA (Water Stop)
ARMADURA DE DOS DIRECCIONES
DIAMETRO DE LA BARRA CORRUGADA

JUNTA DE CONSTRUCCION

BARRA INFERIOR

PERFIL EN RELLENO
EJES DE SIMETRIA

EJE DE REFERENCIA
ACOTAMIENTO VERTICAL

ACERO ADICIONAL NEGATIVO
ACERO ADICIONAL POSITIVO

PERFIL DE CORTE EN ROCA

DIAMETRO DE LA BARRA LISA
DIMENSION DE BARRA CUADRADA

MUROS DE  MAMPOSTERIA
MECHON REFORZADO

COLUMNAS / MUROS EN HORMIGON ARMADO

+
-

A

ØL

I

WS
#
Ø

JE
JC

VF
R
Z

S
V

ZAPATA

VIGA

Le

N.P.T.
N.P.D.

MH
MM

DET.

G

Di
DE

DINTEL

REF. MURO HORIZONTAL

COLUMNA
ACERO VIGAS/COLUMNAS

REF. MURO DE EXTREMO
REF. DE MURO DISTRIBUIDO VERTICALAsV

C
ESC.

AsH
As

ESCALA

ASI,J

1.-La separación de barras están dadas en metros.
Los diámetros de barras están expresados en pulgadas.

2.-La dirección del Refuerzo primero a colocar, corresponde
al Asignado con menor Espaciamiento.

3.-La planta de cimientos solo indica la Excavación de los
Muros y Columnas de carga.

NOTAS:

4.-Los muros con longitud, en planta, menor o igual a 1.00m
llevaran todas sus camaras llenas con una barra Ø3/8" en cada camara.

5.-Se deberá llenar la camara del block con una varilla de 1/2"
en cualquier lugar que reaccione viga.

PROFUNDIDAD DE DESPALANTEDf

LONGITUD DE EMPALME DE BARRAS CORRUGADAS

DIAMETRO DE LA BARRA          LONGITUD DE EMPALME MINIMA

1/2"                              65.00

3/4"                              100.00

1"                               130.00

3/8"                              50.00

     D(PULG.)                              Le(Cms.)

Ø

ALAMBRE DULCE Cal.26

Le Ø

OBSERVACIONES:

Entiéndase por recubrimiento la distancia
entre la superficie del hormigón y la
barra más próxima (Ver Detalle "D1").

En cualquier caso no especificado el
recubrimiento deberá ser, por lo menos,
igual al diámetro de la barra.

LOSAS - MUROS - PAREDES - NERVIOS

VIGAS - COLUMNAS - PILARES

CIMIENTOS - FUNDACIONES

PIEZAS PREFABRICADAS
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7.5 cm
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BARRA REFUERZOS

SUPERFICIE HORMIGON

R R

D

TODOS

1"

3/4"

3/8"

1/2"

Ø D

-15cm

-

4cm

5cm

ESTRIBOS
6cm

8cm

12cm

1/2" 1.267 0.995

3/4"

1" 5.067 3.928

2.850 2.237

(pulg)
DIAMETRO

3/8"

(kg/m)(cm²)
PESOAREA

0.713 0.560

Ø

· Esfuerzo Admisible 2.0 kg/cm²

· Modulo de Reacción 2.40 kg/cm

· Clase de Sitio: Tipo D.

· Campo Lejano.

D.  NOTAS RELATIVAS AL REFUERZO

C.  NOTAS RELATIVAS AL HORMIGÓN

A.  NOTAS GENERALES

B.  NOTAS RELATIVAS AL ACOTAMIENTO

1. Solicitaciones Sísmicas en conformidad al "Reglamento Para El Diseño De
Estructuras Sanitarias De Concreto", ACI 350-05.

5.    El recubrimiento de barras esta dado en centimetros(cm).

5. Profundidad de excavación será:
   Df ≥0.60m

2. Parámetros Preliminares de Suelo (HASTA REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE SUELOS).

1. La separación de barras están dadas en metros (m). Los diámetros de las barras de refuerzo
están expresados en unidades metricas.

2. Para obtener las dimensiones de estos planos no se permitirá el uso de escalímetros.
Cualquier diferencia en los acotamientos deberá ser informado al ARQUITECTO/INGENIERO
para su aclaración y/o corrección.

3. Huecos y Patinillos en muros y losas para las instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas
no especificados en estos planos deberán ser sometidos al ARQUITECTO/INGENIERO para su
aprobación.

4. La tolerancia para el recubrimiento mínimo de concreto en Columnas y Vigas será  de -1.30
cm y de -1.00 cm para muros. En ningún caso el recubrimiento será menor que el diámetro
de la varilla especificada.

1. Todo el hormigón vaciado en sitio será del tipo y Resistencia Mínima a Compresión a los 28
días ( f'c ), según se especifica en la Tabla de Materiales. (VER TABLA)

2. Incluir en la mezcla de hormigón un aditivo Plastificante Reductor de Agua, que    permita
aumentar el revenimiento sin alterar la relación agua/cemento prevista  en las
especificaciones propias para la resistencias indicadas en este plano.

3. Todo el hormigón vaciado en sitio deberá ser vibrado correctamente en todos los
elementos, tanto verticales como horizontales.

2. Los solapes de refuerzos en Columnas y Vigas deberá cumplir con los requisitos
especificados en el ACI-318 actualizado y reproducidos en este plano. Ver Tab. No. 5.  La
ubicación de solapes serán especificados en cada caso particular. No se permitirá solapes
fuera de la mitad central en columnas y dentro de la zona de confinamiento especial en las
vigas de los pórticos sismo-resistente.

1. El refuerzo de acero para el hormigón deberá ser fabricado con los estandares del ASTM
A615. La Resistencia especificada a la fluencia (fy) es conforme a la Tabla de Materiales de
este plano. Ver Tab. No.1.

3. Son considerados como en la misma sección transversal los empalmes que tengan las

extremidades más próximas a menos de 20% de la longitud de solape, considerándose  la

longitud mayor cuando las dos adyacentes son diferentes.

4. El espesor de hormigón alrededor del empalme no debe ser menor de 2 Ø  ni de 2.5 cm.

5. El refuerzo de vigas y columnas no deberá ser interrumpido excepto indicación contraria en
los detalles específicos.

6. La soldadura de campo no se permitirá para acero Grado 60.

7. Protección de refuerzo y recubrimiento deberá cumplir con las especificaciones
establecidas en la tabla de recubrimiento de este plano. Ver Tab. No. 2.
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EMPOTRAMIENTO
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EMPOTRAMIENTO
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EMPOTRAMIENTO

*C=ANCHO DE LA COLUMNA

GANCHO A 135ºBARRA (db)
GANCHO A 90º

GANCHO A 180º
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(#4) Ø1/2"
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DET. DOBLECES DE ARMADURA EN GANCHO ESTANDAR

9 Plg.(25 Cm)

18 Plg.(50 Cm)

14 Plg.(40 Cm)

6.75 Plg.(20 Cm)

12xdb Lg
Ldh (Cms); PARA Fy=4,200 Kg/Cms

F'c=210Kg/Cm2 F'c=240Kg/Cm2 F'c=280Kg/Cm2 F'c=320Kg/Cm2
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DIAMETRO

 Ldh = Fy*db/17 λ     f'c
λ  = 1.00 ; para concreto peso normal

ACI.318.14  - acapite: 18.8.5.1
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COTA 0.00
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COTA +2.40
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1 3

COTA +2.55
2.55

2

COTA -0.35
-0.35

0.
15

2.
40
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35

2.
90

10.15

4.55 4.55

GOTERO COLGANTE 1"x1"
(VER DETALLE PLANO
ARQUITECTÓNICO)

Esc. 1:40
PERSPECTIVA GENERAL

Esc. 1 : 40

VISTA LATERAL 1-1'

Tabla de Columnas H.A.

Tipo Cantidad Longitud Volumen

5 12.00 1.56 m³
Grand total:
5 5 12.00 1.56 m³

Tabla de Muros

Tipo Cantidad Area Volumen

MURO DE TAPA  - 15cm 4 0.68 m² 0.10 m³
W25 4 84.00 m² 21.00 m³
Grand total: 8 84.68 m² 21.10 m³

Tabla de Vigas H.A.

Tipo Cantidad Longitud Volumen qq+5%

V25X50-A 1 9.10 0.72 m³ 2.18
V25X50-B 1 9.10 0.72 m³
Grand total: 2 18.20 1.44 m³ 2.18

Tabla Losas de Fundacion

Tipo Cantidad Area Volumen

LOSA DE FUNDACION-20cm 1 64.80 m² 12.96 m³
ZAPATA COLUMNA CENTRAL 1 2.40 m² 0.62 m³
ZAPATA DE MURO 0.35X1.05 m 4 38.22 m² 13.38 m³
Grand total: 6 105.43 m² 26.95 m³

Tabla Losas de Techo

Type Cantidad Area Volumen

LT-15cm 1 88.65 m² 13.30 m³
Grand total: 1 88.65 m² 13.30 m³

Esc. 1:30

ESQUEMA GENERAL
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1

3

A

2

B

3Ø1/2''

4.55 4.55

9.35

4.
55

4.
55

9.
55

C2

C2

C2

C2

C1

Ø3/8''@0.20m

Ø3/8''@0.20m

Ø3/8''@0.20m

Ø3/8''@0.20m 4.
55

4.
55

4.55 4.55

H=0.15m H=0.15m

H=0.15m H=0.15m

CA B

3Ø1/2''

4Ø1/2''

3Ø1/2''

0.35 1.10

Est.Ø3/8''@0.10m

1.93

Est.Ø3/8''@0.20m

1.10

Est.Ø3/8''@0.10m

0.40 1.10

Est.Ø3/8''@0.10m

1.93

Est.Ø3/8''@0.20m

1.10

Est.Ø3/8''@0.10m

0.35

2Ø3/8''

4Ø1/2''

2Ø3/8''

Adic.
1Ø1/2''

1.400.401.40

Adic. 1Ø1/2''

0.
15

0.
35

0.
50

4.55 4.55

4Ø1/2''

3Ø1/2''

2Ø3/8''

Est.Ø3/8''@0.20m VANO
Est.Ø3/8''@0.20m APOYO

0.
15

0.
35

0.25

LEYENDA:

C.I.     CARA INFERIOR
C.S.    CARA SUPERIOR
A.C.    AMBAS CARAS
A.D.    AMBAS DIRECCIONES
C       COLUMNA
M       MURO
Z       ZAPATA
EST.    ESTRIBO
H.       ALTURA
ADIC.   ADICIONAL
ESC.    ESCALA

ACERO                                                        Fy=4200 Kgs/cm2

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

CONCRETO F'c=280 Kgs/cm2Esc.  1 : 50

PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMIENTOS Esc.  1 : 50

PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHO

Esc. 1 : 15

DETALLE ARMADO GENERAL DE VIGAS

Esc.  1 : 10

SECCIÓN VIGA V1

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES
Y ALCANTARILLADOS
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DISEÑO: DIBUJO:

REVISIÓN: REVISIÓN:

VISTO: VISTO: No. PLANO

REVISIÓN FECHA REVISIÓN OBJETO REVISIÓN

APROBADO : Ing. José Manuel Aybar Ovalle
Director de Ingeniería

ESCALA

NOTAS:
1-SALVO INDICACIÓN CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES ESTÁN
EN EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.

2- ACOTAMIENTO TOPOGRÁFICO SERÁ:  m(snmm)

División Diseño Estructural
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COTA 0.00
0.00

COTA +2.40
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1 3

COTA +2.55
2.55

2

COTA -0.35
-0.35
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15
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75

0.
65

0.
35

2.
90

10.15

2.
40

HORMIGON DE LIMPIEZA f'c=80 kg/cm2

5
ES-3C2

C1 C2

V1 V1
7

ES-3

4.13 4.13

Sim
6

ES-3

JUNTA HIDROFILICA JUNTA HIDROFILICA

0.40

4.55 4.55

0.
20

0.
20

0.40 0.35 0.30 0.15 2.90 0.20 0.58 0.40 0.58 0.20 2.90 0.15

0.30

0.35 0.40

Ø1/2''@0.20m VERTICAL

Ø3/8''@0.15m HORIZONTAL

0.40 0.25 0.40 0.15

Ø1/2''@0.20m

Ø3/8''@0.15m

MURO ESTRUCTURAL

0.
35

0.
65

0.
05 Hormigon de Limpieza

F'c=80kg/cm2

0.
20

1.20

1.
00

0.25

JUNTA HIDROFILICA

COTA 0.00
0.00

2

0.
20

0.
20

0.20 0.58 0.40 0.58 0.20

Ø1/2''@0.15m

Ø3/8''@0.15m Ø3/8''@0.15m

0.
15

2.
40

2.
95

C1

1.95

COTA 0.00
0.00

COTA +2.40
2.40

13

COTA +2.55
2.55

2

COTA -0.35
-0.35

JUNTA HIDROFILICA JUNTA HIDROFILICA

8.85

Ø3/8''@0.15m

Ø1/2''@0.20m VERTICAL

Ø3/8''@0.15m HORIZONTAL

0.
05

0.
35

0.
65

1.
75

0.
15

0.40 0.25 0.40 8.05 0.40 0.25 0.40

2.
95

10.15

HORMIGON DE LIMPIEZA f'c=80 kg/cm2

Ø3/8''@0.20m V1 4
ES-2

Sim
5

ES-3

Sim
5

ES-3

Ø1/2''@0.20m VERTICAL

Ø3/8''@0.15m HORIZONTAL

4.55 4.55

0.
20

2.
05

COTA 0.00
0.00

COTA +2.40
2.40

3

COTA +2.55
2.55

COTA -0.35
-0.35

0.
35

2.
40

0.
15

2.
90

Ø1/2''@0.20m
Hormigón de limpieza
Fc=80kg/cm2

Ø3/8''@0.15m

0.
20

C2

0.15 0.30 0.35 0.40

1.20

8Ø3/4''

0.40

0.
40

2Est.Ø3/8''@0.15

0.
35

0.35

4Ø3/4'' Esquinas

4Ø1/2'' Centros

2Est.Ø3/8''@0.15m

8Ø1/2'' Vertical

H 
m

ur
o

H muro

0.75

1.20

1.
20

0.
75

Adic. Ø3/8@0.30
Horizonta

Adic.Ø3/8''@0.30
Horizontal

Esc. 1 : 33ES-3

DETALLE DE ARMADO SECCION 2-2'
2

Esc. 1 : 15ES-3

DETALLE ARMADO DE ZAPATA MURO
5

Esc.  1 : 25

DETALLE ARMADO COLÚMNA CENTRAL

Esc. 1 : 33ES-3

DETALLE DE ARMADO SECCION 1-1'
1

Esc.  1 : 25ES-3

DETALLE DE ARMADO COLÚMNAS -C2
7

Esc. 1 : 15ES-3

ARMADO DE COLÚMNA C14

Esc. 1 : 15ES-3

ARMADO DE COLÚMNAS C2
8

Esc.  1 : 25ES-3

DETALLE EN PLANTA - ESQUINA MURO
3
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REVISIÓN FECHA REVISIÓN OBJETO REVISIÓN

APROBADO : Ing. José Manuel Aybar Ovalle
Director de Ingeniería

ESCALA

NOTAS:
1-SALVO INDICACIÓN CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES ESTÁN
EN EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.

2- ACOTAMIENTO TOPOGRÁFICO SERÁ:  m(snmm)

Ayte. Ing. Francisco A. Fabián

Ing. Rubén Montero
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 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE 
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1.80MTS MAX

1.80MTS MAX

COSTILLAS 2"X4"

PLYWOOD 3/4"

PUNTALES 4"X4" MinCARGADERA

NO ESCALA
DETALLE ENCOFRADO COLUMNA

NO ESCALA
DETALLE ENCOFRADO LOSA

PLYWOOD 3/4"
COSTILLAS

CARGADERAS

PUNTALES

PUNTALES

GALLETAS

GALLETAS
CUÑA

ARRASTRES

SUELO

COSTILLAS

CARGADERAS

PUNTALES

PLYWOOD 3/4"

VIROTES

RODAPIES

PLYWOOD 3/4"

VIROTES

CARGADERAS

PUNTALES

COSTILLAS

PLYWOOD 3/4"
VIROTES

PIE DE AMIGOAMARRES

ARRASTRES

PIE DE AMIGO

VIROTES

PLYWOOD 3/4"

RODAPIES

SOPORTE VERTICAL 2''X4'' SOPORTE VERTICAL 2''X4''

DIAGONAL 1''X4''

ARRIOSTRAMIENTO
HORIZONTAL 2''X4''

PALOMETAS 2''X4''

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

NO ESCALA
DETALLE GENERAL DE ENCOFRADO COLUMNAS

NO ESCALA
DETALLE GENERAL DE ENCOFRADO DE LOSAS

DETALLE GENERAL DE ENCOFRADO DE VIGAS

NOTAS GENRALES DE ENCOFRADOS DE MADERA

NO ESCALA
ELEVACION DET. ENCOFRADO COLUMNA

PUNTALES 4"X4" Min

NO ESCALA
DETALLE GENERAL DE COLOCACION DE ANDAMIOS DE MADERA

NO ESCALA

APOYO RODAP.

                  (DIAS)
10
3

2

TIEMPO DE DESENCOFRADO:

VIGAS Y LOSAS AUTOPORTANTE
MUROS Y COLUMNAS

PISOS Y PAVIMENTOS

TIEMPO DE DESENCOFRADO

RIOSTRA

DIAGONAL 1''X4''
RIOSTRA

NOTA  :

SE RECOMIENDA UTILIZAR MADERA CON MENOS DE 5 USOS.

H=2.44

VIROTES 2"X4"

PLYWOOD 3/4"

VIROTES 2"X4"

PLYWOOD 3/4"

COSTILLAS 2"X4"



SEPARACION MAX.
DE PUNTALES  USANDO
2" X 4" CON H ≤ 2.44M

USANDO 2" X 4"

0.07≤ E ≤ 0.10

FORRO O DUELAS DE

SEPARACION MAX.

ESPESOR MINIMO DE

CONTACTO (PLYWOOD O

ENTRE EJES Y COSTILLAS

0.10 < E ≤ 0.12 0.12 < E < 0.15 0.15 ≤ E ≤ 0.17 0.17 < E < 0.19 0.19 ≤ E ≤ 0.20

MADERA MACIZA)

ARRIOSTRADOS EN AMBAS
DIRECCIONES

SEPARACION MAX.
CARGADORES 2" X 4"

3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

0.80 m 0.80 m 0.80 m 0.60 m 0.60 m 0.60 m

0.80 m 0.80 m 0.80 m 0.75 m 0.70 m 0.60 m

1.20 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m

NOTAS:
1.

INDEPENDENTEMENTE DEL ESPACIAMIENTO DE LAS COSTILLAS EL FORRO DEBERA ESTAR APOYADO EN SUS BORDES.
EN LOSAS PEQUEÑAS, TALES COMO PASILLOS Y CLOSETS, SE UTILIZARAN POR LO MENOS UNA LINEA DE PUNTALES EN SU
CENTRO.



SEPARACION DE TORNILLOS
TORNILLOS O ALAMBRES
 #10 CON RESISTENCIA

HORIZONTALES 2" X 4"

1500

LARGUEROS

VIROTES VERTICALES

 MINIMA DE 1,300 KG

SEPARACION MAX.
PIE DE AMIGO  2" X 4"

0.80 m 0.70 m 0.60 m

0.90 m 0.75 m 0.60m 0.50 m 0.50 m

1.20 m

NOTAS:

1.

2.

2000 3000 3500 4500 5000

1.20 m 1.20 m 1.20 m 1.20 m 1.20 m

1.00 m

0.50 m 0.50 m0.60 m

0.60 m 0.60 m 0.50 m 0.45 m 0.40 m 0.30 m



H= 2.44 M 0.40 m

0.45 m 0.40m 0.35 m

NOTAS:

1. SE DEBEN COLOCAR LOS PIES DE AMIGO POR LO MENOS EN DOS CARAS PERPENDICULARES DE LA COLUMNA.

2.

0.25 m0.30 m

SEPARACION VIROTES  DE 2" X 4" USANDO FORROS DE 1" BRUTA O PLYWOOD DE 3/4"

DIMENSION MAYOR DE LA COLUMNA RECTANGULAR.

0.20 m O MENOS 0.30 m 0.40 m 0.50 m 0.60 m 0.80 m

ESPACIAMIENTO MAXIMO DE LAS PIEZAS.

H= 1.80 M

H= 1.22 M

0.40 m

0.45 m 0.45 m

0.60 m 0.60 m

0.30 m

0.55 m 0.50 m

0.25 m*

0.35 m*

0.50 m 0.50 m*

3.

4.



H POR DEBAJO DE LA LOSA

0.54 m

0.46 m 0.45 m 0.40 m

NOTAS:
1.

2.

0.44 m0.48 m

SEPARACION VIROTES Y COSTILLAS  DE 2" X 4" USANDO FORROS DE 1" BRUTA O PLYWOOD DE 3/4"

ESPESOR DE LA LOSA

0.10 m 0.12 m 0.15 m 0.17 m 0.20 m

ESPACIAMIENTO MAXIMO DE LAS PIEZAS.

(H= 0.2 M) 0.50 m

0.50 m 0.48 m

0.46 m

3.

VIGAS CON FONDO DE
0.20, 0.25 Y 0.30 M DE ANCHO

(H= 0.4 M)

(H= 0.6 M) 0.47 m 0.45 m 0.43 m 0.40 m 0.30 m
H DE LA VIGA SEPARACION PUNTALES 2" X 4" CON ALTURA MENOR DE 2.20 M Y CARGADORES DE 2" X 4"

(H= 0.2 M)
(H= 0.4 M)
(H= 0.6 M)

0.80 m
0.70 m
0.60 m

0.75 m
0.65 m
0.60 m

0.70 m
0.60 m
0.55 m

0.65 m
0.60 m
0.50 m

0.60 m
0.55 m
0.50 m



DIMENSION MINIMA

SEPARACION MAXIMA

SEPARACION VERTICAL

PALOMETAS 2" X 4"

2" x 10"

NOTAS:

1.

2.

PARA LOS ELEMENTOS

1.80 m

1.80 m

1.80 m 1.20 m

EDIFICIO DE
4 NIVELES O MENOS.

EDIFICIO DE 4

SEPARACION  VERTICAL

ELEMENTOS DE
ARRIOSTRAMIENTO

 USANDO 2" X 4"

1.80 m

2" x 12"

1.80 m

2.
3.

4.

USANDO FORROS DE 1'' EN MADERA ó EN MADERA ó 3/4'' EN PLYWOOD

PRESION MAXIMA EN EL MURO EN KG/M2

DE 2" X 4"

A 6 NIVELES.

DE SOPORTE EN 2" X 4"

MAXIMA DE LAS

DE TABLONES



MAXIMA ENTRE

HORIZONTAL

e

A

B

A

EN TODOS LOS MUROS DE CARGA SE COLOCORA UNA CINTA DE APOYO AL ENCOFRADO  CON LA MISMA
DIMENSION MINIMA DE 1" X 4"  CLAVADAS AL MURO CON CLAVOS DE ACERO.

ESTOS ESPACIAMIENTOS HAN SIDO PREAPRADO PARA PIEZAS DE 2" X 4". SI SE USAN PIEZAS
DE DIMENSIONES DIFERENTES ESTAS DEBEN SER DISEÑADAS DEACUERDO AL ART.165

AL USAR ALAMBRE PARA EL AMARRE DE LOS LARGUEROS SE COLOCARAN TANTOS HILOS
COMO SEAN NECESARIOS PARA SOPORTAR UNA FUERZA DE POR LO MENOS 1,300 KG.

ESTOS ESPACIOS HAN SIDO PREPARADOS PARA PIEZAS DE 2" X 4". SI SE USAN PIEZAS DE
DIMENSIONES DIFERENTES ESTAS DEBERAN SER DISEÑADAS DE ACUERDO AL ART.165.

EN COLUMNAS DE 0.8 SE COLOCARA UN LARGUERO VERTICAL CON SUS RESPECTIVOS PIES DE AMIGO EN EL
CENTRO DE LAS CARAS QUE SEAN MAYORES DE 0.8M

SE USARA ALAMBRE O TORNILLOS PARA EL AMARRE DE LOS LARGUEROS A UN EPACIAMIENTO NO MAYOR DE 0.60M.
SE COLOCARA TANTOS HILOS COMO SEAN NECESARIOS PARA SOPORTAR UNA FUERZA DE POR LO MENOS 1,300 KG.

ESTOS ESPACIAMIENTOS HAN SIDO PREAPRADO PARA PIEZAS DE 2" X 4". SI SE USAN PIEZAS DE DIMENSIONES
DIFERENTES ESTAS DEBEN SER DISEÑADAS DEACUERDO AL ART.165

PARA VIGAS CON H=0.60 M O MAS SE COLOCARA EN SENTIDO LONGITUDINAL UN 2" X 4" A MITAD DE LA ALTURA,  EN
AMBAS CARAS DE LA VIGA AMARRADO POR DOS HILOS DE ALAMBRE #10.
ESTOS ESPACIAMIENTOS HAN SIDO PREPARADOS PARA PIEZAS DE 2" X 4". SI SE USAN PIEZAS DE DIMENSIONES
DIFERENTES  ESTOS ESPACIAMIENTOS DEBERAN SER DISEÑADAS DE ACUERDO AL ART.165 DEL R-029.

ES POSIBLE UTILIZAR ESPACIAMIENTOS MAYORES EN LOS PUNTALES USANDO CARGADERAS MAYORES DE 2" X 4" Y PUNTALES
METALICOS  O ARRIOSTRADOS PARA DISMINUIR SU LONGITUD LIBRE  EN CUALQUIERA DE LOS CASOS SE DEBERA CALCULAR LOS
MISMOS.

PARA EDIFICACIONES MAYORES DE 6 NIVELES NO SE
PERMITIRA EL USO DE ANDAMIOS DE MADERA.

SE PROVEERA ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL CON 1" X 4" DE
FORMA INTERCALADA (CHECKERBOARD), EN TODO EL
FRENTE DEL ANDAMIO.

DETALLE GENERAL DE ENCOFRADO DE MUROS DE HORMIGON

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES
Y ALCANTARILLADOS

INAPA
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

DISEÑO: DIBUJO:

REVISIÓN: REVISIÓN:

VISTO: VISTO: No. PLANO

REVISIÓN FECHA REVISIÓN OBJETO REVISIÓN

APROBADO : Ing. José Manuel Aybar Ovalle
Director de Ingeniería

ESCALA

NOTAS:
1-SALVO INDICACIÓN CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES ESTÁN
EN EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.

2- ACOTAMIENTO TOPOGRÁFICO SERÁ:  m(snmm)

División Diseño Estructural

Ing. Julio Pelegrín

            Ing.   Sócrates García Frías
Encargado Depto. Dis. Sist. Acueductos

División Dibujo

Arq. Shirley Marcano

Departamento Técnico
DETALLE DE ENCOFRADO

 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE 

PUJADOR (TIERRA COLORÁ)

(DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL 150m³)

PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

 NO INDICADA
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HIERRO FUNDIDO (100PSI)

JUNTA DRESSER Ø12"

TAPA TIPO CISTERNA
2.00 x 1.85 m
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SOPORTE DE HORMIGÓN
SIMPLE

JUNTA DRESSER Ø12"
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TAPA TIPO CISTERNA
2.00 x 1.85 m

VÁLVULA COMPUERTA Ø8"
HIERRO FUNDIDO (100PSI)

LÍNEA DE IMPULSIÓN
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TEE Ø8" x Ø6"
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HIERRO FUNDIDO (100PSI)
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TAPA TIPO CISTERNA
1.20 x 0.80 m
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REBOSE #1
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HIERRO FUNDIDO (100 PSI)
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0.15 2.20 0.15
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(SDR-26)
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LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12"
ACERO (SCH-40)

GRAVILLA
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EST.Ø3/8"@0.20
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3Ø3/8"

Ø3/8"@0.60

Ø3/8"@0.20

Ø3/8"@0.60

0.15
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N.T.N.
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BY-PASS - PLANTA1  1 : 20
BY-PASS - SECCIÓN B-B'3

 1 : 25
DESAGÜE - PLANTA4  1 : 20

DESAGÜE - SECCIÓN C-C'6  1 : 20
DESAGÜE - SECCIÓN D-D'7
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ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

4.00 4.00

PORTÓN METÁLICO
(VER DETALLE)

ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

2.
80

ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

0.
85

0.
25

VIGA DE AMARRE H.A.
 (VER DETALLE)

ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

ZAPATA  DE MURO
 (VER DETALLE)

VIGA (BNP) DE H.A.
 (VER DETALLE)

0.
40

0.
20

0.
60

0.
25

2.
60 2.

80

VIGA DE HORMIGON SIMPLE
PARA SOPORTE RIEL PORTON

L= 8.40 m (VER DETALLE)

PORTON METALICO
(VER DETALLE)

ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

SISTEMA DE RODILLOS
(VER DETALLE)

2.
80

1 
1/

2'
'

0.95

4.22

TUBO 3" x 1 1/2"MARCO TUBULAR
3" *1 1/2"

BARRAS 1/2"

MARCO TUBULAR
3" *1 1/2"

MARCO TUBULAR
3" *1 1/2"

PUERTA PEATONAL

ELEVACION FRONTAL 
VER DETALLE RIEL

0.
45

2.
03
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08

0.
15

2.
76

0.
05

ANGULAR 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16

PLANCHUELA 4" x 4" x 3/16

0.
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ALAMBRE DE TRINCHERA

SOPORTE EN ANGULARES CADA
2.00m (VER DETALLE)

GUIAS ALAMBRE CALIBRE 10
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0.20

4Ø1/2"
EST.Ø3/8"@0.20

0.
15

0.
30

0.30 0.100.10

4Ø 1/2
E70-xx 1/2" DE ESPESOR

CALICHE PROCTOR MODIFICADO 95%
HUMEDAD ÓPTIMA COMPACTADO
C/ 15 cm DE CAPA

fc'= 240 kg/cm²
fc'= 4200 kg/cm²

3Ø 1/2"

Est. Ø3/8 "@0.20m

Rec.=0.07 m

E70-xx 1/2" DE ESPESOR

0.
25

 d
b

(VER DETALLE DE RIEL)

PAVIMENTO
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SECCION VIGA
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0.
07

0.
02

0.
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PERFIL ANGULO

"L" 50*50*5 mm

0.
22

GUIA PARA DESPLAZAMIENTO

DEL RODAMIENTO Ø1/2"

1/
2'

'

4"
1/2"

TUBO 3" x 1 1/2"  BARRAS 1/2"

0.10

LAMINA ACANALADA 4"x 1/2"x 3/16

0.02
PERFIL ANGULO

"L" 50*50*5 mm

RODILLO

PERNO ROSCADO

Ø 1/2"

ARRANDELA

DE PRESION

TUERCA

Ø 1/2"

0.
10

0.
05

0.
05

GUIA PARA DESPLAZAMIENTO

0.05

0.
15

NOTA:
JUNTA EXPANSIVA COLOCADA CADA 30.00m

(VER DETALLA DE COLUMNA C1)

ANGULAR 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16
TIRA DE FOAM 1/2"

ANGULAR L 65 x 65 x 5 mm
ANGULAR L 65 x 65 x 5 mm

SECCIÓN A-A'

0.
25

 d
b1 BARRA 1/2"  L= 25 db

@ 1.00m INTERCALADA
DE DERECHA A IZQUIERDA

0.10

1/2"
E70-xx 1/2" DE ESPESOR

E70-xx 1/2" DE ESPESOR

A

A'

PLANTA

5Ø1/2"

0.
60

0.86

C1

5 
Ø

 1
/2

"
0.200.200.050.200.20

C1

COLUMNA C1
ESC. 1:10

ZAPATA DE COLUMNA 
ESC. 1:15

MÓDULO DE VERJA 
ESC. 1:50

VISTA FRONTAL PUERTA
ESC. 1:50

VISTA ISOMÉTRICA
ESC. 1:50

SECCIÓN VERJA
ESC. 1:30

SECCIÓN EN PUERTA
ESC. 1:30

VIGA
ESC. 1:10

ZAPATA MURO DE 6''
ESC. 1:15

DETALLE RIEL PORTÓN
ESC. 1:5

DETALLE SISTEMA DE RODILLOS
ESC. 1:5

PLANTA VISTA LATERAL 

DETALLE ALAMBRE TRINCHERA
ESC. 1:10

SOPORTE EN ANGULAR DETALLE SOPORTE Y GUÍAS 

VISTA FRONTAL PORTÓN 
ESC. 1:20

DETALLE AMPLIADO (PLANTA PORTÓN) 
ESC. 1:5

PLANTA PORTÓN
ESC. 1:20

DETALLE DE JUNTA EXPANSIVA
ESC. 1:10

PLANTA Y SECCIÓN A-A' DE RIEL 
ESC. 1:15

ESC. 1:15

ZAPATA DE COLUMNA
DE JUNTA EXPANSIVA
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